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Besuch lohnt... www.montyshop.de

Unser Unternehmen gilt als Fachlieferant der Fachunternehmen im Schadenservice, sowie der Bautrocknungsbranche. Daher
bieten wir nahezu alles, was im Fachgebiet der Sachschdaden an Gebauden und Inventar von unseren Kunden und Partnern
benotigt wird. Ein Besuch in Hiillhorst / Westfalen lohnt immer, denn alle Neuerungen sehen Sie hier in der Ausstellung, in der
Fertigung, aber auch in Aktion. Wir freuen uns auf lhren Besuch.

Einfach online bestellen.
Abends bestellt und und schon am nachsten Morgen auf dem Weg zu lhnen.
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FACHAUSBILDUNG TECHNIK-APP

DN
[—
-
[ =
-
J
(=]
P
ot
—]
(5]
(<]

Fachwissen
ist der Schliissel zum Erfolg mymonty
am bhesten sofort laden:

Perfekte Technik kann nutzlich sein, aber nur, wenn der Techniker damit umgehen kann und weil3, worauf es ankommt. Beste Leistung
beginnt folglich mit guter Ausbildung der Akteure. In der mobilen Akademie der EUWAG eG erlernen Ihre Technker das Fachwissen und die
Grundlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die mangelfreier Leistung zugrunde liegen. Diese Fortbildungen nach TOV-
Personenzertifizierung finden an 28 Orten in Deutschland und Osterreich in angeschlossenen Fachbetrieben statt, womit lhre Mitarbeiter
zugleich Einblick in die tagliche Praxis im laufenden Betrieb erhalten.

Die Fortbildungen werden in drei Aufbaustufen vom zertifizierten Leckageorter, Trocknungstechniker, bis zum Projektkeiter angeboten.
Gern senden wir lhnen das aktuelle Programm.
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LECKAGEORTER Das Wissen nimmt fortlaufend zu, denn unsere Branche bietet stetig Innovationen, die Zeit einsparen und die =
Leistung verbessern. Neue Fachbegriffe pragen die Fachsprache im Schadenmanagement und nicht zuletzt |2
ProfeSSIOnaI auch in der Versicherungswirtschaft. Man spricht nicht nur vom ,Vertrauenshandwerker’, sondern nun auch
vom ,Hygienesanierer” und sogar von ,Hygienetrocknern®”. Das Wissen der Bevélkerung rund um die Welt der
TROCKNUNGSTECHNIKER Mikroorganismen scheint Veranderungen mit sich zu bringen. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Technik,

die Sie hierfurr benétigen.

Expert
EINSATZLEITER Info per Smartphone

Wie man technische Anforderungen am besten umsetzt, zeigen viele Videos in der kostenlosen APP, Mymonty*,
auch was man dazu einsetzen kann. Dieses bietet zudem auch eine perfekte Hilfe direkt auf der Baustelle, denn
in den Videos verbergen sich eine Menge Tipps fir die Fachkraft.

Leckageortung

Alle Bereiche
Partner des Schadenmanagements
der Hygienesanierer Die APP,Mymonty” enthalt rund 80 Videos zur Anwendungs-

technik. Die Infos sind nach Themen gegliedert und reichen
von der Suche von Leckagen bis zu Tipps zur Bauteiltrocknung.
Natdrlich sind auch alle Anleitungen zur Hygiene enthalten.
Diese zeitgemaBRe Kommunikation erleichtert zudem die
Kundenberatung, denn so kann man auch gleich dem Kunden
zeigen, wie man vorgeht.

Wir sind stolz darauf, Basislieferant der Besten der Sanierungsbranche zu sein.
Daher begleiten wir die Aus- und Fortbildung der Fachkrafte und lernen an den
Wiinschen und Anforderungen der routinierten Techniker aus der Praxis.
Gern senden wir lhnen Informationen zum Netzwerk der
Europdischen Wasserschadenbeseitiger eG.

Mykologie




BAUTROCKNUNG

Vor der Trocknung kommen die Pumpen

Unsere Branche hat hinreichend zu tun, denn rund 1,5 Millionen Rohrbriiche und Leitungswasserschaden pro Jahr bilden ein erhebliches
Geschiftsfeld. Es gilt aber zu erkennen, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf das Auftragsaufkommen der Branche zeigt.
Starkregen und Uberflutungen nehmen rasant zu. Deshalb gilt es, die Bautrocknung auch auf diese kaum berechenbare Auftragsart
auszurichten. Gut, dass Sie uns als leistungsfahigen Lieferanten haben, denn hierauf richten wir unsere Lagerbestande stetig umfangreicher aus.

G

PUMPSAUGER

KPS
PUMPSAUGER

Bei Notruf zum Wasserschaden kann schon recht viel Wasser ausgetreten
sein. Sichtbar fiir den Kunden, indem der Keller vollgelaufen ist oder das
Wasser steht nach Rohrbruch oder nach Leckagen in der Dammung oder
in diversen Hohlrdumen. Der Fachmann muss helfen und entsprechend
ausgerustet sein.

Starker Pumpsauger mit extrem hohem Fordervolumen. Eignung zum
Abpumpen von Schmutzwasser nach Hochwasser, Brandsanierung,
Leitungsschdden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und
andere Reinigungsaufgaben. Der KPS mit 50 Liter Behéltervolumen istideal
fiir den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe
mit Forderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde kann direkt an
der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz halt Blatter,
Holz und kleinere Gegenstdnde im Behalter zurlick und verhindert,
dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem
Reilverschluss entleert werden. Das Abwasser wird kontinuierlich Gber
den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerétebehalter
geleitet. Der C-Rohr-Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaf
und passt auch fiir Feuerwehr- und THW-Schlduche. Der KPS kann auch im
reinen Saugerbetrieb verwendet werden und erreicht mit 230 mbar eine
hervorragende Saugleistung.

Komplett ausgestattet:
Da bleiben keine Wiinsche offen, denn der KPS hat schon alles Zubehor
serienmaBig dabei. Hier die Ubersicht:

4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre

7 m Saugschlauch komplett

10 m Schmutzwasserschlauch
Integrierte Schmutzwasserpumpe
Filternetz mit ReiBBverschluss
Teichdiise

Fugendiise

Nasshodendiise 360 mm breit

PRODUKT ART. NR. PREIS PARTNER
Pumpsauger fiir Wasserschaden

MONTY KPS Pumpsauger 2200 W mit Hochleistungspumpe 72030 929,00 € 895,00 €
Verlangerungsschlauch 10 Meter 72031 78,00 € 78,00 €

Bautrocknung
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KONDENSTROCKNER HYGIENETROCKNER

(=2
[—
-
(=
-
(¥
o
e
)
-
(5]
oa

GOBI 55 HE Bitte eine Hygienetrocknung ...
Was ist das denn? werden Sie fragen. Die Erkldrung ist recht einfach, denn so wird eine neue

PROFI_KON DENSTROCKN ER Raumluftentfeuchtung beschrieben, die mehr als nur,Trockner aufstellen” bedeutet. Durchaus eine Folge der Pandemie,
denn Kunden werden stetig sensibler. Eine Pauschalleistung in héchsten Hygienestandards mit Hepafiltern und

Desinfektion. Mit diesem Gerét sind Sie dafiir bestens ausgestattet.

Generell die beste Technik fiir ihre Baustellen, nicht nur bei Schimmelpilzbefall. Bei
diesem Gerét ist der Einsatz von Feinstaubfiltern méglich. Der hierfir konzipierte

Spezialliifter ist nicht nur besonders leise, sondern hat zudem eine hierfiir ausgelegte Perfektes Handling
Pressung von bis zu 4.500 Pascal. Das ermdglicht die Filterung der Prozessluft 55 Liter Nennleistung sind zwar mit 39 kg leicht gebaut, aber das muss dennoch manchmal Treppen tiberwinden. Damit
wahlweise mit Feinstaubfiltern oder mit Hepa 14 Filtern, ohne relevanten Verlust an das lauft, hat der Gobi 55H groRe Rollen, die fiir den Transport im Gehause integriert sind.
Luftvolumen.
Steuerung =
. . e r. Die Steuerung zeigt Ihnen die Luftfeuchtigkeit und verfiigt liber ein internes Hygrostat. =
Die Merkmale im Uberblick: Die Leistung kdnnen Sie liber den optionalen Raumklimawachter bestens kontrollieren. Betriebsstunden sehen Sie mit n
- Betrieh mit Feinstaubfiltern oder Hepa-14-Filter Taste (T). Alles natiirlich mit Memorischaltung ausgelegt. (-}
- Dauerfilter G2 / waschbar QEJ
- Sehr niedriger Gerauschpegel <49 dBA. Powerturm/ Staplung =
- Kondensatpumpe integriert Bei Gro3schaden in gewerblichen Bereichen wéchst das System im wahrsten Sinne des Wortes tiber sich hinaus. 's
- Staufach fiir Zubehor (Riickseite) Der GOBI 55HE bildet in gestapelter Form regelrechte ,Powertiirme” mit bis zu 270 Litern Nennleistung/Tag. 3
- Betriebsstundenzahler integriert L. ke
- Radialventilator fiir hohe Umluftleistung Energlezahler
- Hygrostat integriert Direkt eingebaut erhalten Sie beim GOBI 55HE auch den geeichten kW/h-Z&ahler. Perfekt verbaut im
- LED Display spritzwassergeschiitzt, akustische Tastatur Schlauchkasten des Hecks . So haben Sie alle Verbrauchswerte perfekt erfasst. g
- Konstruktion stapelbar, integrierte groB3e Rollen =
=
(=]
v
TECHNISCHE DATEN g’s
H 1 4- H E PAF I LTE R Entfeuchtungsleistung: 55 Liter / Tag (bei 30°Cund 80 % rel. Feuchte) %
Luftdurchsatz: 500 m3/h 3
Nach DIN EN 1822 in Harmonisierung zur IS0 29463 Arbeitsbereich Temperatur: | -5 bis 35°C
Fiir den Einsatz dieses Schwebstofffilters Arbeitsbereich Feuchte: 25 - 95 % rF / Dauerbetrieb (CO)
|6sen Sie sechs Schrauben am Frontblech Gesamtanschlussleistung 950 Watt (Normklima)
und ersetzen das Frontblech durch den Anschlussspannung: 230V, 50 Hz
Einschubrahmen fir diesen deutlich MaBe: Hohe: 638, Breite: 545, Tiefe: 500 mm
dickeren Filter. Hiernach die Schrauben —
X X X Gewicht: 39kg
soweit festziehen, dass der H-14 Filter — -
stramm und dicht hineinrutscht. Zum Eintrit Prozessluft Front
Wechsel des Filters haben Sie im Austritt Prozessluft Seitlich (Trockenluft)
Einschubrahmen unten eine Offnung, mit Gerduschpegel: <49 dB(A)*
der Sie den verbrauchten Filter nach oben Filter: Serie Dauerfilter waschbar, F9, H14 Hepafilter
herausdriicken kénnen. Kiltemittel: R410A (3009)
Bestellen Sie hierzu zum Einsatz das W w Priifung: GS / bei Auslieferung VDE 0701
H-14 Filterset mit drei Filtern und dem GEEICHT 8§ o,
Einschubrahmen, oder alles nach Bedarf =
einzeln. P
PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER e
. . Kondensationstrockner 1 4 12 >
Zukunftsweisende Technik : : | | | | | =
PV Technik GOBI 55 HEPA Kondensationstrockner mit Pumpe | S0076 | 1399,00€| 1.349,00€ 1.299,00€| 1.299,00€
Dieses Gerat zeichnet sich insbesondere durch sehr geringen Energieverbrauch aus und tragt daher
das Energielabel der Klasse 1. Zudem wurden alle konstruktiven Erfordersinsse fiir kundenorientiertes TESTED H-13 Feinstaubfilter fiir GOBI 55 / Stiick | 50072 | 35,00 € 35,00 € | 32,00 € | 32,00 €
Handli Ucksichti ie Schlauch hluss fiir Flexschlauch (1 kene Luft gleich Lo
am.j g b?ruc sichtigt, wie S.C auchanschiuss furriexschiauc (150mm) umtrockene Luft gleic Dauerfilter auswaschbar Alu + Schaum (serienmaBig) | 50074 | 28,00 € 28,00 € | 25,00 € | 25,00 €
an die richtigen Stellen zu bringen und erhebliche Schallddmmung zu erméglichen. Natirlich in
kompakter Bauweise und stapelbar mit Kondensatpumpe, damit Sie sich nicht um den Ablauf des E NOTE 5 H-14 Schwebstofffilter mit Einzelzertifikat | 50073 | 99,80 € | 95,80 € | 92,00 € | 93,00 €
Wassers kiimmern miissen. I . . "
e Einschubrahmen Edelstahl gebiirstet passend fiir GOBI SSHE | 50077 |  98,00€|  98,00€| 98,00€|  98,00¢
Reg.Nr023-2024
Komplettset: 1 Einschubrahmen Edelstahl mit3x H-14 | 50071 | 389,00€|  389,00€| 350,00€| 350,00€
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KONDENSTROCKNER

GOBI 35 (CTH

COMPACT KONDENSTROCKNER

Der kann alles...

Dieser absoltut kompakte Kondensationstrockner wurde insbesondere fiir
Frequenzschaden, also kleinere Wasser-schdden konzipiert. Die Leistung
von 35 Litern Kondensat pro Tag (bei +30 Grad C. / 80 % relativer Feuchte)
reicht jedoch auch fiir Grundflachen von bis zu rund 100 Quadratmetern
in normalen Wohngebauden aus. Aufgrund der Zunahme der Baustellen
mit Schimmelpilzbelastung wurde dieses Gerét dahingehend konzipiert,
dass der Luftstrom, der auch zur Kiihlung des Kompressors benétigt wird,
mit einem selbsttatig regelnden Radialllfter erfolgt. Die fiir Wohngebaude
erforderlichen Hepa-Filter (H13) erhalten damit den erforderlichen Durchsatz,
denn die Pressung im Luftstrom wird konstant iber 500 Pascal gehalten.

Filtereinsatz

Die Filter werden bei diesem Gerat eingeschoben und saugen sich durch
die hohe Pressung fest an den Dichtelementen an. In der Serienausstattung
wird ein auswaschbarer Filter der Klasse G4 geliefert. Diesen sollten Sie in
Wohngebduden durch den optionalen Hepafilter (H-13) ersetzen. Sinnvoll
zur Abrechnung und bestens flir die Gebdudenutzer.

Schalldimmung

Der Trockenluftausgang ist fiir den Vorsatz eines Flexschlauchs mit
Durchmesser 150 mm konzipiert (siehe 2), der bereits im Lieferumfang
dabeiist. Dieser Schlauch kann zur Fiihrung der Trockenluft genutzt werden,
dient aber vorrangig der Schallddmmung. Die hohe Pressung des Gerats
ermdglicht den Anschluss von Luftfiihrungsschlduchen von bis zu 12 Metern.
(2x6 Meter). Mit Anbringen von weiteren Metern Flexschlauch erreichen Sie
eine erhohte Schallddmmung von in der Regel weiteren 10 dB(A)*.

Erstaunliche Daten

Wo sonst nur ein Kondenstrockner steht, passen jetzt 6 Stlick dieses Gerdts
ins Fahrzeug (siehe 7). Den perfekten Uberblick iber die exzellente Leistung
erhalten Sie mit Blick auf die Technischen Daten. Leistungsdaten die bisher
nur von deutlich gréBeren Gerdten bekannt sind, werden Sie als Profi
sicherlich zum Staunen bringen.

TECHNISCHE DATEN

Entfeuchtungsleistung aus der Raumluft: 35 Liter / Tag (bei 30°Cund 80 % rel. Feuchte)

Luftdurchsatz / Mindestluftdurchsatz: >330m3/h

Arbeitsbereich Temperatur: +1 bis 38°C

Arbeitshereich Feuchte: 15-99 % rF / Dauerbetrieb (C0)
Gesamtanschlussleistung 475W (Normklima) 2,1A
Anschlussspannung: 220-240V, 50 Hz

MaBe, ohne Zubehdmetz (ca. Angaben): Hahe: 370, Breite: 310, Tiefe: 500 mm
Gewicht: 22,0kg

Eintritt / Austritt Prozessluft: Lufteintritt Front / seitlich Trockenluft
Pressung Luftstrom (min. / max) 520 Pascal / Automatik

Gerduschpegel ohne Schalld@mpfer: < 57 dB(A) mit Flexschlauch ca. 35 dB(A)
Filter / maximaler Widerstand: Serie Grobfilter, optional H13 Hepafilter
Kaltemittel: R290/0 (1359)

Lange Kondensatschlauch / Anschlussleitung 230V 5 Meter

Leichtgewicht mit Extras ...

0 Die Konstrukteure waren natirlich neben den o SCAN ME

Bautrocknung

Anspruch zu einem sehr kompakten und robusten
Geréat zu allen weiteren wichtigen Anforderungen
nicht untétig. Hier die wesentlichen Vorteile, die
Ihnen dieses Gerat bietet:

° 1. Das Staunetz
Zur Energie (230V) natlrlich eine lange Zuleitung.
Auch fiir die Kondensatpumpe muss fiir Ablauf
gesorgt werden. Die Leitungen sind 5 Meter lang
und im Zweifelsfalle verlangerbar. Ebenso findet
hier der Schallddmmschlauch und der externe

Energiezahler seinen Platz. Sie erhalten Ihr Gerat
a somit komplett einsatzfertig.

2. + 3. Die Anschliisse

Die Anschlusse fiir den Schallddmmschlauch (2)

und den Kondensatschlauch (3) finden Sie auf der
anderen Seite des Geréts.

4, Filtereinschub
Den Filtereinschub finden Sie im Heck des Gerats.
Mit einem leichten,Klick” rastet dieser ein und mit

einem weiteren ,Klick” zum Wechsel wieder aus.
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5. Steuerung

Die Steuerung ldsst keine Wiinsche offen, denn
nahezu alle Daten sind ablesbar. Natirlich mit
allen Zahlern und mit Hygrostat (C und ab 26
r.F. aufwarts).

6. Trolleyfunktion

Der Transport wird zum Vergniigen, denn mit 22
kg ist dieses Gerét ein echtes Leichtgewicht und
zudem durch den einklappbaren Handgriff und
die Rollen zu handbaben wie Ihr Handgepack
im Urlaub.

7. Natiirlich stapelbar
Bei groBeren Schaden und in gewerblichen

Bereichen, wéchst das System im wahrsten
Sinne des Wortes, Uber sich hinaus. Der GOBI
35 CTHistzumTransport, aber auch im Betrieb
stapelbar, wodurch ,Powertiirme” entstehen.
Stapelbar nattirlich auch im Fahrzeug.

Leckageortung

Energiezahler
Der eichgenaue Energiezdhler ist in der
Steuerung integriert.

Mykologie

PRODUKTE STAFFELPREIS PARTNER
Der neue kleine Kondensationstrockner | | 1 | 6 | 12 I

GOBI 35 CTH Kondensationstrockner mit Pumpe | 50007 | 1399,00€| 1.349,00€| 1.299,00€| 1.299,00€
Grobfilter fiir GOBI 35 / Stiick | 50008 | 2000€| 2000€  2000€|  20,00¢
H-13 Hepafilter fiir GOBI 35 / Stiick | 50009 | 3500€| 2990€| 2990€|  29,90¢€
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KONDENSTROCKNER

TOOL

GOBI 50 ECO

PROFI-KONDENSTROCKNER

Der Preiswerte...

Dieser robuste Kondensationstrockner gilt als preiswerte sehr
leistungsstarke Losung fiir Frequenzschaden. Die Leistung von bis zu
50 Litern Kondensat pro Tag (bei +30 Grad C. / 80 % relativer Feuchte)
reicht weitgehend flir Grundflachen von bis zu rund 100 Quadratmetern
in normalen Wohngeb&uden aus. Staunen Sie, was dieses preiswerte
Gerét alles bietet.

Steuerung

Das Gerat verfligt Uber eine einfach zu bedienende Steuerung (1).
Einschalten, bei Bedarf das Hygrostat (2) einstellen und schon kann es
losgehen. Natiirlich mit Memoryschaltung, so dass bei Steuerung tiber
Controller, Zeitschaltuhren oder Ferniiberwachungen alle Einstellungen
bei Stromabschaltung erhalten bleiben. Zuséatzlich ist ein Timer
vorhanden. Zur Leistungsoptimierung verfiigt dieses Geréat zudem liber
eine HeilBgasabtauung.

Natiirlich mit Pumpe

Wasserbehélter entleeren war gestern. Da Raumtrocknungen in der
Regel als Pauschalen zur Abrechnung kommen, enthalt dieses auch
die Kosten fiir den Abtransport des Kondensats. Zudem sollten Ihre
Kunden die Technik nicht anfassen, was zur elektrischen Sicherheit von
Nutzen ist. Deshalb verfligt dieses Gerat tber eine leistungsstarke
Kondensatpumpe und serienmafig Gber 4 Meter Ablaufschlauch.
Fur den Schlauch und fiir die Zuleitung zur Energieversorgung
befinden sich an der Geratertickseite Aufrollschlaufen.

Erstaunliche Daten

Den perfekten Uberblick (iber die excellente Leistung erhalten Sie mit
Blick auf die Technischen Daten. Leistungsdaten die bisher nur von
deutlich gréBeren Geraten bekannt sind, werden Sie als Profi sicherlich
begeistern.

TECHNISCHE DATEN

Entfeuchtungsleistung: 50 Liter / Tag (bei 30°Cund 80 % rel. Feuchte)
Luftdurchsatz: 450 m3/h

Arbeitsbereich Temperatur: +5 bis 35°C

Arbeitsbereich Feuchte: 25-959% rF / Dauerbetrieb
Gesamtanschlussleistung: 602 W (Normklima) max. 700 W
Anschlussspannung: 220- 240V, 50 Hz

MaBe: Héhe: 820, Breite: 465, Tiefe: 412 mm
Gewicht: 36kg

Eintritt Prozessluft: Front

Austritt Prozessluft: Seitlich (Trockenluft)

Gerduschpegel: < 52 dB(A)* geringer bei Einsatz von Hauben
Filter: Serie Dauerfilter waschbar

Kaltemittel: R290

Priifung: CE/GS / bei Auslieferung VDE 0701

PREISAKTIV

Bautrocknung

Gezielt leise...

Der Schallpegel von nur 52 dB(A) ist vergleichsweise schon sehr niedrig, aber es
geht noch besser. Reduzieren Sie die Gerausche auf ein Minimunm mit der als
Zubehor enthaltlichen Schallddmmbhaube.

Schallddmmhauben - SET
DerTrockenluftausgang st fiir den Vorsatz
der magnetischen Haube vorgesehen (3).
Das komplette Set enthalt die Haube
mit Magneten, einen Flexschlauch mit
Durchmesser 152 mm (2 Meter), sowie
einen Klettverbinder.

Mit dem Klettverbinder verbinden Sie
Haube und Flexschlauch. Die Magnete
halten die Haube fest am Gehduse. Der
Luftschlauch kann zudem als Fiihrung
derTrockenluft genutzt werden. Beachten
Sie jedoch, dass eine Verlangerung des
Luftschlauchs aufgrund der Pressung
des Geréts nicht moglich ist. Mit diesem
Zubehor erreichen Sie zusdtzliche
Schallddmmung von bis zu 10 dB(A).
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o Perfekte Ausstattung...

Mit diesem Gerét sind Sie perfekt und vollstandig zur Bauteiltrocknung gerUstet,
denn alles was Sie brauchen ist dabei.

Leckageortung

Energiezahler

Der eichgenaue Energiezahler (4) findet sich als serienméaBiges Zubehor zu
diesem Gerét. Die bessere Losung zur Erfassung der verbrauchten elektrischen
Energie, denn diese Zahler sind riickstellbar, aber dennoch eichgenau in der
Erfassung. Beachten Sie hierzu, dass Energie ein immer wichtigeres Thema
ist und auch der Kunden den Verbrauch eindeutig erkennen mochte. Diese
Technik verschafft eindeutige Transparenz.

Kondensatschlauch & Zuleitung

Zur Abfiihrung des Kondensats verfiigt dieses Gerat tiber einen seitlichen Anschluss
(5) an dem Sie den serienmdBig im Lieferumfang enthaltenen Ablaufschlauch
anschlieBen. Das Gerat verfligt zur Energieversorgung tber eine Zuleitung von
3 Metern Lange.

Robust im Transport

Zum Transport haben wir fiir Sie besonders kréftige Gummirollen (6) gewahlt.
Diese sind platzsparend zum Transport zur Halfte im Gehause versenkt. Zur
Gerétepositionierung sind zusétzliche Stltzrader vorne angebracht.

Mykologie

PRODUKTE STAFFELPREIS PARTNER

Kondensationstrockner GOBI 50 ECO

| 1 | 6 | 10 | 20 |
GOBI 50 ECO Kondensationstrockner mit Pumpe | 50104

|

|

598,00€| 559,00€ | 539,00€| 499,00€| 539,00¢
129,00€ | 129,00€| 110,00€| 110,00€| 110,00€
98,00 € | - | - | -|  9800¢€

Schalldammhauben-SET fiir GOBI 50 ECO (komplett) 50174
Schalldammbhaube mit Magneten ohne Zubehdr 50130
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FLEX-AIR

GOBI ._"- Luftmengen-Verteiler
RA DIAI_I.U FTER Mit diesem Verteilungssystem bringen

Sie die Trocknungsluft dorthin, wo Trocknung

erforderlich ist. Perfekt auch weil sich die jeweils

bendtigte Luftmenge bestens mit den FLEX-AIR Luftmengenreglern
einstellen lasst. Ein innovatives Konzept flir schnelle und effiziente

Die Lufter fir schnelle Leistung bei Wasserschaden. Der starke
Radialliifter TL 1.800 mit bis zu 1.800 m*/h Luftmenge, sowie der TL
1.000 mit bis zu 1.000 m*/h Luftmenge, also fiir alle Anforderungen

zur Bauteiltrocknung. Natiirlich mit Schaltstufen, denn die Leistung Trocknung von Bauteilen, womit Sie Zeit und Geld einsparen. g
muss an die Umgebung angepasst werden. Starke Radiallfter, die a
im Grunde wie ein grof3er Trockenfon wirken. Beim TL 1000 mit 3
zusatzlicher Steckdose. Lifter sollten Sie sehr viele dabei haben. ]
Auf jeden Fall mehr als Luftentfeuchter, denn die Luftwechselrate Einsatzbereich 9
bestimmt den Erfolg der Bauteiltrocknung. -~
Auf Baustellen mitWasserschaden ist oft nicht nur der Boden betroffen, sondern ;
auch Wande durch aufsteigendes Wasser. Allerdings sind oft auch Hohlrdume 7]
TECHNISCHE DATEN TL 1000 TL 1800 vonVorwandinstallationen, Badewannen oder Versorgungsschéchte betroffen. bl
Liifterstufen: 2 2 Hierzu gilt es, trockene Luft aus Raumluftentfeuchtern oder Liiftern in diese
Luftdurchsatz auf héchster Stufe: 1.035 m*/h 1.800 m*/h Bereiche zu leiten. =
Spannung/Frequenz: 220-240V~ 50Hz 220-240V~ 50Hz Mit diesem System sparen Sie den Einsatzvon vielen Geraten ein, denn Sie verteilen g
Energieverbrauch auf hdchster Stufe: 150w 25W die Trocknungsluft mit den Trocknungsschlduchen entsprechend der lokalen =
Gewicht: 3.2kg 8.9kg Gegebenheiten. Beispielsweise kénnen Sie mit einem Raumluftentfeuchter, 8
GerdtemaRe: 338,5x324,5x318 mm 392366 x 408 mm sofern dieser Uber ausreichende Pressung verfligt, bis zu 4 Hohlrdume £
gleichzeitig mit Trocknungsluft versorgen. Gleiches gilt fiir Lifter. So sparen g
Sie den Einsatz mehrerer Geréte ein. Zudem kdnnen Sie mit den FLEX-AIR- s
. . . v
Luftmengenreglern per Stellrad die Dosierung der Luftmenge bestens einstellen, —
PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER denn zu sch.nelle Luftbewegung kann bekannt!’ich unguinstig wirken. Das
Konzept basiert auf Einsatz von 152 mm-Flexschlauchen, Luftmengenreglern
Spezialliifter fiir die Bauteiltrocknung | | 1 4 | 12 I und Klettverbindern zur Montage der Schlduche am Luftausgang der Gerate.
" B Wie alles perfekt funktioniert, wie Sie Schlauche verbinden und befestigen,
Turboliifter TL1000 2 Stufen 1000 m*h Kunststoffgehiuse | 50302 | 9800€|  9500€| 92,00€ 92,00€ <chon Sle mVideo zu dlesem Systern, g
Turboliifter TL 1800 2 Stufen 1800 m*h Kunststoffgehiuse | 50304 | 179,00€| 169,00€ 169,00€| 169,00¢€

Optionale Messung

Die FLEX-AIR-Luftmengenregler verfligen liber Messanschliisse vor und hinter
der Regelung. Dieses Anschlisse ermdglichen die perfekte Einstellung per
Messgerat, indem Sie die Pressung der Luft vor und hinter der Reduzierung
beim Aufbau einmessen und einregeln.

Voraussetzung

Beachten Sie zur Verteilung von Luft aus Raumluftentfeuchtern, dass die
Trocknungsgerate Uber ausreichende Pressung verfligen missen, um
Uberhitzung der Gerite zu vermeiden.

O FLEX-AIR
PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER

Mykologie

Flexschlauch und Zubehor fiir die Bauteiltrocknung | | 1 4 | 12 I

FLEX-AIR Komplettset 2 Luftmengenregler, 3 Flexschlduche, Zubehdr | 50172 |  279,00€|  269,00€| 259,00€| 269,00€

FLEX-AIR Luftmengenregler fiir 152 mm Flexschlauch | so168 | 7980€| 7500€| 69,00€| 69,00€

FLEX-AIR Trocknungsschlauch Flexschlauch 152 mm, Lange 6 Meter | 50167 | 29,80 € 25,40 €| 22,40 €| 25,40 €
| som |

FLEX-AIR Klettverbinder Set 6 Stiick zum Anschluss von Schlduchen 50171 19,90 € 17,40 €| 15,40 €| 15,40 €
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PARTIKELBINDER

Vita-COVER
PARTIKELBINDER

Sporenbinder mit Keimreduzierung
Partikelbinder zur Vermeidung von Gebdude-
kontamination bei Trocknungsarbeiten. Das
Konzentrat bindet Mycelstiicke und andere nicht
sichtbare Teile der Schimmelpilz-belastung auf
kontaminierten Flachen. Das Produkt enthalt
Bindemittel und Wirkstoffe zur Keimreduzierung
und ist direkt verarbeitungsfahig. Verarbeitung mit
Sprayer, Schwamm im Wischverfahren, oder noch
besser und nachhaltiger als Schaumteppich unter
Zusatz von 3% VitaFoamer.

Lieferbar im Kanister mit 10 Litern

Vita-STRIP

REINIGUNGSFILM

Leichte Verarbeitung

Zur Verarbeitung Vita-STRIP in die Farbschale gieen und den Farbroller mit dem Produkt
durchtranken. Dann die Latexemulsion auftragen (siehe Foto) und dabei genligend Filmstarke
erreichen. Das erreichen Sie mit einem einmaligen satten Auftrag, oder mit einem zweiten
Gang nach etwas Antrocknungszeit. Die Emulsion ist wasserloslich, so dass Sie die Gerdte nach
Gebrauch unter Wasser aussptilen kénnen.

Trocknungszeiten

Bei normalem Klima ist der Film in der Regel zwischen 0,5 bis 2 Stunden trocken. Bei sehr
feuchter und kalter Umgebung verldngert sich die Trocknungszeit, was Sie daran erkennen,
dass der Film noch nicht gelblich transparent ist. Ziehen Sie nach der Trocknung den trans-
parenten Film mit den Handen groB3flachig und vollstandig ab. Auf empfindlichen Oberfla-
chen am besten gleich nach dem Trocknen.

Hygienische Reinigung

Vita-STRIP eignet sich auch fiir die Reinigung glatter Oberflaichen. Der sogenannte ,Peeling-
Effekt” |6st hierbei mit Entferung des Films alle losen Partikel auf glatten Oberflachen. Wie hier
auf dem Foto zu erkennen, wird so eine oberflachig vorliegende Belastung perfekt entfernt.
Tiefer sitzende Belastungen kdnnen so besser eingeschatzt und mit weiteren Verfahren und
Wirkstoffen gezielter behandelt werden. Beachten Sie jedoch immer die Eignung des zu
reinigenden Materials fir dieses Verfahren, indem Sie an verdeckter Stelle prifen, ob sich
der Film einwandfrei wieder I6sen lasst.

PRODUKT ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER
Geruchsbehandlung /Verkapselung | Stiick | 1 6 | 12 I
Vita COVER Partikelbinder einsatzfertige Lisung 10 Liter | 11024 | 69,80€| 6480€| 64,80€| 5980€

Vita STRIP Spezialfilm als Emulsion, Kanister 2,5 Liter | 11028 | 85,00€| 82,00¢| 79,00 €| 79,00¢
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UNTERDRUCK

Bautrocknung

GOBI UH 1000
RAUMLUFT-UNTERDRUCKHALTUNG

Eine Unterdruchhaltung wird immer dann erforderlich, wenn sich Schimmel
zeigt und damit eine Streuung der Sporen und Mycelstlicke abzusehen ist.
Der betroffene Bereich wird dann vom Restgebdude abgeschottet und in
diesem Bereich muss dann eine Unterdruckhaltung eingerichtet werden.
Mit der GOBI UH 1000 haben Sie hierfiir ein sehr einfaches und effizientes
Gerat, denn hier sind die Hepafilter des GOBI 35 Trockners (2) mit dem starken
Radialliifter TL 1.000 (1) mit bis zu 1.000 m*/h Luftmenge kombinert. Zur
Durchfiihrung der Flexschlauche (3) durch Folienwande finden Sie hier
einen Ubergang (4). So fiihren Sie gefilterte Luft aus dem betroffenen
Raum und haben die Unterdruckhaltung.

Leicht zu reinigen...

Zur Reinigung wird der eingesetzte Liifter TL 1000 aus
den Gerat genommen und die Filter ersetzt. Einfacher
geht es kaum.
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Messung & Nachweis

Die Kontrolle des erreichten Unterdrucks ist obligatorisch,
denn Sie sollten wissen, dass alles am Bau funktioniert.
Hierzu setzen Sie das Druckmessgerdt Logger LDD (5) ein,
welches auch in der Leckageortung vorhanden sein sollte.
Fir diese Messung verwenden Sie dann den Pascalsensor
(6), der Innen zuverldssige Messwerte mit einer Stelle hinter
dem Komma liefert. Typisch auf Trocknungsbaustellen mit
Kontamination sind Druckdifferenzen von 1-2 Pascal.

Leckageortung

Zu Arbeiten auf 6ffentlichen Baustellen konnen Nachweise
zur Unterdruckhaltung erforderlich werden. Verwenden
Sie hierzu die Loggerfunktion des Logger LDD und das
Netzteil zur Dauerstromversorgung und die Software zum
Aufbau des Druckprotokolls.

TECHNISCHE DATEN UH 1000 mit Hepa 13
Unterdruck in Pa bei 20 qm / Héhe 3m 1,0-1,2Pa
Unterdruck in Pa bei 20 qm / Héhe 3m 3,0-3,5Pa

Luftdurchsatz TL 1000 freiblasend 1.035m’/h

Spannung / Frequenz: 220-240V~ 50Hz

Energieverbrauch / hdchste Stufe: 150W

Gewicht: 9,2kg

Geratemale: 357 x442x389 mm .2

(=2
=

PRODUKTE ART.NR.  PREIS =
UH 1000 Raumluft-Unterdruckhaltung, Gerat mit H-13 Filtern 81075 499,00 € —

|

UH 1000 Komplett mit Flexschlauch, Ubergang, Messgert, Sensor, Software | 81074 | 1.598,00€
FLEX-AIR Trocknungsschlauch 152 mm / 6 Meter | 50167 29.80€
FLEX-AIR Folieniibergang 152 mm / beidseitig, Kunsstoff | 50418 15,80 €
LOGGER LDD Messgerdt mit Sensor LDD P 2,5, Netzteil, Software | 46019 | 1.110,00€
H-13 Ersatzfilter - (Hinweis: Sie bendtigen 2 Stiick) Preis fiir Einzelfilter | 50009 35,00€




INFRAROT

GOBIWB 600
INFRAROT-PLATTE

Die groBe Infrarot-Trocknungsplatte mit 600 Watt und einem
Temperaturpotenzial von < 110 Grad C. Format: 1003 x 680 x 40 mm
mitintegrierter Messtechnik und beiliegender Zeitschaltuhr. Geeignet
fur gréBere Flachen, insbesondere bei kapillar aufsteigender Feuchte
nach Wasserschaden. Lieferbar mit einfacher Anschlussbox oder mit
Thermostat (regelbar).

GOBIWB 300
INFRAROT-PLATTE

Die mittlere Platte mit 300 Watt und Temperaturpotenzial < 110 Grad C. Format.
Mafe: 495 x 680 x 40 mm in gleicher Ausstattung wie oben aufgefiihrt.

Intervallbetrieb

Achten Sie beim Einsatz von Infrarot-Trocknungsplatten auf den Intervallbetrieb. Daher ist
eine Zeitschaltuhr bei jeder Platte dabei.

Schaltuhr
immer

inklusive

GOBI WB 1 80 Die kleine und lange Platte mit 180 Watt und dem Temperaturpotenzial < 110 Grad C.
Format 1003 x200x40 mm und damitideal fiir Schaden mit kapillar aufsteigender Feuchte.
INFRAROT-PLATTE
WB-INFRAROT-PLATTEN ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER

Gerat | 1 | 4 | 12 |
71774 | 38000€| 37000€ 35800€| 358,00€
77741 | 429,00€| 41500€ 399,00€| 399,00€

Hier die Auswahl der Infrarot-Trocknungsplatten |
| 7173 | 380,00€| 37000€ 35800€| 358,00€
|
|

WB 600 Infrarot-Trocknungsplatte 600W 1003 x 680 x 40 mm
WB 600 mit Thermostat Infrarot-Trocknungsplatte 600W 1003 x 680 x 40 mm
WB300 Infrarot-Trocknungsplatte 300W 495 x 680 x 40 mm
WB 300 mit Thermostat Infrarot-Trocknungsplatte 300W 495 x 680 x 40 mm
WB 180 Infrarot-Trocknungsplatte 180W 1003 x 200 x 40 mm
WB 180 mit Thermostat Infrarot-Trocknungsplatte 180W 1003 x 200 x 40 mm

717737 | 429,00€| 41500€ 399,00€| 399,00€
71772 | 380,00€ 370,00€ 358,00€| 358,00€
717721 | 429,00€| 415,00€) 399,00€| 399,00€
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INFRAROT-TURBO

GOBI WB-i
INFRAROT-PLATTE

Die geniale Weiterentwicklung in der Infrarot-Trocknung. Die intelligente Steuerung regelt den
Intervallbetrieb und den perfekten Modus, je nach Oberfldche, so dass Sie sich bei diesen Platten
weder um Zeitschaltuhren, noch um die Einstellung der optimalen Temperatur kimmern miissen.
Aber noch mehr, das Display zeigt Ihnen an, in welchem Modus sich die Infrarotplatte befindet und
welche Temperatur an der Platte ansteht. Lieferbar in 3 Modellen.

WB-i Serie INFRAROT-PLATTEN ART. NR.

Hier die Auswahl der WB-i Infrarot-Trocknungsplatten Gerat | 1

WB-i300 Infrarot-Trocknungsplatte mit Steuerung 300W 495 x 680 x 40 mm
WB-i 180 Infrarot-Trocknungsplatte mit Steuerung 180W 1003 x 200 x 40 mm

WB-i600 Infrarot Tocknungsplatte mitSteuerung G00W 1003x680x40mm | 717741 | 449,00€| 42500€| 399,00€¢| 399,00€

THERMO-TURBO
MAGNETSTREIFEN

Der Sinn zur Anwendung dieser Magnetstreifen liegt darin, die Warme zwischen Bauteil und Platte
geringfligig anzustauen, da diese ansonsten frei nach oben in die Raumluft entweichen wiirde.
Die Magnetstreifen sind passgenau fir Platten im Format 1003 x 600 mm und missen nicht
zugeschnitten werden. Fiir kleinere Platten sind Zuschnitte erforderlich. Die Montage soll am oberen
Rand der Infrarotplatte erfolgen und seitlich den Abfluss von Warme verhindern. Unten bitte offen
lassen. Zum Einsatz bei kleineren Platten, oder anderen Formaten, kdnnen Sie die Magnetstreifen
mit Schere oder Cuttermesser auf die erforderlichen Lange kiirzen. Zur Anwendung dann einfach
ansetzen und die Magnetflache haftet eigenstédndig am Metall. Nach der Arbeit am besten wieder
in den Hilsen verstauen. lhre Magnetstreifen fiir Thermoplatten erhalten Sie im Hilsenpack mit 8
Streifen. Diese sind fertig einsetzbar flir MONTY-Infrarotplatten im Format 1003 x 600 mm, sowie im
Zuschnitt auch fiirandere Modelle. Beachten Sie hierzu, dass die magnetische Wirkung nur auf Eisen
erfolgen kann. Monty-Infrarotplatten haben ab der Baureihe aus dem Jahr 2018 verzinkte Platten fir
die Heizelemente, fiir die diese Magnetstreifen geeignet sind.

Technische Daten

Verwendungsort: Innenbereiche in Gebdauden

Eignung: MONTY-Thermoplatte (ab 2018)

Anwendung: fur Thermoplatten bis 600 W

Reinigung: Handwischverfahren

Abmessungen: ca. 500 x 20 x 50 mm

Temperatur: Einsatz bis +100 Grad C.
PRODUKTE ART.NR.  PREIS
Zubehdr fiir Infrarot-Trocknungsplatten | | 1 |
MAGNETSTREIFEN Satz mit 8 Stiick L 7m | %980€
Montageklemmen fiir Wandpositionierung 1 Paar | 71710 | 59,80 €
Verbinder N (auch TOWER 1-1-1) 200 x 20 x 20 mm 1 Stiick | 71101 | 15,80 €
Tower-Einschubelemente 12 Stiick | 71109 | 15,80 €

STAFFELPREIS

4

12

PARTNER

717731 | 449,00€| 42500€) 399,00€| 399,00¢
717721 | 449,00€| 42500€| 399,00€| 399,00€

Bautrocknung
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GOBI-AVANTI

INFRAROT

INFRAROT-TROCKNUNGS MATTEN

PRODUKTE
Die neuen Infrarot-Trocknungsmatten mit Trafobox

Trocknen, um’s Eck...

Das durchdachte System zur Infrarottrocknung. Alles dabei im
praktischen Sortimo-Koffer. Sie haben die Wahl: Das System mit 3
Matten mit jeweils 300 Watt gegen aufsteigende Feuchte im Format
von 24 x 92 ¢cm, oder fir partielle Schaden mit 2 Matten mit jeweils
500 Watt im Format 38 x 92 cm Strahlflache.

Leichtgewicht...
Die Alternative zu schweren Infrarotplatten. Mit dieser leichten Box
haben Sie alles startbereit fiir die komplette Trocknung.

Zeitschaltuhr

Infrarot-Trocknungen haben ihre groBte Ausdunstung von freiem
Wasser in der Phase der Abkiihlung was jeder Trocknungstechniker
weil3. Deshalb ist in dieser Box die Zeitschaltuhr fir den Zyklus von
24 Stunden integriert.

Energieerfassung

Natirlich ist auch der eichgenaue Energiemonitor in der
Serienausstattung dieser Box dabei. Diesen stecken Sie einfach in
die Energieversorgung und notieren so den Verbrauch.

Beste Reflektion
Wichtig ist hohe Reflektion. Deshalb sind die GOBI-AVANTI-
Infrarotmatten mit spezieller Reflektionsfolie ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Trocknungsverfahren: Intervalltrocknung mit Infrarot-Warmewelle
Leistung pro Trafobox: 2 Matten je < 550 W oder 3 Matten je < 400 W
Arbeitshereich Temperatur: +3 bis 38°C

Arbeitsbereich Feuchte: 25-99 % rF / Dauerbetrieb
Gesamtanschlussleistung: 1.100 W (Trafo) 7,3 A

Anschlussspannung: 220-240V, 50 Hz

Temperaturen: bis +110 Grad C. (Mattenoberflache)

Energieversorgung: 36 Volt (Betrieb nur im Intervall empfohlen)

Gerduschpegel Trafokiihlung: > 20 dB(A) kann abweichen

Montage: Reflektionsseite (weifl) zum Bauteil gerichtet

| 6056 | 1.298,00¢
| 61057 | 1.398,00€

GOBI-AVANTI 300 FLEX-INFRAROT-TROCKNUNG 3x310W /24 x 92 cm komplett
GOBI-AVANTI 500 FLEX-INFRAROT-TROCKNUNG 2x510W /38 x 92 cm komplett

F

ART. NR. PREIS
| 1

ENERGIE

GOBI EZ
ENERGIEZAHLER

Die Energiezdhler fiir die Bauttrocknung mit Baumusterpriifung und Genauigkeitspriifung. So erfassen Sie die Energie im Rahmen
der Toleranzen nach Eichgesetz und kénnen diese dennoch nach getaner Arbeit auf ,0” setzen. Das schafft Uberblick zu den vielen

Messstellen. So wird der Verbrauch auch dem Kunden sofort transparent. Bedienung siehe QR-Code.

Technische Daten

Naturlich mit CE-Priifung

« Zahlwerk auf 0 riickstellbar

« Display drehbar

« Baumusterpriifbescheinigung

+ 230V/50Hz

« Maximale Belastung 16A, 3.600W
+ CE-Zulassung

« GS-gepriift

GOBITIMER
WOCHENTIMER 24/7

Mit diesem Wochentimer stellen Sie alles perfekt ein,
auch wenn der Kunde am Sonntag mal Ruhe haben
mochte. Ihr Kunde wird begeistert sein.

Technische Daten

Wie vor, Zahler, jedoch fiir:

« Timer fiir Tag und Woche, Schaltung nach Minuten
« Interner Speicher, Display drehbar

+ 230V /50 Hz, maximale Belastung 16A, 3.600W

o TIMEREEDIENUMNG

CEM-CHECK
STECKDOSENTESTER

Schnelle und sichere Uberpriifung von Installationen Fingerkontakt zur Uberpriifung des Schutzleiteranschlusses
FI-Test (Schuki 1 LCD) / FI-Test (30 mA 230V AC)

Technische Daten:

Anzeige (Spannungspriifer): LED,LCD - Frequenz (max.): 50 Hz - Frequenz-Bereich: 50 Hz (max) - Kalibriert nach: Werks-
standard (ohne Zertifikat) - Messbereich V/AC: 230 V (max) - Messbereich V/AC max.: 230 V - Spannungspriifer: FI-
Priifung,Phasenpriifung - Messkategorie (LOV): CAT I 300V - Schutzart: IP40 - Spannungsprifer-Typ (Kategorisierung):
Steckdosentester - Stromversorgung: liber Messobjekt, max. 3 mA.

PRODUKTE ART. NR.

STAFFELPREIS  PARTNER
| 1 | 10 |

GOBI EZ Energiezahler Baumusterpriifung und Genauigkeitspriifung | s0160 | 1980€| 17,9¢€| 1590€

GOBITIMER Wochentimer fiir 230V - 50 Hz | 50170 | 1980€| 17,90€| 15,90€

CEM-CHECK Steckdosentester, Komplettgerat einsatzfertig. Lieferung im Karton | | 29,80 € 27,80€| 27,80 €

Energie
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GERATEAUFKLEBER KENNZEICHNUNG

©@
Bautrocknung

= TURANHANGER
ﬁEE;RGIE\,};EI;ALABEL ACHTSAMKEIT

Sie erreichen mit Ihren Hinweisen nicht alle Gebaudenutzer, denn viele Personen sind zur Arbeit, zur
Schule, oder eben anderweitig unterwegs, mal ganz abgesehen von Gésten. Deshalb ist es sinnvoll,
wichtige Hinweise an der Tiirklinke zu markieren. So stellen Sie sicher, dass perfekte Information an

Sollte man haben: ot Prf s, Die Toranhiingerhaben 6in Format vom 3 % 103 & und sind bedsety beduckt.
- Infoaufkleber zur Trocknungstechnik
- Eigentumsaufkleber fiir Technik LA A

Dieser Turanhanger klart auf, dass eine technische Trocknung lauft und Fenster geschlossen bleiben miissen. Zudem wird
gewarnt, dass Hitze im Spiel sein kann, denn es kdnnten auch Infrarottrocknungsplatten dabei sein.

2) KONTAMINIERTER BEREICH

Fass mich nichtan!

Trocknungstechnik sollte so eingerichtet werden, dass

Dieser Turanhanger klart auf, dass sich hinter dieser Tur ein kontaminierter Bereich befindet, der besser nicht betreten
werden sollte. Wichtig fiir Bereiche in denen z.B. eine Schimmelpilzbelastung auf die Freigabe zur Beseitigung wartet.

Gebdudenutzer diese nicht anfassen, oder bedienen.
Um dieses klar zu signalisieren, machen Aufkleber Sinn,
die hiertiber informieren. Diese Aufkleber enthalten
Informationen warum das so ist und Ihre Kontaktdaten.
Wir liefern lhre individualisierten Aufkleber mit QR-Code
zu lhrer Page.

MaBe: 140 x 80 mm / Menge pro Paket: 100
Material: Vinylfolie, wasserfest, selbstklebend
Ausfiihrung individualisiert mit Korrekturabzug

Bring mich nach Hause!

Tools kosten eine Menge Geld und es wére schade, wenn
teureTools auf der Baustelle vergessen werden. Oft sind
dieses Gerate, die man nicht so genau beobachtet, wie
Abschottungstechnik, Werkzeuge aber auch Liifter und
Kabeltrommeln. Damit der Kunde weif3, wem das Tool
gehort, haben sich diese Aufkleber sehr bewdhrt.

MaRe: 120 x 80 mm / Menge pro Paket: 100

znatf‘ffl"a"""fy';f"!:' ""Ia,s,se'tfe‘,tt' Is(e'b“k"t'e"eb“d TURANHANGER ART. NR. STAFFELPREIS 2

ustuhrung individualisiert mit forrekturabzug Hier die Auswahl der Tiiranhdnger. Individuelle Drucke ab 500 Stiick pro Sorte. | Set | | %

Komplettset 5 x 100 Tiiranhénger/ alle vier Sorten neutral, oder mit Logo SD24 | 30410 149,80 € - | §,

Einzelbestellung =
Tiiranhdnger 1 TROCKNUNG beidseitig farbig bedruckt 210x 105 mm | 30411 39,80 € 99,80 € | 139,80 €
PRODUKT Art. Nr. PREIS Tiiranhdnger2 KONTAMINIERTER BEREICH heidseitig farbig bedruckt 210x 105 mm | 30412 39,80 € 99,80 € | 139,80 €
BAUTROCKNER-Info-Button individualisiert Sk-Vinyl 100 Stiick 140 x 80 mm 44550 139,90 € Tiiranhénger3 0ZONBEHANDLUNG beidseitig farbig bedruckt 210 105 mm | 30413 39,80 € 99,80€| 139,80 €
TOOL-Info-Button individualisert Sk-Vinyl 100 Stiick 120 x 80 mm 44551 139,90 € Tiiranhanger4 FERTIG beidseitig farbig bedruckt 210x 105 mm | 30414 39,80 € 99,80 € | 139,80 €
Tiiranhdnger5 DESINFEKTION beidseitig farbig bedruckt 210x 105 mm | 30415 39,80 € 99,80 € | 139,80 €

zzl

3) 0ZONBEHANDLUNG

Wobhl der wichtigste Tiiranhdnger, denn Ozonbehandlungen nehmen stark zu und alle Bereiche, auch die Wohnungstiir,
sollte wéahrend der Arbeiten bis zur endgultigen Liftung gekennzeichnet werden. Beachten Sie, dass Ozon unter der Tir

heraustritt, da Ozongas schwerer als Luft ist.

4) FERTIG

Dieser Tliranhanger zeigt an, dass die Arbeiten beendet sind und die Freigabe erfolgen kann. Wichtig insbesondere dann,

wenn mehrere Bereiche abgearbeitet werden. Sauberer geht es nicht.

5) DESINFIZIERUNG

Dieser Tliranhanger zeigt an, dass dieser Bereich mit Desinfektionswirkstoffen behandelt wurde. Wichtig hierbei, dass man

nicht behauptet, alles sei dort desinfiziert, denn dass kann man nie garantieren.

Alle im Set, oder mit lhrem Logo.

Alle Tiiranhdnger sind in Mengen von 100, 500 oder mehr erhaltlich. Damit Sie alle Versionen haben, bieten wir ein
giinstiges Set mit je 100 Sttick, also 500 Tiranhanger. Einfach bestellen und damit besseren Service bieten. Ihr Logo

kann kostenlos ab 500 Sttick pro Sorte eingedruckt werden.
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DAMMSCHICHT-TROCKNUNG

Die Konigsklasse der Bauteiltrocknung

224

Die Tools im Uberblick:

@ SKV & Turbinen

@ Wasserabscheider & Filter
@ Schlauchsysteme

@ Prozessoffnungen & Adapter
@ Geritereinigung

@ Controller

Trocknen, wo das Wasser hinflief3t...

Die Konstruktion moderner Gebdude umfasst geschichtete Bodenaufbauten. Bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser dringt somit meistens auch in die Ddmmschichten ein. Schon aus der Trocknungsphase des Neubaus ist
ein gewisses Maf an Bioaktivitat darin vorhanden. Es gehort also zum Schadenservice auch Bodenaufbauten nicht nur zu
trocknen, sondern auch die Bioaktivitdt genau zu beurteilen. Diese Hohlrdume nicht zu beachten, oder die Belastung nicht
zu erfassen, kann teuer werden, denn die Sensibilitdt zu allen Mikroorganismen hat in der Bevélkerung mit der Pandemie
rasant zugenommen.

Besser saugend ...

Die Dammschttrocknung, also die Trocknung
geschichteter Bodenaufbauten, wird seit 2014
nach den VdS-Richtlinien, mit Ausnahme von
Schwarzbereichen, nur noch im saugenden
Verfahren durchgefihrt. Es gilt, zuverlassig
Gebadudekontamination und Verkeimung
zu vermeiden. Zu diesem Gewerk ist seither
eine Menge mehr zu beachten und dem
entsprechend ist die technische Ausstattung
durchaus umfangreicher.

Wie man das am besten machen kann, zeigen
Videos in der APP ,MyMonty” und auch was
man dazu einsetzen sollte. Wichtig erscheint
eine gute Fachausbildung, die nicht nur den
Trocknungsaufbau umfassen sollte, sondern
insbesondere genaue Feuchtemessung, am
besten per Feuchtegrafik, sowie die Kontrolle
der vorliegenden Bioaktivitat, welche sich
je nach Feuchtegrad aus Bakterien und
Schimmelpilzen zusammensetzt.

Wir bieten lhnen einfache und leicht
einzusetzende Tools, damit Sie diese Aufgabe
hochprofessionell umsetzen.

Dammschicht Bautrocknung

Feuchtemessung

Leckageortung

Mykologie
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SKV

GOBI SKV-i

SEITENKANALVERDICHTER INTELLIGENT
Machtig Power...

Die SKV in zwei Starken. Die starken und zugleich sparsamen
Seitenkanalverdichter zeichnen sich durch ihr geringe Baugréf3e aus.
Konstruktiv wurde mit allen Nebenaggregaten ein Komplettgewicht
von nur 25 kg bzw. 19 kg brutto erreicht.

Intelligentes Managemantsystem

Intervalltrocknung beschleunigt bekanntlich den Trocknungsverlauf
und zugleich kann durch zu wenig Durchgang das System leicht
lberhitzen. Die intelligente Steuerung regelt bei den neuen Geraten
der i-Serie den Intervall und zeigt den aktuellen Modus im Display,
aber auch an der Hinterleichtung der Steuerung. Zugleich wird die
Temperatur im Luftausgang angezeigt.

Innovatives Kiihlsystem

Seitenkanalverdichter entwickeln viel Warme auf der Druckseite
(Pressung). Ein besonderes Kiihlsystem erreicht hierbei perfekte
Kiihlung des Aggregats, bei geringer Gerduschkulisse.

Eichgenaue Energieerfassung

Wichtig ist die eichgenaue Erfassung des Energiebedarfs, denn
die meisten Kunden bekommen die Energiekosten ersetzt. Hierzu
verflgt dieses Gerat serienmafig Uber einen riickstellbaren
Energiezdhler, der nach Bauartzulassung eine eichgenaue
Erfassung sicherstellt.

Auch ohne Gehduse zu haben...

Fir geringe Anforderungen, wie z.B. Trocknungen am Neubau oder auf
Flachddchern, bieten wir lhnen diese SKV ohne Box, ausgeriistet mit Zuleitung,
GummiftiBen und GEKA-Anschliissen.

PRODUKTE ART. NR.
SKV zur Ddmmschichttrocknung |

GOBI CT-SKV 180 -i Seitenkanalverdichter 1,1 kw/h in der Sortimobox | 81066
GOBI CT-SKV 150-i Seitenkanalverdichter 0,7 kw/h in der Sortimobox | 81067
GOBI CT-SKV 150 Seitenkanalverdichter 1,1 kw/h ohne Box einsatzfertig | 50198
GOBI CT-SKV 150 Seitenkanalverdichter 0,7 kw/h ohne Box einsatzfertig | 71229

TECHNISCHE DATEN

Luftdurchsatz freiblasend:

<160m3/h / <140m3/h

Pressung / Vakuum

< 200 mbar / 200 mbar

Arbeitsbereich Temperatur:

+3 bis 38°C

Arbeitsbereich Feuchte:

25-99%rr.F. / Dauerbetrieb

Gesamtanschlussleistung

1.100W /700W (freiblasend)

Anschlussspannung:

220-240V, 50 Hz

MaRe Box (ca. Angaben):

Hahe: 390, Breite: 357, Tiefe: 442 mm

Gewicht:

.25,0kg/ ca.19,0kg

Eintritt / Austritt Prozessluft:

GEKA-Kupplungen / seitlich

MaBe Aggregat (werkzeuglos demontierbar):

Hahe: 286, Breite 302, Lange 294 mm

Gerauschpegel:

> 50 dB(A) in ca. 4 m Abstand

Filterempfehlung:

Nachfilter H13 Hepafilter / Vorfilter G4

STAFFELPREIS

I T
1.098,00€ | 1.059,00 €
998,00 € 978,00 €
398,00 € 388,00 €
358,00 € 348,00 €

PARTNER
10 |

998,00€ | 998.00€
948,00€ | 958,00€
378,00€| 378,00€
328,00€| 328,00€

TURBINEN

GOBI DT 300-i

REGELBARE TURBINE

Leicht, regelbar, alle Infos ...

Die neue Generation der Turbinen hat natirlich auch das intelligente
Managementsystem zur Anzeige des aktuellen Betriebsmodus und
der Temperatur. Zudem arbeitet der Intervallbetrieb vollautomatisch.
Im Vergleich zu den klassischen Seitenkanalverdichtern ergeben sich
zur Turbine markante Vorteile. Die biirstenlosen Turbinen sind fir
Langlauf ausgelegt, jedoch enorm leicht. Ein groB3er Vorteil liegt in der
stufenlosen Regelung. Durch diese Regelung passen Sie Leistung und
auch Lautstérke an die ortlichen Gegebenheiten bestens an.

TECHNISCHE DATEN

GOBI-DT 300

Druckleistung:

300 mbar

Vakuumleistung:

287 mbar

Luftdurchsatz / Prozessluft:

< 230m3/h je nach Anschluss

Drehzahl

maximal 47.000 U/Min. stufenlos

Arbeitshereich Temperatur

+5 bis 35°C

Maximale Anschlussleitung:

1200 Watt (Normklima)

@ stufenlos regelbar

Anschlussspannung: 230V, 50 Hz

MaBe Sortimo L-Boxx 374: | Hohe: 357, Breite: 442, Tiefe: 389 mm
Gewicht: 9kg

Ein-Austritt Prozessluft: Front

@ kinderleichte kompakte Bauart

o perfekt im Transport durch Sortimokoffer

Kiihlung: Seitlich / Heck
Gerduschpegel: <49 dB(A)* drehzahlabhangig
Bauart: biirstenlose Turbine fiir Dauerbetrieb

@ Maximale Schalldammung

Reichweite bei Regelboden

> 50-60 m2 Bodenflache

. Timer fiir Intervall und Ruhezeiten

PRODUKTE

Turbinen

GOBI Dynamic-Turbine DT 300-i 1200W / 230V

. Geka-Anschliisse

STAFFELPREIS

ART. NR. PARTNER
A I T R I

| 81076 | 1.598,00€ 1.559,00€ 1.498,00€| 1.498,00€

Bautrocknung

Dammschicht

Feuchtemessung
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WASSERFALLE

GOBIW
WASSERFALLE

Wasserfalle
und auch als Hepafilter nutzbar ...

Zur Dammschichttrocknung im Saugverfahren sollte man einen
Wasserabscheider einsetzen, um die Turbine zu schiitzen. Oftmals
ist das Wasser jedoch schon von den Bauteilen aufgesaugt
worden. Dennoch kann stehendes Wasser zur Turbine gelangen.
Die Wasserfalle 16st dieses Problem und fangt Wasser auf. Das
aufgesaugte Wasser verdunstet dann langsam, womit die Turbine
bestens geschiitzt wird. Lieferbar ist die Wasserfalle mit dem GEKA-
Verteiler als Einzelteil. Deutlich besser verpackt erhalten Sie die
Wasserfalle als Set mit zwei Feinstaubfiltern in der Sortimo-Box,
denn die Wasserfalle ist auch als Feinstaubfilter einsetzbar. Verteiler
bitte gesondert bestellen.

Hinweis:

Im Startbetrieb mit Wasserfalle, statt Wasserabscheider, sollte die
Turbine auf halbe Leistung eingestellt werden, um Uberraschungen
vorzubeugen.

PRODUKTE . NR. STAFFELPREIS PARTNER
1 a | 12 |

Wasserabscheider und Feinstaubfilter

GOBI-W Wasserfalle ofine Verteiler in der Box | 81008 |  459,00€)  429,00€  399,00€|  399,00€
GOBI-W Wasserfallein der Sortimobox mit 2 iltern mitVerteiler | 81012 | 499,00€|  489,00€  469,00€|  469,00€
GK-Verteiler 4-fach | 81013 | 128,00€ ] | 128,00€

WASSERABSCHEIDER

GOBI-WP
WASSERABSCHEIDER
Powerpumpe fiir jede Menge Wasser...

Leistungsfahige Wasserabscheider sind wichtig in der Trocknung von
geschichteten Bodenaufbauten, denn man kann nicht wissen, wo Wasser-
lachen stehen und wann diese sich, ggf. auch sehr langsam, in Bewegung
setzen. Vor diesem Hintergrund wird der Trocknungstechniker immer
einen Wasserabscheider vor die Turbine setzen, sofern die Trocknung im
Vakuumverfahren lauft. Der GOBI-WP Wasserabscheider ist in die L-BOXX von
Sortimo in Kombination mit hochfestem Acrylglas gefertigt und damit sehr
druckfest. Ankommendes Wasser wird tiber die Hochleistungspumpe abgepumpt.

Die Pumpe (1) wird iber Schwimmerschalter ein- und ausgeschaltet. Die
Leistung von 6.500 Liter pro Stunde ist enorm hoch, womit sich dieses Gerat
auch als Pumpsauger eignet (siehe ABC). Der Wasserabscheider ist sehr leicht
zu reinigen, da der Acryldeckel (2) lose aufliegt. Der Niveauschalter mit Relais (3)
versorgt den SKV, oder die Turbine. Die Ansaugseite (4) hat drei Anschlisse flr
die Unterverteilung und separate Reinigungsbereiche (5).

@ Nutzbarals Pumpsauger, sieche Zubehor
@ Betriebsvolumen 30 Liter
@ Pumpe 6.500 I/h

@ schaltrelais fiir SKV
@ 135W/h/o.SKV

GOBI-PS
PUMPSAUGERSET
Die Doppelfunktion nutzen...

Wasserabscheider in Verbindung mit SKV oder Turbinen sind zudem perfekte
Pumpsauger, womit eine Menge Platz im Einsatzfahrzeug gespart wird. Wir
liefern Ihnen mit diesem Satz das erforderliche Zubehor, bestehend aus
Saugrohr (A) mit GEKA-Anschluss (B) und Bodendiise (C) zum Wasser abziehen.

PRODUKTE

Wasserabscheider | | 1
GOBIWP Wasserabscheider mit Pumpe 230V | 81077 | 1.399,00 €
GOBI PS Zubehorsatz zur Nutzung als Pumpsauger | 72001 | 98,00 €

STAFFELPREIS

1349,00€ 1.299,00€| 1.299,00€

Dammschicht Bautrocknung

Feuchtemessung
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Mehr Ordnung.
Mehr Platz.
Immer genug.

. Endlich

Die ,neue Generation” der Schlduche zur Trocknung von Ddmmschichten in Bodenaufbauten.

Kompakt im Transport und nie mehr zu wenig Schlauch an Bord. Ein weiterer Vorteil, Schlduche missen
nicht mehr gekiirzt werden, denn diese Schlduche passen sich den 6rtlichen Gegebenheiten an. Einfach
praktisch im Transport in den handlichen L-Boxen. Riisten Sie um und setzen Sie auf mehr Flexibilitat
und damit auf Einsparung von kostbarer Arbeitszeit.

Fantastische Qualitat

Das Geheimnis dieser Schlduche liegt nicht
nur im sehr praktischen Einsatz, sondern auch
in der Qualitdt und in der damit verbundenen
Langlebigkeit. Deshalb senden wir lhnen
gern die kostenlose Musterbox, damit Sie
die Schlauchqualitdt und die Dehnbarkeit
in Augenschein nehmen kénnen. Einfach
anfordern und in Ruhe priifen. Hiermit haben
Sie das Beste.

Verbinder fiir Schlauche

Typ und Ausstattung

GEKA-Kupplung fiir 32 mm/ fiir 1/1-4 Schlauch
GEKA-Kupplung fiir 38 mm/ fiir 1/1-2 Schlauch
GEKA Y--Verteiler

GEKA Verschlusskappe

Video TR-5chlduche

ORDER
| Art-Nr.
| 25001
| s
Y
| 25038

PREIS
1

745¢€
14,80 €
3,95¢€

SCHLAUCHE

Nutzlange

1:4

Die Schlauche

Typ und Ausstattung
FLEX-Druck-Schlauch 38 mm /Innen 32 mm Lénge 10 Meter

FLEX-Druck-Schlauch 38 mm/Innen 32 mm Lénge 10 Meter mit montierten GEKA-Kupplungen
FLEX-Vakuum-Schlauch 39 mm/Innen 32 mm Lange 8 Meter, im Transport 2 Meter
FLEX-Vakuum-Schlauch 39 mm/Innen 32 mm Lange 8 Meter, im Transport 2 Meter, mit montierten GEKA
FLEX-Vakuum-Schlauch 49 mm/ Innen 38 mm Lénge 8 Meter, im Transport 2 Meter
FLEX-Vakuum-Schlauch 49 mm/Innen 38 mm Lange 8 Meter,im Transport 2 Meter, mit montierten GEKA

FLEX-DRUCK-SCHLAUCH

Zur Dammschichttrocknung braucht man eine Menge an Schlauchen,
vermeiden Sie so, dass der letzte Meter fehlt. Diese Art der Trocknung
von Bodenaufbauten wird weitgehend nur noch im Unterdruck (Vakuum)
ausgefiihrt. Dennoch miissen Schliuche fiir den Uberdruck vorhanden
sein, denn zumindest muss die Prozessluft abgefiihrt werden, nach
AuBen, oder zu entsprechenden Reinigungs- und Trocknungstechniken.
Hier haben Sie den besten Schlauch fiir die Luftfiihrung im Uberdruck.
Mit 38 mm AuBendurchmesser, bei 32 mm Innendurchmesser und einer
Bestandigkeit von bis zu +500 mbar, ist dieser Schlauch fiir Volumen von
Uiber 500 m3/h genau richtig. Aber noch mehr, denn dieser Schlauch passt
sich den Gegebenheiten an. Die Nutzlange von 10 Metern staucht sich bei
entstehendem Vakuum und durchaus im Transport wenn es mal eng wird
auf 5,2 Meter. Gewicht 1,9 kg.

FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH

Fir die Unterverteilung zu Bauteiladaptern haben Sie mit dem FLEX-
VAKUUM-SCHLAUCH die beste Lésung an Bord.

FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH 39/32

Die kompakteste Losung bietet Ihnen dieser Schlauch fur die
Luftfihrung im Unterdruck mit 39 mm AuB8endurchmesser, bei 32
mm Innendurchmesser. Bestandigkeit bis zu -800 mbar und geeignet
fur Volumen von tiber 500 m3/h. Die Besonderheit liegt darin, dass
dieser Schlauch immer passt, denn im Transport sind die Schldauche
nur 200 cm lang und lassen sich ausziehen auf bis zu 8 Meter.
Lieferbar auch mit montierten GEKA-Kupplungen. Gewicht 1,6 kg.

FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH 49/38

Fast gleicher Schlauch fur die Luftfilhrung im Unterdruck,
aber mit einem AuBendurchmesser vom 49 mm, bei 38 mm
Innendurchmesser. Ebenso Bestandigkeit bis zu -800 mbar, aber
geeignet fiir Volumen von tiber 800 m3/h. Auch hier derVorteil, dass
dieser Schlauch immer passt, denn im Transport sind die Schlauche
auch nur 200 cm lang und lassen sich ausziehen auf bis zu 8 Meter.
Lieferbar auch mit montierten GEKA-Kupplungen. Gewicht 1,7 kg.

ORDER PREIS  PARTNER

Art-Nr. 1 |
50153 49.80€| 47,80€
50165 5980€  57,80€

| |
| |
| |
| so1s0 | 49.80€ 47,806
| |
| |
| |

0158 | 5980€|  57,280€
50151 5980€  57,80€
50152 6980€  67,280¢€
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SCHLAUCHBOX KOMPLETTBOX

GOBICT

SCHLAUCHBOX GOBI All-In
Zur Dammschichttrocknung braucht man bekanntlich einiges ALL—lN-ANSCHLUSSBOX

an Zubehor. Da wird es im Einsatzfahrzeug auch schon mal
eng, wenn dann die Kartons oder Sécke mit den volumindsen
Schlduchen eingepackt werden miissen. Machen Sie sich diese
Aufgabe leicht und haben Sie so immer genug Schlauch dabei.

Die Sortimo L-Boxx 374 Alles drin fiir die

FLEX-VAKUUM-SCHLAUCHE sind lieferbar in der Sortimo-L-Boxx Dammschichttrocknung

374. Eine logische Konsequenz, denn die meisten Profis in der ) ) . )
Branche haben die Fahrzeugausstattung von Sortimo. Einfach Komplette Box mit allem was man zum Aufbau einer Dimmschicht-
im Regal einklicken und so bei Bedarf zur Hand. MaRe: Hohe 357 trocknung braucht:

mm Breite 442 mm Tiefe 389 mm

4 Schlauche je 8-Meter als Flexschauch 39 mit GEKA

1 Abluftschlauch 10-Meter als fester Schlauch 38 mit GEKA
Cl:Schlauchbox 64 4 Kernlochadapter mit GEKA-Anschluss
In dieser Box haben Sie 8 x FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH in der .
Dimension 39/32 mm und damit eine Reichweite von 64 Metern. 1Verteiler GEKA.“ xauf4x GEKA)
C Komplett mit montierten GEKA-Verbindern. 1x L-Boxx/ Sortimo-Transporthox
ompact Trockner
(T-Schlauchbox 48 DER BESONDERE FLEX-SCHLAUCH

In dieser Box haben Sie 6 x FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH in der
Dimension 49/38 mm und damit eine Reichweite von 48 Metern.
Komplett mit montierten GEKA-Verbindern.

Die beste Loésung zur Schlauchfiihrung zur Trocknung im
saugenden Verfahren bietet Ihnen der FLEX-Schlauch, denn der
passt immer. Perfekt fir die Luftfiihrung im Unterdruck mit 39
mm AuBendurchmesser, auch erhéltlich mit 49 mm Durchmesser.
Bestandigkeit bis zu -800 mbar und geeignet fiir Volumen von tiber
500 m3/h. Die Besonderheit liegt darin, dass dieser Schlauch immer
passt, denn im Transport sind die Schlauche nur 200 cm lang und
lassen sich ausziehen auf bis zu 8 Meter. GEKA-Kupplungen bereits
montiert. Gewicht 1,6 kg pro Schlauch.

DAS WEITERE ZUBEHOR IN DER BOX

Ebenso sind in dieser ,ALL-IN-BOX" natdirlich 4 Kernlochadapter
mit GEKA-Kupplungen und ein Verteiler enthalten, an dem Sie 4
Schlduche anschlieBen kdnnen. Fiir die Abluft ist ein starrer Schlauch
mit 10 Metern und montierten GEKA-Kupplungen dabei.

PRODUKT ART. NR. PREIS
Die Komplettsets in der Transporthox ART.NR PREIS | PARTNER Komplettbos zur Ddmmschichttrocknung im Sortimokoffer | | Nettopreis pro BOX
Sortimo L-Boxx 374 Hihe 357 mim Breite 442 mim Tiefe 389 mm | | 1 | | GOBIALL-IN Anschlusshox Schlduche 32 mm, Verteiler, Adapter | 81052 | 598,00 €
CT-Schlauchbox 64 mit 8 FLEKVakuum-Schlauch39mm/Innen 32mm mitGEK, Nutlinge s Meter T7kg | 81064 | 499,00€|  479,00€

(T-Schlauchbox 48 mit 6 x FLEX-Vakuum-Schlauch 49 mm /Innen 38 mm mit GEKA, Nutzlange 48 Meter, 16,8 kg | 50154 | 479,00 € | 459,00 € |

Dammschicht Bautrocknung
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EXTRAS

GOBI CT-F

FEINFILTERBOX

Feinstaubfilter kdnnen nur so gut sein, wie die Gerate in die sie eingeschoben
werden. Eine logische Sache also, dass Filtergehduse absolut dicht sein missen.
Priifen Sie daher lhre Gehduse und Boxen auf Dichtheit. Mit der CTF Feinfilterbox
haben Sie dieses Problem nicht. Dieser eignet sich auch fiir tiefes Vakuum und
Driicke bis 500 mbar. Méglich wird das durch eine feste Acrylglasbox, die im
Sortimokoffer lose eingelegt ist. So wird auch der Filterwechsel zum Kinderspiel.
Deckel abschrauben, Filter herausziehen und neuen Filter einschieben. Dann
Deckel wieder aufschrauben und Acrylglasbox wieder einlegen. Die CTF-
Feinfilterbox wird serienmaBig mit eingelegtem Filter geliefert.

TECHNISCHE DATEN | CTF-Feinfilterbox druckdicht
Filterleistung: F9-H13 siehe Zertifikat Filter
Luftdurchsatz / Hepa-Liifter: < 800m3/h

maximale Luftfeuchte: 99%-r.F.

Energie: ohne Energiebedarf

MaBe Sortimo L-Boxx 136: Hohe: 151, Breite: 442, Tiefe: 389 mm
Gewicht: <8kg

Ein-Austritt Prozessluft: Front

GOBI CT-E
ENERGIEBOX

Der perfekte Hauptzahler passend zu den Komponenten der Dammschicht-
trocknung. Aber noch besser, denn in dem Sortimokoffer kann viel Zubehor
untergebracht werden. Im Koffer fest montiert sind 4 Steckdosen und die
zentrale Messeinheit. Der Zwischenzahler ist natirlich ein MID konformer
Elektrizitatszahler, denn zur Abrechnung des Stromverbrauchs zwischen
den Parteien ist seitens der Eichdirektionen ein geeichter Elektrizitatszahler
vorgesehen.

@ Zeitschaltuhr integriert (Wochentimer)
o MID-Energiezahler
@ Fi-Schutzschalter (Box abschlieBbar)

Die Anschlussleitung mit Schukostecker ist im Koffer eingelegt.

PRODUKTE ART. NR.

COmpact Trockner

Kompatibles Leichtgewicht
Der Einsatz des Feinstaubfilters ist
ein fester Baustein im Aufbau der
Trocknungstechnik.

STAFFELPREIS PARTNER

Feinfilterbox |
CTF-Feinfilterbox - Plexiglas druckfest mit Filter im Sortimokoffer
CT-E Energiebox Verteiler im Sortimokoffer

| 81011 | 499,00€| 479,00€ 459,00€| 459,00€
| 81010 | 499,00€| 479,00€ 459,00€| 459,00€

a | 12 |

STEUERUNG

o COMNTROLLER

Bautrocknung

CONTROLLER

BAUTROCKNUNGS-STEUERUNG

Effizienter,

als jede Ferniiberwachung

Diese Technik wurde von Profis aus dem Wasserschadensegment definiert und hat
sich in der Praxis bei Démmschichttrocknungen bestens bewahrt.
Ausloser zur Entwicklung bildeten zwei Anforderungen.

Dammschicht

Schneller zum Trocknungsergebnis...

Es ist unter Profis bestens bekannt, dass der Intervallbetrieb von Turbinen oder
SKV die Trocknungszeit erheblich beschleunigt, da Feuchtigkeit sozusagen
,nachziehen”kann.Zudem wird Energie gespart und die Turbinen werden zudem
geschont. Verschiedenste Schaltgerdte mit Ventilen sind hierzu im Markt, gelten
aber als anfillig. Deutlich einfacher erscheint es hierzu, die Feuchtigkeit der
gefdrderten Luft zu Giberwachen und die Turbinen abzuschalten, sobald niedrige
Luftfeuchte erreicht ist und diese dann wieder einzuschalten, wenn sich die
Feuchtigkeit erneut erh6ht. Genau dieses ist die Funktion dieses CONTROLLERS.

Feuchtemessung

Es geht auch ohne Ferniiberwachung...

Wenn der Gebaudenutzer vor Ort erreichbar ist, braucht man kaum eine Ferniiberwachung.
° Es gentigt, den Kunden anzurufen und zu fragen, ob sich die Technik oft ausschaltet, oder

schon nicht mehr lauft. Ein solcher Anruf kann viele unniitze Fahrten zur Kontrolle und fur

Zwischenmessungen einsparen. Zudem registriert der Kunde, dass man sich kiimmert, was

einen guten Eindruck hinterldsst. Genau dieses ermdglicht der CONTROLLER.

Leckageortung

So funktioniert’s

Der Contoller kann auf beliebige Parameter eingestellt werden. Werkseitig ist dieser auf
Normklima eingestellt. Dieses bleibt gespeichert, auch wenn Zeitschaltuhren zusatzlich
verwendet werden, z.B. zur Nachtabschaltung.

Zum Einsatz positionieren Sie den Sensor (1) nahe am Bodenaufbau, also direkt an der
Prozess6ffnung am Boden mit der héchsten Feuchtigkeit. Verbinden Sie den Sensor mit
dem Controller (2). Stellen Sie nun die Stromversorgung zum Controller her und schlieen
Sie an den Steckdosen des Controllers die Trocknungstechnik an. In der Regel diirften
dieses die Turbine und der Raumluftentfeuchter sein. Mit Betétigen der Tasten (3) sehen
Sie die eingestellte Feuchtigkeit des Einschaltpunktes.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshereich Temperatur: +5 bis 40°C Q
Anschlussleistung: maximal 3.400 W g
Anschlussspannung: 220-240V, 50 Hz §
MaRe: Hohe: 105, Breite: 200, Tiefe: 120 mm g
Gewicht: Sensor 460 g / Controler mit Zuleitung 1,6 kg

PRODUKT

Steuerung zur Trocknungstechnik und passende Adapter mit GEKA | I

MONTY CONTROLLER Steuergerdt mit Sensor (GEKA-Verbinder) | 81069 | 399,00 €
(T-Kernlochadapter 50 mm mit GEKA-Anschluss | 50143 | 29,80 €
(T-Kernlochadapter 25 mm mit GEKA-Anschluss | 81038 | 39,80 €
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Es geht auch
ohne neue Fliesen.

GOBI FA

FLIESENABLOSE-SET

Das Fliesenabldseset enthdlt alle Komponenten, welche fiir
das beschadigungsfreie Ablsen von Fliesen erforderlich sind.
Allerdings ist haufig schon die eine oder andere Komponente
vorhanden, weshalb es dieses Setin mehreren Ausstattungsstufen

gibt. Wahlen Sie einfach lhre ideale Variante:

PRODUKT
FLIESENABLOSE-Set

KOMPLETT 40-40 mit Frase und HeiBluftpistole 3,4 kW 48621

FLIESEN LOSEN

BLECHSATZ

Sofern schon eine Frase oder ein geeignetes HeiBBluftgebldse
vorhanden ist, erhalten Sie in den Varianten hierzu die gleiche
Ausstattung, jedoch ohne diese Gerate. Die aufgefiihrte
Ubersicht bietet Ihnen hierzu alle Méglichkeiten. Sollte lhre
Variante nicht dabei sein, stellen wir Ihnen lhr Wunschpaket
natlrlich gerne zusammen. Achten Sie jedoch darauf,
dass keine normale Heif3luftpistole mit z.B. 2.000 Watt zur
Abldsung ausreicht.

Blechsatz Edelstahl Art.Nr. 48604

FLIESENABLOSE-Set KOMPLETT

In der Komplettvariante erhalten Sie die Frase,
zwei Hartmetallsdageblatter, HeiBBluftgeblase 3.400
W und den Blechsatz im Format 40 x 40 cm und
naturlich das Befestigungszubehor, Thermometer
und den Spezialsauger. Alles im Metallkoffer mit
Schaumstoffeinlage und umfangreicher Anleitung.

1.098,00 €

Ersatzteile

HeiBluftgeblase

Entscheidend fiir den Effekt ist ein schnelles und
kraftiges Erhitzen der zu I6senden Fliese. Ein starkes
Konzept haben Sie mit der Hei8luftpistole mit 3.400
Watt Powerleistung.

Art.Nr. 25086

Fir diese HeiBluftpistole sind
Adapter fiir die Blechsatze
erhaltlich.

HeiBluftpistole

ist als Einzelgerat

lieferbar.

Alternativ ist

das von Ihnen

gewidbhlte

HeiBluftgebldse

mit passendem Adapter bereits
im Komplettset enthalten.

Art.Nr. 48608
Einsteckthermometer
0-500Grad C Spezialsauger zur Abhebung
Art.Nr. 25071 heiBer Fliesen mit
Entspannungstaster
Art.Nr. 48610
Die Edelstahlblechsdtze sind aus 4 gro8en und 4 kleinen Winkeln
konzipiert. Hierzu passend erhalten Sie Abdeckplatten zur Befestigung
der Bleche miteinander. Die Befestigung erfolgt mit Kéfigmuttern und
Fligelschrauben. Ebenso ist im Blechsatz der Adapter zur Aufnahme
der HeiBluftpistole enthalten. Edelstahlblechsatze sind erhaltlich fir die
Formate 30 x 30 cm, sowie fiir 40 x 40 cm. Zur Aufriistung von 30 x 30 cm
auf 40 x 40 cm ist ebenso ein Set lieferbar.
PRODUKT ART. NR. PREIS
HeiBluftpistole 3.400 Watt passend fiir Fliesenabldseset 25086 438,00 €
Adapter fiir HeiBluftgeglase Aufnahme fiir Leister-Geblase 48608 39,95 €
Blechsatz Edelstahl fiir das Fliesenabloseset 48604 475,00 €
Einsteckthermometer 0- 500 Grad C aus Edelstahl 25071 39,00 €
Spezialsauger zur Abhebung heifer Fliesen mit Entspannungstaster 48610 29,80 €

Bautrocknung

Feuchtemessung Dammschicht

Leckageortung

Mykologie




RANDFUGE

GOBI CT
RANDFUGENDUSE

Es gilt, zur Trocknung des Bodenaufbaus wenn mdoglich hochwertige
Oberbeldge zu erhalten. Daher sind spezielle Diisen fiir den
Estrichrandstreifen ideal, um dort einen Ubergang zur Ddmmschicht
zu erreichen. Aber auch hier gilt, dicht muss es sein. In der Regel
ist der Randstreifen nur sehr diinn, weshalb diese Disen in 5 mm
Starke aufgebaut sind. Dennoch kann reichlich Luft durchgeleitet
werden. Zum Einbau der Randfugendiisen muss der Randstreifen
an dieser Stelle entfernt werden. Hiernach gilt es festzustellen,
ob die Randfugendiise mit 80 mm Tauchtiefe in den Randstreifen
hineinpasst. Ist das nicht der Fall, kann auf die nur 40 mm tiefe
Randfugendiise ausgewichen werden, die man ebenfalls immer
furr solche Aufgaben dabei haben sollte. Die Diisen sind 250 mm
lang. Zum Eindichten finden Sie das passende Dichtungsmaterial
ebenso in diesem Katalog.

PRODUKTE

Randfugendiisen

(T-Randfugendiise 40 x 5 mm mit Gekakupplung (1 Stiick)
(T-Randfugendiise 80 x 5 mm mit Gekakupplung (1 Stiick)
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STAFFELPREIS PARTNER
I I T
| 81029 |  9880€| 9580€  93,80€|  93,80¢
| 81030 |  9880€| 9580€¢  9380€| 93,80¢

FUGENSCHNITT

GOBI FS

FUGENSCHNITTSYSTEM

Trocknung durch die Fliesenfuge

Zur Trocknung des Bodenaufbaus unter verfliesten Béden bietet sich
das Fugenschnittverfahren an. Hierbei wird mit einer Spezialsége ein
Schnitt genau in Hohe des Estrichs vorgenommen, der in der Breite
der Fuge erfolgt. Der Schnitt wird in der Ladnge der Fugenschnitt-
Saugdise vorgenommen und bildet einen perfekten Luftiibergang zur
Dammschicht. Ein Fugenschnitt in dieser Dimension ist im Grunde mit
einer Kernbohrung von 50mm vergleichbar. Der Fugenschnitt erfolgt
als NaBschnitt mit Diamantscheibe. Hierzu sollte man mit zwei Personen
arbeiten, denn Sie sollten mit dem NaBsauger sofort Wasser absaugen.
Die Zugabe des Kihlwassers erfolgt tiber direkten Wasseranschluf3 oder
aus einem Druckbehdlter, wozu sich der Schaumerzeuger gut eignet, also
Dinge, die Sie dabei haben.

Der Anschluss zum Fugenschnitt

Die Schnitttiefe der Diamantscheibe betragt 54mm (ohne Schiene 60mm) und entspricht
damit Giblichen Estrichaufbauten. Sollte die Schnitttiefe nicht ausreichen, geht es meist um
wenige Millimeter. Hierzu stemmen Sie mit dem Flachstemmstahl die Offnung vorsichtig
nach unten auf. Zum Schnitt benétigen Sie dann den Fugenschnittadapter, der lhnen mit
der Dichtung zu den Fliesen einen perfekten Ubergang gibt.

Natirlich ist alles einzeln bestellbar (siehe unten), besser aber, Sie ordern das
Komplettset, denn dann haben Sie alles an Bord. Im Set finden Sie die Sége und das
Zubehor, sowie 2 Fugenschnittdiisen. Achten Sie jedoch darauf, dass lhre Techniker
zu diesem Verfahren die richtige Ausbildung erhalten.

Inhalt des Komplett-Sets:

1 Nass Steinsage (FLEX)

1 Diamant Sageblatt (montiert)
1 Fiihrungsschiene GRS 80

1 Flachstemmstahl

2 Fugenschnitt-Saugdiisen

1 Fugenschnitt BOX

PRODUKT ART. NR. PREIS
Fiihrungsschiene GRS 80 48631 119,80 €
Flachstemmstahl fiir das Fugenschnittverfahren 48635 69,80 €
Ersatz Diamant-Trennscheibe 48632 98,00 €
(T-Fugenhaube FLACH mit GEKA 81033 118,80 €
FLEXDiamant Steintrenner fiir Nass-Schnitte 48630 899,00 €
Komplettset Fugenschnittverfahren (Inhalt siehe oben, statt 1.384,10 Euro) 48633 1.398,00 €

Dammschicht Bautrocknung

Feuchtemessung

Leckageortung

Mykologie
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50 MM

KERNLOCHADAPTER

In der Dammschichttrocknung werden in den meisten Féllen Prozesséffnungen
mit 50 mm Bohrkronen hergestellt. Hierzu sind Adapter zum Anschluss der
Luftschlduche erforderlich. Hierfiir bieten wir lhnen den Kernlochadapter
fir 50 mm, welcher als Schottverschraubung mit einem Dichtungsgummi
ausgefiihrt ist. Der Anschluss des Schlauchs erfolgt tUber die fest verklebte
GEKA-Kupplung. Der Adapter kann bei Arbeiten im Uberdruck mit einer
Rohrzange festgezogen werden.

25 MM
KERNLOCHADAPTER

Das minimalinvasive System

Im Grunde denkt man, dass die 50 mm Offnung schon sein muss. Das dem
nicht so ist, zeigt dieser neue Adapter. Die Durchgangsoffnung ist ahnlich des
Adapters mit 50 mm, so dass es nicht zu Verengungen kommt.

So funktioniert es:

Mit diesem neuen Adapter haben Sie nicht nur eine deutlich geringere
Beschadigung des Bodenaufbaus, sondern auch weitaus mehr Dichtheit.
Die Rollringe kénnen mit dem Gewindeknauf auf einfachste Art gestaucht
werden, womit perfekte Dichtheit auftritt. Voraussetzung ist hierbei jedoch eine
Prézisionsbohrung mit der 25 mm Bohrkrone, welche Sie auf den Folgeseiten
finden.

Hohenverstellung

Wichtig ist die Hohenverstellung zur Aufnahme stehenden Wassers. Der lange
Schaft kann zur Dichtung rund 80 mm in der Hohe verstellt werden, so dass der
Adapter bis zur Betondecke reicht und stehendes Wasser perfekt aufnimmt.
Dazu ist das Saugrohr dieses Adapters unten angeschragt.

PRODUKTE

Ubergénge zum Bauteil

(T-Kernlochadapter 50 mm (baugleich mit (T-Abluftadapter)
(T-Kernlochadapter 25 mm mit Hohenverstellung und GEKA-Anschluss

ADAPTER

STAFFELPREIS
1 | 10|
2980€  27,80€
39,80€  37,80€|

PARTNER

27,80€
37,80€

BOHRKRONEN

FLEX-DIAMANT
BOHRKRONEN

Aufnahme M14

Fir die Kernbohrungen im Estrich wurden diese Bohrkronen speziell entwickelt.
Der diinnwandige Aufbau sorgt fiir schnelle und einfache, aber zugleich prazise
Bohrung. Da das so leicht geht, funktioniert es mit der kleinen Flex. Beachten
Sie hierbei, dass der eingesetzte Winkelschleifer stufenlos regelbar ist und
mindestens eine Leistung von 1.200 W aufweist. Achten Sie zudem auf seitliches
Aufsetzen, um eine gute Arretierung zu erreichen. Diese Spezialkronen kdnnen
aber noch mehr: Ideal lassen sich Bohrungen durch Fliesen und Naturstein
herstellen. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Verschlusskorken

Zur Instandsetzung nach Trocknungsarbeiten ist das Verschlieen von
Kernbohrungen natdirlich auch erforderlich. Hierbei ist unbedingt darauf zu
achten, dass die Entkopplung erhalten bleibt. Niemals das Bohrloch einfach
mit Blitzzement zugief3en, ohne fiir Ersatz der Dammschicht zu sorgen, da
hiermit die Entkopplung zur Decke aufgehoben wird und so der Trittschall im
darunter liegenden Bereich stérend horbar wird. Fir ideales professionelles
Arbeiten wurden die Verschlusskorken in der konischen Dimension der
Bauteilbohrungen zum spéteren Verschluf3 der Bohrungen definiert. Optimal
bei Zementestrich, aber auch einsetzbar bei Bohrungen in Fertigestrich oder
sogar bei Kreisschnitten in Holz. Die Verschlusskorken in der gewlinschten
Dimension sind im Beutel zu 50 Stlick verpackt.

PRODUKTE ART. NR.
Kernbohrungen und Korken |

FLEX Bohrkrone Durchmesser 50 mm | 48666
FLEX Bohrkrone Durchmesser 25 mm | 48667
Verschlusskorken konisch fiir 25 mm / Karton mit 50 Stiick | 50146
Verschlusskorken konisch fiir 50 mm / Karton mit 50 Stiick | 50142

1
29,95 €
29,95 €
24,95 €
24.95 €

STAFFELPREIS

0 |
27,95 €|
27,95 €|
|
|

20 |
25.95 €|
25,95 €|
]
1

PARTNER

25,95€
25,95¢€
21,95 €
21,95 €
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-
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Feuchtemessung Dammschicht

Leckageortung

Mykologie
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ERSATZ-RANDFUGE

Randstreifen beachten.

Vita KompaktDichtung
Hochviskose Randfugenabdichtung

Schwere, dauerhaft elastische Dichtung zur Steuerung der Zirkulation an Randstreifen bei
schwimmendem Estrich, oder zur gezielten Abdichtung im Uberdruckverfahren. Ideal zur
Einbringung von Wirkstoffen zur Keimreduzierung Uber den Randstreifen. Eignet sich auch zur
Befestigung von Abschottungsfolien auf glatten Untergriinden (abziehbar). Aufgrund der hohen
Viskositat ist es anzuraten diese Dichtung mit der Druckluft-Kartuschenpistole zu verarbeiten (Art.
10126).

Kartusche 310 mi

Vita Estrich-Randstreifen-Dichtung
Randfugendichtung

Spezialacryldichtmasse als elastische Dichtung zur Steuerung der Zirkulation an Randstreifen bei
schwimmendem Estrich, insbesondere zur spateren Abdichtung. Beachten Sie, dass nachVdS 3151
der Estrichrandstreifen nach den Trocknungsarbeiten wieder herzustellen ist.

Kartusche 310 mi

Eigenschaften - KompaktDichtung

Vita-Kompakt-Dichtung ist eine dauerhafte, nicht hartende, etwas klebrig bleibende
Dichtmasse auf Basis von Polyisobutene (PIB) und ist nicht Uberlackierbar. Hohes
spezifisches Gewicht und damit kompakte Sofortdichtung. Plastisch und sehr hohe Haftung

(Zusammenhangskraft), daher von glatten Fldachen einfach zu 16sen.

Anwendung

Die sofort vorliegende Dichtkraft ermdglicht die Abdichtung von Randfugen bei
schwimmenden Estrichen zur effizienten Einbringung von Desinfektionsschaumen, sowie
zur Steuerung der Luftstromung bei Trocknungsaufbauten.

Vita AIR-Kartuschenpistole

Druckluft Kartuschenpistole

Das ideale Zubehor fiir die Eindichtung des Estrichrandstreifens. Damit arbeiten
Sie schnell und effizient. Eignet sich perfekt fiir beide Spezialkartuschen. Die
Pistole ist mit Druckluftkupplung NW5 ausgeristet, damit alles zusamenpasst.
Arbeitsdruck 5 bar

PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER

Randfugenabdichtung | | 1 | 6 | |
Vita Kompakt-Dichtung Kartusche 310 ml (1Kartusche) | 11071 |  1480€| 13,40€| 13,80€
Vita Estrich-Randstreifen-Dichtung 310 ml (1 Kartusche) | 81049 | 4,98 € 3,95 €| 3,95 €|
Vita AIR Druckluftkartuschenpistole | 10126 | 128,00€ | 12800¢€

SCHALLDAMPFER

Ruhe im Bau.

MINI-FILTER
LUFTFILTER RUND

Sofern Sie Wasserabscheider im Aufbau der Dammschicht-
trocknung positioniert haben, brauchen Sie keine zusatzlichen
Vorfilter, da das Wasser im Abscheider Partikel in der Regel
ausreichend bindet. Dazu natdirlich beachten, dass etwas Wasser in
den Wasserabscheider gegeben wird, denn oft kommt kein Wasser.
Nach Abbau des Wasserabscheiders, oder wenn Sie diesen erst gar
nicht aufgebaut haben, sollten Sie einen Grobfilter vor die Turbine
montieren, damit diese vor groberen Partikeln geschiitzt wird.
Hierzu bietet sich der GOBI-Mini-Rundfilter an. Schon ausgerdiistet
mit den GEKA-Verbindern und mit praktischen Filtereinsatzen, die
Sie schnell wechseln kénnen. Ideal mit dem Kunststofffilter, denn
es kommt manchmal etwas Wasser hinein.

DBA 10
SCHALLDAMPFER

In derVakuumtrocknung von Ddmmschichten muss die groBteils kontaminierte Abluft abgefiihrt werden. Erfolgt das nach au3en,
ist dieser Schalldampfer erforderlich, damit die Nachbarn nicht aus dem Schlaf geholt werden. Bedenken Sie, dass das Gerdusch
der Turbinen spatestens in der Nacht zum Storenfried werden kann. lhre Techniker sollten hierauf achten, zumindest wenn keine
Nachtabschaltung der Technik erfolgt. Die GOBI-Schalldampfer sind eine einfache und preiswerte Losung, um die Aufgaben zum
Schallschutz perfekt umzusetzen. Die Schallddmpfer aus Kunststoff verfligen Gber bereits montierte Anschliisse, ausgelegt als
Geka-Kupplung und werden zwischen die Schlduche der Abluftfiihrung montiert. Das Strémungsgerausch wird um etwa 12 dBA
in der Lautstarke abgesenkt.

PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER
Turbinenzubehér | | 1 | 4 | 12 I

Mini-Rundfilter mit Filtereinsatz G4 | 5072 159,00€ 149,00€, 139,00¢€| 139,00 €
Ersatzfilter fiir FSV oder Mini-Rundflter G4 Papier | 50274 19,90€| 19,90€| 19,90¢/ 19,90 €
Ersatzfilter fiir FSV oder Mini-Rundfiter G4 PVC | 5073 39,90€| 39,90€ 37,90¢ 37,90 €
GOBI Schalldampfer mit Kamlock ca. 60 cm | 50149 138,00€| 129,00€ 119,00¢€| 119,00 €
GOBI Schalldampfer mit GEKA ca. 60 cm | 50144 138,00€| 129,00€ 119,00¢€| 119,00 €

Dammschicht Bautrocknung

Feuchtemessung

Leckageortung

Mykologie
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ANSAUGHAUBEN

GOBI VH
VAKUUMHAUBE

Fugenschnitt,
oder Reparaturoffnung

Neben dem Einsatz des Kernlochverfahrens und der Fugen-
schlitzdusen ergibt sich oft die mogliche Nutzung vorhandener
Offnungen. Insbesondere ist oft die Reparaturéffnung die ideale
Ansaugoffnung direkt aus der Dammschicht. Auch kénnen
unter lose verlegten Teppichbéden Offnungen leicht hergestellt
werden. Die Nutzung solcher Offnungen funktioniert perfekt mit
denVakuumhauben aus Kunststoff, welche mit GEKA-Kupplungen
ausgestattet sind. Ideal ist der Einsatz dann mit Schlduchen,
welche Sie auch mit GEKA-Kupplungen ausgestattet haben
und mit Einsatz des Panzerbandes. So erreichen Sie perfekte
Uberginge und dichte Adaptionen. Die Vakuumhauben sind
als flache Hauben mit ca. 400 mm Breite erhéltlich und am
gangigsten. Hiermit erreichen Sie Ubergénge an Offnungen und
zu Folien.

Panzerband

Faserverstarktes kraftiges Spezialklebeband zur Herstellung dichter Verbindungen.
Leicht reiBbar und dauerhaft fest. Haftet zudem sehr gut auf feuchten Untergriinden
und ist daher speziell fir alle Aufgaben in der Bautrocknung nahezu ideal. Rolle
mit 50mm Breite und 50m Ldnge. Einzeln erhéltlich oder im Karton mit 24 Rollen.

PRODUKTE ART. NR. PREIS
Hauben und Tape | |
(T-Vakuumhaube FLACH Edelstahl mit GEKA | s0133 | 118,80€
Panzerband 50mm x 50 m silbergrau | 50401 | 4,95 €
Panzerband 50m x 50mm Karton mit 24 Rollen | 50403 | 98,00 €

UNTERFLUR

GOBI UF
UNTERFLUR-ADAPTERSET

PRODUKTE

Unterflurtrocknung

Unterflursystem komplett im Systemkoffer
GEKA Winkelverteiler Beutel mit 10 Stiick
GEKA Deckentiille 16 mm Beutel mit 10 Stiick

Spezialschlauch 16 mm passend fiir GEKA 16 10 Meter

Durch die Geschossdecke

Ist die Trocknung der Ddmmschicht erforderlich, aber viele Griinde
sprechen dagegen, die Adaption von oben vorzunehmen, was bedingt
durch teure und wertvolle Oberbdden, aber auch durch generelle
Stérung des Geschéftsbetriebes sein kann, kdnnte die bessere
Mdglichkeit die Adaptionen durch die Decke sein.

Adaption durch die Decke

Zur Unterflurtrocknung wird die Decke durchbohrt, um die Adaption
vom darunter befindlichen Raum aus vorzunehmen.

18 mm Bohrung

Statt aufwendigen Kernbohrungen gentigen hier in der Regel
Bohrungen im Durchmesser von 18 mm, welche jedoch prazise
durchgefiihrt werden miissen, was auch nicht ganz leicht ist, da
Beschadigungen von Rohren und Kabeln in der Dadmmschicht
entstehen konnten. Also eine Prazisionsarbeit, die mit der Dimension
18 mm schon deutlich einfacher wird.

Das System

Das perfekte System aus der Praxis basiert auf einem speziellen
Schlauch mit hierauf passenden GEKA-Verbindern, welche im Bereich
der Tulle die Dimension von 18 mm etwas liberschreiten. Hierdurch
und durch die Elastizitdt des Schlauchmaterials entsteht eine perfekte
Dichtung am Bohrloch, sofern exakt in der Dimension gebohrt wurde.
Die Verlangerung erfolgt dann einfach Gber GEKA-Verteiler.

Das Komplett-Set

12 GEKA-Kupplungen Typ 16

12 GEKA-VerteilerY

20 GEKA-Tiillen fiir Schlauch 32 mm
10 Meter Spezialschlauch 16 mm

2 GEKA-VerschluBkappen

1 Paket Dichtringe

1 Systemkoffer

Montageanleitung

ART. NR. PREIS

| o

| 50320 | 39500€
s | 149,80€
| smn | 29.80€
| osm3 | 19,80€

Dammschicht Bautrocknung

Feuchtemessung

Leckageortung

Mykologie
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GOBI FA
FENSTER-ABLUFTDUSE

PRODUKTE

Fenster-Abluftdiisen

(T-Fenster-Abluftdiise D8 Durchgang etwa 1/2 (1 Stiick)
(T-Fenster-Abluftdiise D10 Durchgang etwa 3/4” (1 Stiick)
(T-Fenster-Abluftdiise D12 Durchgang etwa 1* (1 Stiick)
Fenster-Abluftdiisen-Set 6 Stiick (alle 3 Typen jeweis 2 Stiick)

ABLUFT

o Fensterdiise

Durch das geschlossene Fenster

Im Grunde denkt man, dass die Abluftfihrung durch geschlossene
Fenster nicht moglich ist. Diese geschiitzte Innovation macht es
jedoch moglich, sofern der Techniker weif3, wie man vorgehen muss.
Wichtig ist vor allem die Druckmessung damit der Gegendruck zur
Turbine passt.

So funktioniert es:

Fenster haben Fertigungstolleranzen und missen zudem bei
Erwarmung Dehnungsfreirdume aufweisen. Zusammen mit Profis aus
der Fensterfertigung haben wir dieses neue Verfahren entwickelt, da
die Abluftfiihrung bei ge6ffnetem Fenster zwar bestens funktioniert,
aber der Gebdudenutzer dieses nicht fiir langere Zeit zulassen kann.
Warum das so ist, diirfte klar sein, denn gedffnete Fenster bilden eine
Einbruchsgefahr und der Luftzug ist zudem unerwiinscht. Die Technik
leitet die Luft durch spezielle Schlauche und der Schaumstoff dichtet
dabei die (erzwungene) Dehnung ab.

Die Fensterabluftdiise ist in drei Versionen lieferbar:
Typ D8 mit etwa 8mm Platzbedarf in der Fensterfuge
Typ D10 mit etwa 10mm Platzbedarf in der Fensterfuge
Typ D12 mit etwa 12mm Platzbedarf in der Fensterfuge

ALLE ADAPTER

GOBI BA
BAUTEIL-ANSCHLUSSBOX

a COmpact Trockner

So sparen Sie richtig Zeit...

Der Aufbau einer Dammschichttrocknung hat schon immer viel
Uberlegung beim Techniker gefordert, denn es muss tiberdacht
werden, ob alles an Bord ist, um diese Aufgabe zu meistern. Mit der
CTBA-Box kein Problem mehr, denn daiist alles drin. Ein durchdachtes
Konzept vom Anschluss am Bauteil, tiber die Schlduche, bis zur

Mehr braucht man nicht...

Hier die genaue Ubersicht zur Box:

1) Der Sortimo-Koffer 374 / Einzelpreis 95,00
2) 12 x Kernlochadapter / Staffelpreis 17,80 213,60
3) 2 x Randfugendiise 40 mm Tiefe Einzelpreis 94,80 = 189,60
3) 2 x Randfugendiise 80 mm Tiefe Einzelpreis 94,80 = 189,60

Am besten das Set mit 6 Stiick nutzen, denn damit hat man alle Abluftfiihrung. Nur die Geréte und die Schlauche mussen noch dazu. :;;i‘é:tgtl‘;::‘sac:?ﬁesigiléit::el( E:;::I[;rsels S _ 11996';)50
Moglichkeiten und zudem jeweils 2 Disen, denn manchmal muss Zudem ist in der Box das Handbuch mit wertvollen Tipps fiir den 6) 5 x Geka-Y-Verteiler / Einzel l:eisl4'80 _ 74'00
man das doppelt anlegen. Techniker, in dem auch die Bedienanleitungen der Gerdte enthalten 7) 6 x Flexbohrkrone / Einzel r‘:!is 29 9'5, ; 179' 70
sind. Lieferbar komplett wie nebenstehend aufgefiihrt, oder in der 8) 3 x Fensterdiisen (8/10/1 zl)) / Einzeipreis 98.80 = 295’40
Sparversion ohne die Fensterdusen. Summe der Einzelpreise ' 1,453:65

Technische Daten

Anschluss: SKV, Turbinen, Kompressoren
Druckvorlage: > 100 mbar

Anschluss: GEKA-Verbinder

MaBe: ca. 440x30x140 mm

Durchsatz (variiert je nach Pressung)

TypD8  etwa gleich 1/2” Zoll
TypD10 etwa gleich 3/4” Zoll
TypD12 etwagleich 1“Zoll

81037 589,00 € 569,00 €

|CTBA Bauteil-Anschlusshox A mit komplettem Inhalt (siehe oben) statt 1.453,65 (Einzelpreise)

| 81004 | 1.250,00€
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Ersatzschaum lieferbar o gi
©
-
>
® E
ART. NR. PREIS PARTNER
| I
| 81034 | 98,80€|  9590¢€
PRODUKTE ART. NR. PREIS
| 81035 | 98,80 € 95,90 € : . B
Komplettset mit allen Anschliissen fiir die Ddmmschichttrocknung | | 1
| 81036 | 98,80 € 95,90 €

|(TBA Bauteil-Anschlusshox B - wie vor jedoch ohne die drei Fensterdiisen, statt 1.157,25 (Einzelpreise) | 81005 | 999,00 €
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KOMPLETTSET-SKV
VOLLSTANDIGE EINHEIT

Absolut preiswerte SKV-Einheit

KOMPLETTSET

Hier finden Sie das glinstige Komplettset mit dem klassischem SKV mit Zubehor, jedoch ohne Filterbox, da oft
AuBenluftabfiihrung méglich ist, aber auch ohne Transportwagen. Sehr preiswert fiir den kompletten Aufbau ca. 50 - 60 m?,

R DA »

Der perfekte Seitenkanalverdichter. Hiermit haben Sie
beste Leistung und preiswerten Aufbau.

Ein eichgenauer Energiezahler ist hier schon mit dabei.
SKV 180 Katalogpreis 1.098,-

SKV 150 Katalogpreis 998,-

Sie arbeiten hierzu mit dem Wasserabscheider mit
integrierter Pumpe und nattirlich mit Endabschaltung.
Katalogpreis 1.399,-

Alternativ: GOBI-W Wasserfalle. Katalogpreis 459,-

Der Timer rundet den Gerateaufbau perfekt ab, denn
hiermit stellen die Abschaltzeiten in Abstimmung mit
dem Kunden ein.

Katalogpreis 19,80

In dieser Box haben Sie 4 Kernlochadapter,
4 Saugschlduche, 1 Abluftschlauch und einen Verteiler.
Katalogpreis 598,-

Der Schalldampfer fiir den Luftausgang.
Katalogpreis 138,-

Kompettset zum Sonderpreis Paket 1 4

GOBI Komplett-Set SKV 180 Einheit wie aufgefiihrt statt 3.252,80 € 81079 3.150,00 € 2.999,00€ 2.999,00 €
GOBI Komplett-Set SKV 180 Einheit mit Wasserfalle statt 2.312,80 € 81065 2.199,00 € 2.100,00€ 2.100,00 €
GOBI Komplett-Set SKV 150 Einheit wie aufgefiihrt statt 3.152,80 € 81080 3.100,00€, 2.950,00€ 2.899,00 €
GOBI Komplett-Set SKV 150 Einheit mit Wasserfalle statt 2.212,80 € 81071 2.150,00 € 2.100,00€ 1.999,00 €

KOMPLETTSET

KOMPLETTSET-TURBINE
VOLLSTANDIGE EINHEIT

Absolut preiswerte Turbineneinheit

Hier finden Sie das Komplettset mit der besten Turbine, alles regelbar, und mit allem Zubehor fiir den kompletten
Aufbau einer Dadmmschichttrocknung von ca. 50 - 60 m>. Gern bieten wir lhnen Alternativen und auch Leasing an.

Die perfekte Turbine, leicht und regelbar. Hiermit haben
Sie beste Leistung und maximale Leistung.
Katalogpreis 1.498,-

Sie arbeiten hierzu mit dem Wasserabscheider mit
integrierter Pumpe und natiirlich mit Endabschaltung.
Katalogpreis 1.399,-

Alternativ: GOBI-W Wasserfalle. Katalogpreis 459,-

Der Schalldampfer fiir den Luftausgang.
Katalogpreis 138,-

Ernergiezdhler und Timer rundet den Gerateaufbau
perfekt ab, denn hiermit erfassen Sie den Verbrauch
und stellen die Abschaltzeiten ein.

Katalogpreis jeweils 19,80

In dieser Box haben Sie 4 Kernlochadapter,
4 Saugschlauche, 1 Abluftschlauch und einen Verteiler.
Katalogpreis 598,-

CTT Transportwagen

runden wir dieses Angebot mit dem passenden Transportwagen ab.

RB R D/ RO AR R A DR

Damit man vom Einsatzfahrzeug zur Baustelle nicht alles tragen braucht,

Kompettset zum Sonderpreis Paket 1 4

GOBI Komplett-Set Turbine Einheit wie aufgefiihrt statt 3.755,80 € 81068 3.700,00€| 3.600,00€| 3.500,00€
GOBI Komplett-Set Turbine Einheit mit Wasserfalle statt 2.812,80 € 81081 2.780,00€| 2.700,00€| 2.600,00 €
CTT Transportwagen passend fiir Sortimokoffer (nicht in Sets enthalten) 81015 129,00 € - 129,00 €
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GERATEREINIGUNG KEIMFREI

Bautrocknung

CleanCenter
REINIGUNGSSTATION

CleanCenter
REINIGUNGSSTATION

Definitiv alles drin ...

Die Hinweise der Nutzer unseres CleanCenter aus der ersten Generation seit
2009 konnten in diesem neuen Modell vollstandig umgesetzt werden. Besonders
wichtig erscheit hierbei, dass ein Anheben von Geraten zur Priifung und Reinigung
nun nicht mehr nétig ist, denn mit der Rampe kénnen die Geréte heraufgerollt
werden, um dann mit dem pneumatischen Zylinder angehoben zu werden. Auf
dem Drehteller wird die Bearbeitung der Gerate zum Kinderspiel. Alles natiirlich
bestens per LED beleuchtet. Das gilt auch fiir die Schrumpfstation zum einstretchen
der gereinigten Gerdte mit umweltschonender PE-Folie.

lhre beste Visitenkarte

Mit dem neuen CleanCenter flir Trocknungstechnik haben Sie
begeisterte Mitarbeiter und nattirlich die beste Hygiene, die man
sich fur Gerate denken kann. Vor tiber 15 Jahren entwickelten
wir das erste CleanCenter flr diese Aufgabe und konnten
damit Begeisterung bei vielen Kunden auslésen. Perfekt in der
Anwendung und zudem sehr Uiberzeugend, wenn sich wichtige

Kunden Ihren Betrieb ansehen.

Dammschicht

Zur Bearbeitung verfligen Sie Uber Druckluft vom integrierten Kompressor, womit
das Auspusten und die Verteilung von Desinfektion per Becherpistole erfolgen
kann. Zum Abfangen von Staub verfligt die Station Uber einen integrierten
Seitenkanalverdichter, der sich auch zum Absaugen von leicht verschmutzten
Geréten eignet. Eine Abluftfiihrung ist durch den integrierten Hepa-Filter nicht
erforderlich.
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Station mit Nebenschrank

Das CleanCenter wird Ihnen komplett einsatzfertig geliefert. Die
Lieferung erfolgt als Station und einem Nebenschrank in dem
sich der Kompressor, der Seitenkanalverdichter, Hepa-Filterbox
und die Steuerung befinden. Der Nebenschrank wird seitlich
links neben die Station gestellt. Dann nur noch die Steuerung
aufschrauben, fiir die Energieversorgung sorgen und bei Bedarf
auch die Entwdsserung anschlie3en.

@ Dampfreinigung +140°C
@ Hochdruckreiniger & Druckluft
@ Integrierter Kompressor
@ Stauschrank fiir Zubehor

Leckageortung

50

. Ozongenerator Anschlussspannung: 220-240Y, 50 Hz .%
. o CleanCenter GesamtmaRe in cm: Hohe: 153, Breite: 212, Tiefe: 83 + Rampe 120 cm o
. SCh rll m pfStatIOI‘l ST MaBe Cleancenter: Hohe: 153, Breite: 168, Tiefe: 83 cm g
MaBe Nebenschrank: Hohe: 150, Breite: 44, Tiefe: 72 cm mit Steuerung >
a C Reini ) ART. NR LEASINGRATE* Gewicht: ca. 200 kg, je nach Schrankinhalt =
eanCenter Reinigungsstation S kalkulatorischer Platzbedarf: | Breite: 260 cm, Tiefe 230 cm
CleanCenter Komplettstation | 73014 | 199,90 € | 11.900,00 € Nebenaggregate: Kompressor, Seitenkanalverdichter
CleanCenter Sparversion ohne Rampe, Dampfreiniger, Kompressor | 73015 168,90 € | 9.800,00 € Luftfifter: H-131n Flterbox
Zubehor: Druckluftset, Spritzpistole, Saugschlauch
CleanCenter Zubehﬁrpaket 20 Hepafilter, Pﬂegespray, Desinfektion | 73016 - | 850,00 € Sparversion: ohne Dampf-Ozontechnik, Rampe, Kompressor
CleanCenter Reinigungspaket 12 Pflegespray, 6 Desinfektion | 73017 - | 250,00 € Prifung: CE/bel Ausleferung VOE 0701
Frachtpauschale fiir Versand des CleanCenter (Deutschland & Austria) | 73004 | 398,00 €

TECHNISCHE DATEN | CleanCenter
‘ Rampe und DrEhteuer Eigenschaften: Reinigungsstation fiir Trocknungstechnik
Lieferform: Hauptschrank, Nebenschrank mit Agregaten

@ Absaugung mit Hepafilter

Verschliisse:

Schlsser an beiden Schranken

Dampfleistung: +120 bis 150°C/ 150 - 400 ml Minute
L]
. WaSChZOIIe mlt Abla Uf Beleuchtung: LED mit Trafo im Nebenschrank
(Ozongenerator: 300mg/h/0,3g/h

@ Desinfektionspistole

* Leasingrate kalkuliert auf 60 Monate bei 15% Restwert. Leasingrate bonitétsabhangig.

Sterilisationsrate:

99,99% / bei +150°C

Anschlussleistung:

3.600 W (maximal)




FEUCHTEMESSUNG

Genau wissen, wo zu trocknen ist ...

Fischen im Triibern war gestern. Insbesondere in geschichteten Bodenaufbauten sucht sich das bestimmungswidrig austretende Wasser seinen
Weg. Daher sollten Sie im Sinne der eigenen Qualitatssicherung auf Nummer Sicher gehen, damit genau bekannt ist, an welchen Stellen Wasser
steht und wo intensiv getrocknet werden sollte. Mit dieser Systemlésung glanzen Sie nicht nur vor Kunden, sondern Sie reduzieren den Aufwand
und die Beschddigungen durch Prozesséffnungen erheblich.

Die Tools im Uberblick:

@ Grafik zum Bodenaufbau
@ kapazitive Messung

@ aw-Wert-Messung

@ absolute Feuchte

@ Kalibrierung

MESSPROTOKOLL

TR PROTOKOLL
FEUCHTEGRAFIK

@ Grundrisse in Perfektion

Mit dieser APP zeichnen Sie in kiirzester Zeit den genauen
Grundriss. Das gilt auch fiir komplexe Grundrisse mit vielen Ecken
und Terrassen. So definieren Sie sicher die Fldchen und Nachfragen
zum Aufmal3 gehoren der Vergangenheit an. Zudem kénnen Sie
anderweitig vorliegende Grundrisse sehr einfach einfligen.

@ Feuchtenester im Bodenaufbau sicher erkennen

Fir Sie als Fachbetrieb ist es bei Wasserschdaden im Boden-
aufbau enorm wichtig, dass der vollstandige Umfang der
Schadenauswirkung durch bestimmungswidrig ausgetretenes
Wasser sicher erkannt wird. Die Applikation ,TR-Protokoll” bietet
Ihnen hierzu ein besonderes Format, mit dem Sie sicher alle Fakten
auf der Baustelle erfassen kénnen. In Verbindung mit der hierzu
erforderlichen Messtechnik, erkennen Sie perfekt die vollstandige
Auswirkung.

@ Erfassung der Bioaktivitat

Mit dem TR-Protokoll 4.0 haben Sie nicht nur das perfekte
Trocknungsprotokoll, sondern auch den Nachweis lber
Bioaktivitdt in Dammschichten. Der seit Jahren etablierte Test auf
ATP / AMP, ADP wird perfekt dokumentiert.

PROTOKOLL + MESSPUNKTE MODUL-NR.  PREISPRO MONAT DB-PARTNER
TR-PROTOKOLL 4.0 Trocknungsprotokoll fiir bis zu 3 Nutzer DGIS5/3 20,00€| kostenlos
TR-PROTOKOLL 4.0 Trocknungsprotokoll fiir bis zu 10 Nutzer DGIS 5/10 40,00 €| kostenlos

MESSPUNKT

perfekte Kennzeichnung

Schaffen Sie Transparenz zur Bauteiltrocknung mit diesen Messpunkten. Damit ist klar, wo gemessen wird, denn auf Baustellen
mit Ndsseschaden ist die Folgemessung nach dem Aufbau der Trocknungstechnik eine wichtige Sache. Einerseits damit man zur
Folgemessung den Effekt nachvollziehen kann, aber auch um dem Sachverstandigen aufzuzeigen, wo gemessen wurde. Derartige
Messpunkte sind aus atmungsaktivem selstklebendem Spezialpapier, denn darunter darf sich Feuchte nicht stauen. Die Felder
sind frei beschriftbar.

MaBe: 40 x 40 mm
Material: Spezialpapier, ablosbar, selbstklebend
Menge pro Paket: 500

MESSPUNKTE ART-NR.  PREIS

Messpunkt Info-Aufkleber Spezialpapier 500 Stiick SK 40 x 40 mm 44549 48,00 €

Bautrocknung
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TIEFENMESSUNG

TIEFENMESSUNG

DEEPSCAN
TIEFENMESSTECHNIK

Die neue Dimension in der beschadigungsfreien Tiefenmessung
von Bauteilen. Ersetzen Sie das bisherige Trocknungsprotokoll
durch diese neue Technik und begeistern Sie lhre Kunden und
Kostentrager.

Das neue kapazitiv arbeitende Tiefen-Feuchtemessgeréat DEEP-
SCAN gibt Ihnen Uberblick zur Volumenfeuchte in geschichteten
Bodenaufbauten. Bei einer Messtiefe von bis zu 30 cm, je nach
Hérte des Oberbelags, erfassen Sie so in der Regel den kompletten
Bodenaufbau aus Oberbelag, Estrichplatte und darunter liegender
Dammschicht bis zur Rohdecke oder Bodenplatte. Dieses
Volumenfeuchte-Messgerét arbeitet in einem Index von 0-4000.
Per gesondert auszufiihrender Referenzmessung ermitteln Sie
eine intakte Stelle ohne freies Wasser, wozu Sie die Sonde von
hier aus starten, indem Sie dort den Mittelwert von 2000 per Klick
eingeben. Hiernach sehen Sie direkt am Gerdt, wo mehr oder
weniger Volumenfeuchte im Bodenaufbau vorliegt. Ebenso ist
dieses bei Wanden auf gleiche Art moglich.

Einfache Bedienung

Das Gerat arbeitet mit integrieretem Akku und wird lhnen komplett
mit Ladekabel, Handstick, Labels zur Messpunktmarkierung und
Handbuch in der SORTIMO-L-BOX geliefert. Bedient wird das Gerat
per ON/OFF-Taste und Gleichstellungstaste auf Mittelwert von
2000. Alles perfekt im Handbuch und im Video erklart.

Feuchtegrafik spart Zeit zur Trocknung

Das Besondere an dieser Sonde ist die latente Ubertragung der
Messwerte per Bluetooth, die Ihr Rechner mit Betriebssystem
erfassen kann. Hierzu bitte beachten, dass dieses auf 10S
oder Android nicht arbeitet. In Verbindung mit der APP
Trocknungsprotokoll TR 4.0 kdnnen Sie so die Vielzahl der
Messdaten mit jeweils nur einem Klick pro Messung tibernehmen
und auf den gezeichneten oder eingefiigten Grundriss Gibertragen.
Zudem erledigen Sie mit diesem Gerat in Verbindung mit der APP
zum Protokoll auch Zwischenmessungen und natdirlich auch das
Abschlussprotokoll fiir Ihre Bauakte. Eine Technik, die Sie sich
genau ansehen sollten, denn Sie sparen nicht nur Zeit fur die
Messung, sondern eine Menge mehr an Zeit durch sehr zielgenaue
Bauteiltrocknung.

ART. NR. PREIS

DEEPSCAN Volumenfeuchte-Messgerat komplett 46342 2.998,00 €

MESSPROTOKOLL

DEEPSCAN
Feuchtegrafik

Das Zusammenspiel desTR-Protokoll mit der Tiefen-Feuchtesonde
DEEP-SCAN gibt Ihnen und lhren Kunden den perfekten
Uberblick zurVolumenfeuchte in geschichteten Bodenaufbauten
und in starkerem Mauerwerk. Daraus lassen sich sehr zielgenaue
Gegenmalnahmen zur Hygiene und zur Trocknung von Bauteilen
herleiten. Gleiches gilt zur Erfolgskontrolle bei laufenden
MaBnahmen.

Referenzmessungen

Die Tiefensonde arbeitet nach dem dielektrischen Prinzip und
kann Unterschiede bei gleichem Oberbelag bestens erkennen.
Wichtig sind folglich je Oberbelag normativ nachvollziehbare
Referenzmessungen, die wir als aw-Wert-Messungen empfehlen.
Gern beraten wir Sie ausfiihrlich zu diesem technischen
Erfordernis.

Professionalitat kennenlernen

Das Besondere an dieser Kombination, ist die latente Ubertragung
der Messwerte per Bluetooth. Damit kdnnen Sie auf Baustellen
mit groeren Flachen punkten, denn Sie erstellen in kiirzester
Zeit die Grafik zur vorliegenden Volumenfeuchte. Begeistern Sie
Kunden und Kostentrager mit dem professionellen Protokoll zur
Feuchteverteilung, aber auch zur vorliegenden Bioaktivitat im
Bodenaufbau. Beachten Sie daher unser besonderes Angebot
der kostenlosen individuellen Online-Vorstellung des Systems
(per Teams). Diese Technik ist natiirlich auch fester Bestandteil
der Intensivschulung Ihrer Techniker zum Trocknungstechniker.

Die wichtigsten Funktionen:

@ schnelle Beurteilung von Flachen und ganzer Etagen

@ Grafische Feuchte-Darstellung per Farbinterpolation

@ Messwerte fiir Einzelmessung ablesbar

@ Keine Reihen erforderlich - freie Wahl der Messpunkte

o Tiefenmessung bis ca. 300 mm

o Datensendung latent per Bluetooth
o Erfassung der Bioaktivitat
@ Gleich Video ansehen:
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INDY FTT
THERMO-HYGROMETER

Praktisches Thermo-Hygrometer als Spezialmessgerat fiir den Profi zur Messung
der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. In der Profiausstattung mit
einem fest montierten Sensor fiir Luftfeuchte und Lufttemperatur ausgestattet.
Die Anzeige kann auf zusatzliche Angaben, wie Taupunkt etc. eingestellt

AW-PUMPSET A
AIR-INDY ABSOLUT

Furunseren AIR-INDY bieten wireine ganzbesondere Zusatzausstattung.

56

Der auf den Sensor aufsteckbare Adapter (A) ermdglicht mit dem
Saugadapter (B), der einfach mit der Hand die Luft ansaugt, die
sofortige Ermittlung des aw-Wertes ohne langes Warten. Ideal fir
Leichtbauwénde und geflieste Bereiche, denn die Ansaugspritze (C) hat
nur 2 mm Durchmesser. Ebenso bestens fiir Flachen und Bohrlocher,
denn Sie haben zwei Saugglocken mit 60 und 100 mm mit dabei
(D). Komplettes Set mit Adapter, Saughandling, Flexrohr 350 mm
(E), 2 Saugglocken und Spritzenaufsatz mit hochwertiger Luerlock-
Kupplung. Mit dabei sind 10 Saugspritzen in 2mm.

AIR-INDY
LUFTKONDITIONSRECHNER

Einfacher und handlicher Rechner fiir jeden Einsatz. Kombiniertes
Gerat aus Luftfeuchtemessung (r.F.), Temperatur und Luftdruck mit
allen wichtigen Rechenfunktionen. Nach dem Einschalten des Gerdtes
erscheint

die Anzeige in folgender Reihenfolge (jeweils beim Tastendruck):

1. Luftdruck (hPa)

2. Temperatur (C. /wahlweise F)
3. relative Luftfeuchte (r.F. %)

4. Taupunkt (Td)

5. Wet bulb (Twb) Schimmelrisiko
6. absoluter Wassergehalt (g/kg)
7. absoluter Wassergehalt (g/m®)

Das Gerat findet Einsatz zur Beurteilung, ob Ausdunstung von Bauteilen
vorliegt,indem der absolute Wassergehalt in Gramm pro m*in der Luft schnell
erkannt wird. Ebenso kann die Beurteilung einer Dammschichttrocknung
sehr schnell erfolgen, indem der absolute Wassergehalt der Abluft mit
dem Wassergehalt der aktuellen Raumluft verglichen wird. Beachten Sie
die umfassende Anleitung mit vielen weiteren Moglichkeiten. Gewicht:
0,2 kg, Batterie: 9 V Block. Lieferung als AIR-INDY oder GFTB 200, je
nach Verfiigbarkeit.

PRODUKTE ART. NR. PREIS

werden. Dieses Gerat ermoglicht zudem Messungen in Hohlrdumen mit dem
AW-Pumpset. Perfekt fiir die Ermittlung des aw-Wertes an schwer zuganglichen

Bauteilen.

Technische Daten:

MeRbereiche: Relative Luftfeuchtigkeit: 0,0 bis 100% r.F.
Raumtemperatur: -20 bis + 100°C

SerienmaBiger Sensor: -20 bis +100°C
Arbeitstemperatur: 0 bis +50°C

Lagertemperatur: -20 bis +70° C
9V Blockbatterie

AW-PUMPSET FTT
RELATIVE FEUCHTEMESSUNG

Fiir unser Messgerat INDY-FTT bieten wir eine ganz besondere
Zusatzausstattung. Der auf den Sensor aufsteckbare Adapter (A)
ermdglicht mit dem Saugadapter (B), der einfach mit der Hand die
Luft ansaugt, die sofortige Ermittlung des aw-Wertes ohne langes
Warten. Ideal fiir Leichtbauwdnde und geflieste Bereiche, denn die
Ansaugspritze (C) hat nur 2 mm Durchmesser. Ebenso bestens fiir
Flachen und Bohrlocher, denn Sie haben zwei Saugglocken mit 60
und 100 mm mit dabei (D). Komplettes Set mit Adapter, Saughandling,
Flexrohr 350 mm (E), 2 Saugglocken und Spritzenaufsatz mit
hochwertiger Luerlock-Kupplung. Mit dabei sind 10 Saugspritzen in

2mm.

C_

PRODUKTE ART. NR.

PREIS

Absolut- und aw-Wertmessung | | aw-Wertmessung | |

AIR INDY Luftkonditionsrechner einsatzfertig mit Batterie | 47150 | 299,00 € INDY FTT Luftfeuchtemessgerat komplett im Karton | 46070 | 99,80 €
AIR-INDY + AW-PUMPSET Messgerit mit AW-Pumpset | 46072 | 588,00 € INDY FTT -+ AW-PUMPSET Messgerit mit AW-Pumpset | 46071 | 379,00€
AW-PUMPSET Nachriistsatz ohne Messgerat | 46074 | 299,00 € AW-PUMPSET Nachriistsatz ohne Messgerat | 46074 | 299,00 €

Feuchtemessung

Leckageortung

)
=
o
=3
>
=
=
=3
=
)
=
>
—

i
~



58

Die Adapter fiir rasante Messungen

PROFITECHNIK

TH-3

DIFFERENZ-KLIMA-MESSGERAT

Differenzen sicher erkennen...

Das durchdachte Messgerét flr Profis zur Erfassung von Klimawerten in Gebduden,
sowie zur Kontrolle von Bauteiltrocknungen, sowie zur Leckageortung. Das
Gerédt wird in drei Ausbaustufen angeboten, so dass Techniker dieses nach lhren
Anspriichen erweitern kénnen. Der am Geratekopf angebrachte Sensor misst das
Umfeldklima, welches im Touchdisplay im Verhéltnis zum angesaugten Klima gestellt
wird. In der Vollausstattung kann der zweite Sensor eine Klimadifferenz erfassen.
Mit dieser Doppelanzeige im Display sehen Sie alle Unterschiede und Differenzen,
insbesondere zwischen Raumklima und Problemzonen.

Absolutmessung

Das Gerét verfugt Giber die Umrechnungsformel zur Ermittlung der absoluten
Feuchte, also des Wassergehalts der jeweils gemessenen Luft. Das bringt
viele Vorteile, denn so sehen Sie die absoluten Unterschiede. Bestens z.B. fiir
Hohlrdume, welche ggf. deutlich kiihler als die Raumluft sein kénnen, aber auch
bei Trocknungsarbeiten, denn hier tritt oft deutlich warmere Luft aus, z.B. aus
Turbinen und SKV. Lassen Sie sich begeistern, Sie brauchen kein hx-Diagramm.

Ebenso einfach ist die Bedienung aufgebaut. Sehr einfach, denn Sie bedienen
nur ON/OFF und dann die Ansicht zwischen ABSOLUT/RELATIV. Fiir den
Ansaugluftstrom schalten Sie die Pumpe entweder ON/OFF oder Sie nutzen den
Tipmodaus. Einfach ist eben besser.

In jeder Ausstattung bekommen Sie dieses Gerdt im robusten Kunststoffkoffer mit Handbuch. In der erweiterten Ausstattung erhalten Sie
die bewdhrten Adapter. Dieses ist der Teller (A) und der Adapter fiir Spritzen (B), Dazu natirlich 10 Spritzen (C), sowie zur Verldngerung einen
Schlauch (D). Um die Pumpe zu schiitzen, ist ein Schlauch mit Filter dabei (E).

NACH ANSPRUCH

TH-3 BASIC

1. THERMO-HYGROMETER

Mit Ihren Anspriichen, sollte auch lhr Messgerat mitwachsen.
Mit denTH-3 Basic (1) haben Sie das perfekte Grundgerét fiir den
Schadenservice, denn dieses Gerat bietet einfachste und prazise
Messung der relativen Feuchte, Temperatur und der absoluten
Feuchte in g/kg. Mit einem Tastendruck umgeschalten.

TH-3 RASANT

2. PUMP-KLIMA-MESSGERAT

Die Erweiterung um den Pumpaufsatz und das Zubehor fiir schnelle
Messungen aus Hohlrdumen (2). Auch als Nachristsatz erhéltlich.

TH-3 ABSOLUT

3. DIFFERENZ-KLIMA-MESSGERAT

In dieser absoluten Version (3) ist das Gerat um den Pumpaufsatz
und das Zubehor fir schnelle Messungen erganzt und verfligt Giber
einen aufsteckbaren zweiten Sensor, womit Differenzmessungen
mdoglich werden und der untere Teil des Displays aktiv wird. Ebenso
als Nachristsatz erhaltlich.

TECHNISCHE DATEN Version TH-3 Absolut

Sensoren (2) Temperatur und relative Luftfeuchte
Display 3" Monitor / Touchdisplay

ON/OFF Schalter am Gerétekopf
Messbereich Temperatur +0,00 bis +60°C

Messbereich relative Feuchte absolut, sowie relative Feuchte
Energieversorgung 4xAA1,5V/ Serie mit Batterien
Leistung Pumpe low Flow

Arbeitsleistung pro Batteriesatz | je nach Pumpbetrieb < 4 Stunden

Lagerung frostsicher und trocken

Gewicht 520 g/ mit Koffer und Zubehdr ca. 1,2 kg
MaRe Hohe 225 mm, Tiefe 40 mm, Breite 110 mm
Zubehdr / Serie Koffer, Handbuch, Adapter

PRODUKT

Das absolute Feuchtemessgert

NachriistsatzA Zweiter Sensor fiir Diffenrenzmessungen

TH-3BASIC  Thermo-Hygrometer mit Wechselanzeige relative und absolute Feuchte, Pumpe vorgerilstet
TH-3 RASANT  Thermo-Hygrometer mit Wechselanzeige wie vor, mit Pumpvorsatz und komplettem Zubehdr
TH-3 ABSOLUT Differenz-Klima-Messgerdt mit zweitem Sensor und komplettem Zubehor

NachriistsatzB Pumpvorsatz mit komplettem Zubehdr / von TH-3 Basic auf Rasant (arbeiten mit 1 Sensor)

0.0 6

Die Technik im Uberblick

Prazise kalibrieren

Feuchtemesssensoren miissen von Zeit zu Zeit kalibriert werden.
Fiir diese Funktion haben Sie eine Taste mit der Sie dieses
vornehmen kénnen.

Bauteilfeuchte erkennen
Genau feststellen, ob ein Bauteil freies Wasser hat. Mit dem
Telleraufsatz bestimmen Sie genau den aw-Wert am Bauteil.

Kontrolle Dammschichttrocknung

Diese Art der Trocknung lauft bekanntlich weitgehend im
Saugverfahren. Messen Sie Feuchte absolut bei hoher Temperatur-
differenz am Turbinenausgang.

Kontrolle Raumluftentfeuchter
Arbeitet Ihr Raumluftentfeuchter perfekt? Messen Sie doch einfach
die Leistung absolut im Vergleich mit dem Raumklima.

Kontrolle Fugenschnittverfahren
Statt Bohrlochern wird immer mehr dieses Verfahren favorisiert.
Messen Sie einfach den aw-Wert in der Fuge.

Kontrolle Bohrungen
Naturlich ist diese Methode auch bei Kernbohrungen zu machen.
Sie sehen sofort den Unterschied zur Raumluft.

Kontrolle Hohlraume

Was in Hohlraumen los ist erkennen Sie sofort. Und das nur mit einer
Bohrung von 2 mm. Perfekt also auch in der Leckortung. Die Devise
heit Minimalinvasiv, denn Sie kénnen mit einer Offnung von nur

2 mm bestens Bausubstanz schiitzen. Vom Parkett bis zur Fliese.

Einfacher Batteriewechsel
Damit dieses Gerat immer einsatzbereit ist, kdnnen Sie dieses mit
4 AA-Zellen betreiben, oder entsprechend mit Akkus.

ART. NR. PREIS

| N
| 61103 698,00 €
| 61104 898,00 €
L. 1.395,00 €
| 61105 200,00 €
| 61106 499,00 €
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Kapazitive Messung / Eingrenzung in der Leckortung

KAPAZITIV

INDY-DIGIT 100
BAUFEUCHTE-INDIKATOR

Die beste Sonde zur schnellen Abgrenzung. Kein standiges Driicken und
extrem schnelle Messung. Natrlich mit 0-Kalibrierung, ausgelegt fiir
punktuelle Auflage auf das Messobjekt. Die Anzeige erfolgt als Indikation
im Messbereich 0-100 Digits. Beachten Sie, dass die alleinige kapazitive
Messung als Grundlage fiir z.B. TrocknungsmafSnahmen nicht ausreicht.

Technische Daten:

Messgerat mit LCD-Anzeige, 9V-Batterie,
Gehduse aus Kunststoff. Maf3e: 242x63x 30 mm
Gewicht: ca. 190 g. Lieferung mit Batterie
Bedienung seitlich: ON/OFF Front

Kapazitive Feuchtemessung
Anwendungstechnik

Das kapazitive Feuchtemessverfahren oder auch dielektrische Methode
genannt, ermdglicht das schnelle Auffinden von ungleichmaBiger
Feuchteverteilung in Bauteilen. Hervorragend ist dieses Verfahren fiir
die Aufgaben in der Leckortung. Erkannt werden Unterschiede, auch
unterhalb von Fliesen und Kunststoffbeldgen. Allerdings kénnen die
angezeigten Werte nicht als exakte Baustofffeuchtewerte genutzt
werden.

GANN HYDROMETTE

Kugel-Baufeuchteindikator B2

Einfacher, unkompliziert einsetzbarer Baufeuchteindikator fir die
sofortige Bestimmung von Unterschieden in der Feuchteverteilung
in Wanden, Boden und anderen Baustoffen, wie zum Beispiel Holz
und Gipskartonplatten etc. Mit diesem Gerat kann die Wand- und
Bodenfeuchte bis zu einer Tiefe von ca. 4 cm erkannt werden. Es
wird sogar Feuchte hinter keramischen Fliesen oder hinter anderen
Wand- und Bodenbeldgen detektiert.

Technische Daten:

LCD-Anzeige, 9V-Batterie, Gehduse aus Kunststoff
Mafe: ca. 240 x 45 x 30 mm

Gewicht: ca. 190 g. Lieferung mit Batterie

ART. NR. PREIS

]

GANN HYDROMETTE Compakt B2 Feuchteindikator Messgerat einsatzfertig | 46085 | 299,00 €
INDY Digit 100 Aktivelektrode komplett einsatzfertig

| 46081 | 198,00€

ABSOLUTE FEUCHTE

AIR-INDY

LUFTKONDITIONSRECHNER

Einfacher und handlicher Rechner fiir jeden Einsatz. Kombiniertes Gerat aus
Luftfeuchtemessung (r.F.), Temperatur und Luftdruck mit allen wichtigen
Rechenfunktionen. Nach dem Einschalten des Gerdtes erscheint

die Anzeige in folgender Reihenfolge (jeweils beim Tastendruck):

1. Luftdruck (hPa)

2. Temperatur (C. /wahlweise F)

3. relative Luftfeuchte (r.F. %)
4, Taupunkt (Td)

5. Wet bulb (Twb) Schimmelrisiko

6. absoluter Wassergehalt (g/kg)

7. absoluter Wassergehalt (g/m?)

Das Gerat findet Einsatz zur Beurteilung, ob Ausdunstung von Bauteilen vorliegt,
indem der absolute Wassergehalt in Gramm pro m® in der Luft schnell erkannt wird.
Ebenso kann die Beurteilung einer Dammschichttrocknung sehr schnell erfolgen,
indem der absolute Wassergehalt der Abluft mit dem Wassergehalt der aktuellen
Raumluft verglichen wird. Beachten Sie die umfassende Anleitung mit vielen weiteren
Maglichkeiten. Gewicht: 0,2 kg, Batterie: 9 V Block. Lieferung als AIR-INDY oder

GFTB 200, je nach Verfligbarkeit.

GANN Luftfeuchte RH-T

Luftkonditionsrechner fiir alle Parameter

Das fiir unsere Zwecke sehr gute Luftfeuchtemessgerét von Gann mit der Sonde
mit nur 6,0 oder 6,5 mm Durchmesser, womit Messungen der Luftfeuchte
durch Bohrungen im Fliesenkreuz méglich werden. Ein echtes Multitalent, da
die Messung der absoluten Feuchte der Luft in Gramm gleich integriert ist und
auch der aw-Wert gemessen und angezeigt werden kann. Komplettgerat mit
20 cm Sonde.

Technische Daten:

MeBbereiche: Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 % r.F.
Temperatur: -20 bis + 70°C

Anzeige aw-Wert 0,01 - 0,99

Anzeige der absoluten Feuchte in Gramm

9V Blockbatterie

Fuhlerrohrlangen: 160 x 5,5 mm oder 320 x 5,5 mm

PRODUKTE

aw-Wertverfahren zur Bestimmung in Trocknungsprotokollen

GANN Luftfeuchtemessgerat RH-T mit Konditionsrechner 6,5 mm Sonde starr

AIR INDY Luftkonditionsrechner mit vielen Funktionen einsatzfertig mit Batterie |
GANN Luftfeuchtemessgerat RH-T 250 mit Konditionsrechner 6,5 mm Sonde flexibel |

PREIS

299,00 €
498,00 €
498,00 €
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FEUCHTEMESSUNG

Multifunktionsgerat

Die Konigsklasse in der Feuchtemessung

Aus der Praxis, fiir die Praxis von einem unserer Partner fiir Sie entwickelt:

Das H20 Digital Moisture Meter. Ein Messgerdt fiir Bauteilfeuchte, das nahezu alle
Verfahren in einem Gerédt vereinigt. Sie messen mit diesem Profigerat bequem und
komfortabel Unterschiede an den Bauteilen (iber Digits in der Skala von 0 -1.000. Sie
nutzen den integrierten Fihler, oder den Messstab LC1. Das Gerat ist auf nahezu
alle Messaufgaben ausgelegt: Materialfeuchte, aw-Wert, hygroskopische Messung oder
absolute Feuchte.

Komplett, oder fiir das Wesentliche...

Die Bauteil-Feuchtemessung wird zunehmend nur tiber den aw-Wert vorgenommen. Die Bestimmung der effektiven Bauteilfeuchte kann
dhnlich diesem Verfahren mit der hygroskopischen Messung vorgenommen werden. Daher ist es zu Giberlegen, ob man das Komplettgerat
wahlt, oder ob im Sparpack nur die Vorteile der Messung tiber Ausdunstung und Luftfeuchte gentigen. Sinnvoll ist in jedem Fall die
Ergdnzung um den Feuchtemessstab LC 1, oder besser als Teleskopmesstab LC2, denn diese Messung ist insbesondere in der
Leckortung einfach und unverzichtbar. Fiir Profis bieten wir diese Technik daher neben der Komplettausstattung, auf den folgenden
Seiten auch in einzelnen Komponenten an.

TP: 4apec | 6 TP: 420°C 6 Hormalbeton

rF: 54.8°% rF: BY.2°%
TL: 22M4°C TL: 22M4°C GF: 10.2°%

Komplett-Set

Als Komplettset empfehlen wir die Artikelnummer 1007H als Grundgerdt mit HT1 (Thermohygrometer), ergdnzt um den Feuchtemessstab
LC2 in Teleskopversion, damit alles in den Koffer passt. Widerstandsmessungen werden in Praxis eher selten vorgenommen.

PRODUKT ART. NR. PREIS
Komplettset aus Art. 1007H + L2 | 1008H | 2.399,00 €|

Einzelteile

Hier finden Sie alle Sensoren und Einzelteile
dieser Messtechnik. Als spatere Ergdnzung oder
als Ersatzteil.

PRODUKTE ART. NR. PREIS

H20 Grundgerdt Lieferumfang wie oben aufgefiihrt | 1003H | 1.098,00 €
EL 10 Ersatzmessspitzen wie oben aufgefiihrt | 1012H | 16.80 €
SK1 Ersatzschutzkappe wie oben aufgefiihrt | 1014H | 14,90 €

PRODUKTE ART.NR. |  PREIS

| 1026H | 529,00€
11028H | 559,00€

LC1 Feuchtemessstab wie oben aufgefiihrt
LC2 Teleskop-Feuchtemessstab wie oben aufgefiihrt

PRODUKTE ART. NR. PREIS

ELF 200 Flachelektroden Lieferumfang wie oben aufgefiihrt | 1035H 99,00 €
EFL200-1 Flachelektroden wie oben aufgefiihrt | 1034H 109,00 €
ELR 200-1 Rundelektroden wie oben aufgefiihrt | 1036H 109,00 €
ELR200 Rundelektroden wie oben aufgefiihrt | 1037H 99,00 €
Messkabel fiir Elektroden | 1017H 79,00 €
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MESSBLOCK

DAUER-HYDROMETER

Zeit muss sein...
aber nicht teure Arbeitszeit.

Feuchtemessung an Bauteilen ist eine
wichtige Sache, da entschieden werden
muss, ob eine Trocknung erfolgen muss,
oder nicht. Das gleiche gilt zur Kontrolle von
TrocknungsmafBnahmen, wozu der Techniker
entscheidet, ob die Trocknung ausreichend
ist, oder noch nicht. Das kann zeitaufwendig
werden, denn die Messung sollte als aw-Wert-
Messung erfolgen, wie es die Vielzahl der
Richtlinien und Leitfaden vorgeben. Hierzu
ist der Aufbau einer kleinen Klimakammer die
Grundvoraussetzung und es braucht generell
10-15 Minuten, bis der echte Messwert an
der Messstelle ablesbar wird. Das kostet Zeit,
insbesondere wenn der Techniker nur ein
Messgerat dabei hat. Mit Messblocks wird das
anders, denn diese sehr preiswerte Technik
ermoglicht viele Messungen gleichzeitig.

AW-WERT

MessBlock Bauteil
MessBlock Raumklima

Die Einsparung kostbarer Arbeitszeit beginnt damit, dass fiir die Messung des
Raumklimas ein gesonderter MessBlock zur Verfligung steht. Den stellt man an eine
geeignete Stelle im Raum und nach wenigen Minuten, wird dieser das vorliegende
Raumklima genau anzeigen. Fiir das Bauteil, das ja vielfach der Bodenaufbau ist,
der getrocknet wird, verwenden Sie die benétigte Menge an MessBlocken. Diese
erreichen durch lhre Dichtungen zum Bauteil die Bildung der Klimakammer zur
Messung.

Der MessBlock-Bauteil verfligt im Messrohr (iber einen Sensor fiir relative Feuchte
und Lufttemperatur. Das Messrohr hat einen Durchmesser von nur 6 mm. Die Lange
des Messrohres wurde mit 80 mm festgelegt, da geschichtete Bodenaufbauten in der
Regel eine Estrichplatte mit 50 mm Stérke (plus Oberbelag) aufweisen und somit der
Sensor sicher die Dammschicht erreicht. Auf Sonderwunsch kann der Sensor in der
von Ihnen gewiinschten Lange (bis zu 1.000 mm) aufgebaut werden.

Robust & kalibriert

Die MessBlock-Geréte sind flir den robusten Einsatz auf Baustellen konzipiert. Die
kompakte Bauform kann viel vertragen, dennoch sind die Messgerate natdrlich
sorgsam zu behandeln.Mit den Messgeraten erhalten Sie eine Anleitung, die Ihnen
aufzeigt, wie die Batterien zu wechseln sind, aber auch die komplette Messeinheit
mitsamt Sensor.

MESSBLOCK-BOX / Einzelgerate

Hier die Auswahl der Messgerdte

MESSBLOCK-BOX 4 1x MessBlock Raumklima + 4 x MessBlock 6 mm, im Koffer |
MESSBLOCK Bauteil 6mm Messgerét Temperatur / rel. Feuchte, 94x 65x44+75mm, 0-kalibriert | 46317
MESSBLOCK Raumklima Messgerét Temperatur / rel. Feuchte, 94x 65x40, 0-kalibriert |

ART. NR. PREIS

|
46316 | 498,00€
| 9880¢
4318 | 89,30¢

KALIBRIEREN

RE-SET
HYGROMETER - KALIBRIERSET

Messgerdte die fiir gesundes Wohnen
eingesetzt werden, verfligen in der Regel
Uber Halbleitersensoren. Hierzu werden
Kombinationssensoren eingesetzt, die
Lufttemperatur und auch Luftfeuchtigkeit
ermitteln. Diese Daten werden dann in
Displays angezeigt. Hierbei sind Sensoren
zur Temperatur vergleichsweise stabil.
Die Sensoren zur Ermittlung der relativen
Luftfeuchtigkeit kdnnen jedoch stark
abweichen, was sich zudem Uber ldngere
Zeit verstarken kann.

Es ist daher fiir gewerbliche Unternehmen wichtig, ob die abgelesenen Messwerte auch
der Realitdt entsprechen. Dieses wird insbesondere dann wichtig, wenn es sich um
die Beurteilung von Bauteiltrocknungen handelt, wozu die abgelesenen Messwerte in
Dokumente (Trocknungsprotokolle / Messprotokolle) Gibertragen werden. Gleiches gilt
auch fiir die Beurteilung des Liftungsverhaltens bei Auffélligkeiten durch mykologischen
Befall z.B. durch Schimmelpilz in Wohnraumen, wozu nicht selten verbindliche
Empfehlungen abgegeben werden. Messtechniker haben daher die zyklische Verpflichtung
zur Priifung ihrer Messgerate, ahnlich der Priifung von Fahrzeugen, was in der Regel in dem
QM-System des Unternehmens festgeschrieben sein wird. Sachverstandige im Fachbereich
,Schaden an Gebauden” oder zu,Sach- und Haftpflichtschaden” im Fachbereich Gebdude
und Wohnen sind ohnehin verpflichtet, die eingesetzte Messtechnik nach dem Stand der
Technik zyklisch zu priifen und dieses zu dokumentieren. Gern beraten wir Sie tiber dieses
einzigartige Set, entwickelt in unserem Hause. Zum Einlesen senden wir lhnen gern auch
das Handbuch, in dem Sie die genaue Funktion nachlesen kénnen.

PRODUKT ART. NR.
Komplettsets Sets
RE-SET SMART 10 (Komplettset mit 10 Ampullen fiir 10 Messsungen 80/50/20/0% RH) 47125
RE-SET PROFI 30 (Komplettset mit 30 Ampullen fiir 30 Messsungen 80/50/20/0% RH) Sie sparen 79,- € 47126
Nachbestellpreise fiir Ampullen: Packungen
Textilpads fiir die Aufnahme der Salzlosung aus den Ampullen (Rohrchen mit 50 Stiick) 47127
Ampullenset 80% RH mit Kennzeichnungsaufklebern (10 Ampullen + 5 Aufkleber) 47128
Ampullenset 50% RH mit Kennzeichnungsaufklebern (10 Ampullen + 5 Aufkleber) 47129
Ampullenset 20% RH mit Kennzeichnungsaufklebern (10 Ampullen + 5 Aufkleber) 47130
Ampullenset 0% RH mit Kennzeichnungsaufklebern (10 Ampullen + 5 Aufkleber) 47131

PREIS

299,00 €
398,00 €

59,00 €
99,00 €
99,00 €
99,00 €
99,00 €
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LECKAGEORTUNG WASSER ABFANGEN
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AKTIVE HILFE SOS

Zuerst der Ursache auf den Grund gehen ... LECKPUMPE

Das absolute Hilfsmittel bei Reparaturarbeiten, Leckagen, tropfenden
Heizkesseln, Wasser-leitungen, Verschraubungen, Heizkorpern,
Boilern und allen wasserfiihrenden Teilen und Gegenstanden. Mit der
SOS-Leckpumpe haben Sie immer die Hande frei, denn durch den

Lecka eortun integrierten Schwimmerschalter wird die aufgefangene Flissigkeit
g g selbststandig abgepumpt. Das Gerat ist universell einsetzbar und g
bewahrt sich im gesamten Haustechnikbereich, wie bei Wartungen, a
Auf folgenden Seiten finden Sie alles an Technik fiir fir das Entleeren von Behaltern, Speichern, Heizkesseln und bei wi
die erfolgreichen Leckageortung an wasserfiihrenden Kundendienstarbeiten. g
Anlagen in Gebduden. Hierzu steht natirlich lhr 3
Fachwissen im Vordergrund, wozu die Technik besten -~
Dienste leisten soll. 5
()]
: (e

Netzbetrieb oder Akku
. Die SOS-Leckpumpe ist mit Akku erhaltlich, kann —
[ o [ . . .

° aber auch mit Netzstrom betrieben werden. Die P
TEChnIk Im UberbIICk‘ Pumpe arbeitet mit einer elektronischen Regelung, 3
die verhindert, dass es zum Aufschaukeln des ls
Betriebszustandes kommt. Dies geschieht durch eine o]
‘ Abfangen von LECkwasser definierte mindest Einschalt- und Ausschaltzeit der g
. . Pumpe. AuBerdem wird der Einschaltstrom beim -
. DrUCkmESStEChnlk & I_ECkOﬁ:nung Anlauf der Pumpe durch einen Soft-Start reduziert. b
i

@ Lageortung Leckzunge + Leckstopper

. MAG'KOntr()”e Es tropft und rinnt ja immer etwas, insbesondere in
. der Leckageortung, denn es gilt das Leck aufzuspuren.

. Elektroakusnsche Ortung Profis in diesem Segment verfligen daher auch
fur diesen Sachstand liber eine professionelle

Ausstattung. Die Leckzunge bildet hierbei ein sehr

‘ Tra CergaSVE rfa h ren wichtiges Detail, denn diese ist verformbar und kann so
an die Austrittsstelle der Flussigkeit perfekt angepasst

‘ Therm Ograﬁe werden, um die Fliissigkeit in einen Auffangbehilter,

oder gleich in die Leckpumpe zu leiten.

@ Endoskopie

Stopfen braucht der Profi ebenso, denn nicht

immer lasst sich das System absperren. Daher 3
. ROhrkamera Und Ortung gehort die Leckstopper-Mixbox in jedem Fall zur g‘
Standardausriistung. °
@ Nebel- und Pyrotechnik =
BACHLER Technik zur Ersthilfe ART.NR.  PREIS =
. AbSperrtEChnik Hier die Auswahl der Artikel | | |
. . . Bachler Leckage-Systembox Leckzunge, 2 Leckstopper, Pumpe mit Akku | 44006 | 265,00 €
@ Firbemittel und Zubehor | |
Leckage-Zunge formbare Zunge zur Kanalisierung von Fliissigkeiten | 44001 | 19,90 €
Leckstopper Mixbox 4 Mikrostopper, 4 Standardstopper, 2 XL-Stopper | 44002 | 59,00 €
S0S-Leckpumpe Leck- und Entleerungspumpe fiir den Profi (ohne Akku) | 44003 | 149,00 €
Akku fiir SOS-Leckpumpe Powerpack 12V /6.000 mAh | 44004 | 69,00 €

67



DRUCKTEST

Schneller Durchblick.

Die Mitarbeiter im Schadenservice sind darauf angewiesen, schnell und zuverldssig die Ursache fiir eine vom Kunden erkannte
Auswirkung auf den Punkt zu bringen. Nicht nur um zu kldren, ob ein ersatzpflichtiger Schaden vorliegt, sondern um die
GegenmalBnahmen ziigig einleiten zu kénnen. Deshalb nehmen wir zur Messtechnik nur das Beste. Das macht Sinn, denn
Kompromisse sollte man hierzu nicht eingehen.

Diese Messgerdte werden in der Regel zur Leckortung bendétigt, aber auch zur Uberwachung von z.B. laufenden
TrocknungsmaBnahmen. In diesem Kapitel finden Sie die Technik, zu der Ihre Mitarbeiter ausgebildet sein sollten. Die Information
ist kurz gehalten, da dieser Katalog der Beschaffung gilt. Weitergehende Informationen sind in den Unterlagen der Hersteller, aber
auch in den Ausbildungsunterlagen vorhanden.

DIGI-CHECK
DRUCKMESSGERAT 0,000 bar

Anzeige Druck (bar 0,000)
Anzeige des Anfangsdrucks

Das Messgerat DigiCheck wurde zur Feinmessung im
Schadenservice konzipiert und wird perfekt durch den
Akkukompressor und die Armatur erganzt, um schnell und
effizient zu arbeiten. Hier die wesentlichen Anwendungs-
gebiete:

Einsatz in der Leckageortung

In der Lokalisierung von Undichtigkeiten an wasserfiihrenden
Anlagen gilt am Beginn der Suche das ,Ausschlu3prinzip”.
. . Das bedeutet, dass man zum ,Abdriicken” von Anlagen
Batterie bei geeignetes Messgeréat braucht, um die Dichtheit der Anlagen
Lieferung festzustellen, oder die Anlage mit Druckabfall zu erkennen.
Zur ,Druckprobe” eignet sich das DigiCheck, insbesondere
durch die Doppelanzeige (Anfangsdruck + aktueller Druck).
Besonders prazise wird es durch die Anzeige in Milibar, also
mit drei Stellen hinter dem Komma. Bei Anlagen mit kleinem
Volumen kann der Druck zudem mit dem Akkukompressor
aufgegeben werden.

schon eingelegt

DIGICHECK Druckmessgerate ART. NR. PREIS
Hier die Auswahl der Lieferformen | |

DigiCheck DC Messgerdt mit Anschluss zur Anlagenkontrolle (Stift fiir Kupplung NW 5) ohne Koffer | 42000 | 359,00 €
DigiCheck DC-A Messgerdt mit Anschluss zur Anlagenkontrolle mit Armatur (System NW 5) im Koffer | 72310 | 499,00 €
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LOGGEN

LOGGER LDD
DRUCKMESSGERAT

Professionelles Druckmessgerdt mit integriertem Logger, auch zur
Differenzdruckmessung. An dieses Gerédt kdnnen zwei Sensoren
angeschlossen werden, wobei beide Driicke separat ablesbar sind
und per Logger aufgezeichnet werden kdnnen. Die Speicherkapazitat
betrdgt 4.000 Datensatze. Das Display hat eine 4 1/2 stellige Anzeige.
Das Gerat dient als Anzeigegerét und Datenspeicher. Im Display werden
die Driicke angezeigt. Selbstverstéandlich kénnen Sie Gber das Meni
eine Vielzahl von Funktionen, wie z.B. Min-Max-Werte aufrufen. Das
Gerét arbeitet mit einer 9 V Batterie. Zum Start des Loggervorgangs
und zum spateren Auslesen der Daten ist ein Schnittstellenkabel mit
USB-Anschluss mit Treiber lieferbar. Die deutschsprachige Software
ermdglicht eine perfekte Auswertung der Daten mit Diagrammen.
Alternativ kdnnen Sie Sensoren direkt am PC betreiben. Ordern Sie
hier den GD-USB 1000.

AKKU-AIR
MINIKOMPRESSOR

Minikompressor
handlich, kraftig mit Druckschalter

Der Akkukompressor eignet sich perfekt fiir Aufgaben rund um die
Leckageortung. Mit diesem Gerat kdnnen Sie in Verbindung mit dem
DigiCheck sofort kleine Systeme auf Dichtheit priifen. Zudem ergibt sich
ein positiver Nebeneffekt, denn mit diesem Gerét kdnnen Sie Autoreifen
aufpumpen und vieles mehr erledigen, wozu Sie sonst einen grof3en
) Kompressor brauchten. Das Gerét ist zusatzlich mit einem Druckschalter
Hochleistungs- ausgeriistet, so dass Sie den gewiinschten Prifdruck voreinstellen kénnen.
Lithium-lonen Damit Sie alles bestens im Auge haben, sind zudem LED-Leuchten integriert,
Spezial-Akku damit Sie die Messstelle ausleuchten kénnen.

PRODUKTE ART. NR. PREIS
Druckprobe |

LOGGER LDD Komplettset, Messgerdt, Sensor LDD 7 (0-7 bar), Software, Koffer | 46030 1110,00 €
LOGGER LDD Messgerat ohne Sensoren | 46019 599,00 €
Netzgerat, Dauerstromversorgung (dauerhafte Loggeraufzeichnung) ohne Abb. | 46029 29,90 €
Software und Interface (D und USB-Kabel mit Treiber | 46027 199,00€
Sensor LDD 7 Edelstahlsensor Messbereich 0-7000 mbar | 46020 389,00 €
Sensor LDD P 2,5 Doppelsensor Luftmessung ab 0,1 Pascal | 46026 | 389,00 €
Akku-Air Kompressor K Minikompressor ohne weiteres Zubehor | 72314 | 98,00 €
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DRUCKTEST-KOMPLETT MAG

FIRST-CHECK MAG - REFILL

Abdriickset Gas-Nachfiillautomat

Umweltgerecht, prazise, schnell und zugleich Kosten sparen
Perfekt im Leckortungseinsatz

Der First-Check Komplettkoffer bietet Ihnen alles, was Sie
zum Abdriicken von wasserfiihrenen Leitungen in der

Wohnungswirtschaft benétigen: ~ & 1
- DIGI-Check Prazisionsmanometer xﬂi‘# J.'- :
- Mnikompressor / Akku " 0

- Teilesatz TE mit vielen niitzlichen Ubergéngen

mm

Damit bringen Sie schnell auf den Punkt, was Druck verliert
und was dicht ist. SR
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Eindeutige Vorteile: \ 5

Teilesatz TE . o . SN
Der Teilesatz enthilt alle wichtigen Ubergénge, die in der Regel auf der Baustelle erforderlich . SChlUSS mlt den SChadll(:hen Trelbgasen g
sind, um einen Ubergang zum System zu erreichen. Der Teilesatz wird stetig liberarbeitet, da sich . . . g I %
immer wieder neue Anforderungen in der Praxis ergeben. Am besten gleich auch den Schlauch ' Re|chwe|te ca. 8.000 |_|ter kond|t|0n|ertes Gas ]

dazu mitbestellen, denn dann passt alles bestens.

@ Eine Kartusche entspricht ca. 35 Aerosoldosen

Typischer Inhalt:

(oyhpne Nennung von Ergdanzungen) ‘ MEhrwegsyStem / AUStaUSChkartUSChen
- Kupplungsstifte NW5

-Kupplungen NW5 @ Erheblich Kosten einsparen

- Kugelhdhne

- Reduzierstlicke

- Perlatoriibergdange

- Schnellkupplungen fiir Schldauche
- GEKA-Verbinder

- Dichtungen ”
Technische Daten =y
" =
: : R A) AIR-Akkukompressor Kompressordruck (max.): 8 bar —
Teilesatz TE Sortiment der wichtigen Ubergange | 25193 198,00 € B) 230V Ladegerat Maximaler Druck Armatur: 6 bar
Pneumatikschlauch (rot / 10 bar) 8 mm Rolle mit 50 m | 50162 79,00€ g)) Lz::u}sacdheek-izlelgrmatur Maximale Dauerbetriebszeit: 8 Minuten
E) MAG-Imprégnierung 3x Kapazitat pro Kartusche (Normklima): ~ 8.000 Liter
FirstCheck, Komplettset mit DigiCheck, Teilesatz und Armaturensatz im Schub fiir die Technobox | 72304 798,00€| F) Fiillschlauch max. Betriebstemperatur: +60 Grad C.
FirstCheck - wie vor im Sortimokoffer mit Einlage | 2312 798,00€| E)) m;‘;fl;r:fcgmf;;e
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MAG

So funktioniert’s

Jeder Fachmann in der Haustechnik weif3, dass man Druckluft nicht fiir MAG verwenden darf.
Stickstoffflaschen sind hingegen entweder zu schwer, oder haben als kleine Inertgasflaschen
kaum Reichweite. Daher ist der GefaRfiiller in Aerosoldosen sehr beliebt. Nur schade, dass
man damit der Umwelt keinen guten Beitrag leistet, denn die verwendeten Kéltemittel diirfen
nicht freiin die Umwelt gelangen, was leider in letzter Konzequenz der Fall ist, denn Diffusion
und Anlagenentlftung sorgen dafiir. Der Unterschied zwischen Luft und Stickstoff liegt
bekanntlich im Sauerstoffanteil der Luft. Hauptproblem ist aber vor allem die Luftfeuchte,
die in der normalen Luft vorliegt. Alles kein Problem mit dem MAG-REFILL Luftumwandler.

Entfeuchtung

Zur Entfeuchtung der Prozessluft wird spezielles Silicagel eingesetzt. Dieses Mineral
hat die Eigenschaft, dhnlich wie Salz, Feuchtigkeit zu binden und nur entfeuchtete Luft
hindurchzulassen. Das Silicagel der Mehrwegkartuschen wird spater regeneriert und
wieder verwendet. Einfach sammeln und zur Regeneration bei Ihrem FachgroBhandler
abgeben und gleich eine Austauschkartusche mitnehmen. Die Reichweite pro Kartusche

REGENERIEREN

MAG - REFILL

Gas-Nachfiillautomat

MAG-REFILL-Sets

perfekt zur Erganzung der Gasvorlage

Hier ist das kompakte und preiswerte Set, dass jeder Wartungs-
monteur haben sollte. Einfache Druckluft kann man nicht ver-
wenden, da Membranausdehnungsgefale in der iberwiegen-
den Anzahl aus Stahl bestehen und diese damit anfallig fir
Korrosion sind. Zwar ist ein Durchrosten kaum zu befiirchten,
jedoch entsteht das Problem im Einpressbereich der Gummi-
membran. In diesem Bereich flihrt Korrosion schnell zur Un-
dichtigkeit des MAG und die Gasvorlage entweicht. Es ist somit
sicherzustellen, dass Korrosion im MAG zuverldssig vermieden
wird. Mit dieser Technik haben Sie diese Aufgabe bestens im
Griff.

liegt bei ca. 8.000 Litern. Die Sattigung zeigt sich durch die Verfarbung von dunkelblau

9 (1) auf rosa (2).

Oxygen-Absorber

In der Luft enthaltener Sauerstoff kann durch
Eisenoxyd gebunden werden. Eine bekannte
Technik im Versand von sensiblen Teilen,
insbesondere fiir Dinge aus Metall.

Die Kartuschen enthalten diese Absorber.

Zwei Versionen

Das MAG-REFILL ist eine mit Gebrauchsmuster geschiitzte
Neuerung und gibt es in zwei Versionen. Das MAG-REFILL-
SET mit einer Kartusche, fir Monteure die gern mit lhrem
eigenen Kompressor arbeiten, oder das MAG-REFILL mit
Akkukompressor. In jedem Fall haben Sie damit eine sehr
kompakte Einheit zur Priifung und Ergdnzung der Gasvorlage
in MAG.
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Der Akku-Kompressor sorgt fiir hohe Reichweite und kann an 230V, oder an 12V geladen werden. Die Kartusche zur
Luftumwandlung ist fest mit der Armatur verbunden, so dass zur Befiillung nur noch der Fillschlauch und die Verbindung zum
jeweiligen Kompressor mit Schnellkupplungen verbunden werden. In der Regel wird beim Anschluss beidhandig gearbeitet,
um die Einheit und den Kompressor zu halten.

Leckageortung

Langer stabil...
0 e Die Impragnierung schiitzt das MAG

Die wirklich bessere Leistung liegt in der

Imprégnierung der Membrane, die zudem als
Korrosionsschutz zusatzlich wirkt. Hierzu wird spezielles Silikondl per Injektion E E REGENERATIONS-SET

v
eingenebelt. Zur Membranimprégnierung verwenden wir daher nur nochwertiges @
lebensmittelgeeignetes Silikondl. E' ; Neben dem Austauschen verbrauchter Kartuschen z.B. bei Ihrem FachgroB3handler, haben Sie g:

= die Moglichkeit, den Kartuscheninhalt selbt zu wechseln. Hierzu bieten wir Ihnen das MAG- =
Einfach in der Anwendung G- REFILL-REGENERATIONSSET. Anwendung siehe Video.

Die Anwendung ist denkbar einfach. Schrauben Sie vorsichtig die Kartusche auf und entfer-
nen Sie den Inhalt. Fiillen Sie dann aus der Flasche das Granulat zu 1/2 in das Plexiglas-
sichtrohr. Nun aus dem Vakuumbeutel zwei der Oxygenabsorber einlegen. Dann das
Sichtrohr vollsténdig mit Granulat fiillen. Dann den Adapter mit dem Manometer wieder
aufschrauben. Zur perfekten Dichtheit ggf. mit etwas Teflonband eindichten und die Kar-
tusche auf Dichtheit priifen. Der Inhalt der Kartusche kann mit dem allgemeinen Gewer-
bemiill entsorgt werden.

Kernstiick dieser Technik ist die MAG-REFILL-Kartusche, die als Bindeglied zwischen
lhrem Kompressor oder dem Akkukompressor eingesetzt wird. Die Funktion der
Armatur an der Kartusche liegt in der Prifung des MAG und der kontrollierten
Eingabe der gewiinschten Ergdanzung der Gasvorlage. Dass alles perfekt lduft,
sehen Sie am Manometer. Die Einbringung der Impragnierung erfolgt mit
Injektionsspritzen vor, oder wahrend der Befiillung. Alles bestens beschrieben im
beiliegenden Handbuch.

Mykologie

1 Kartusche Spart 35 Aerosoldosen MAG-REFILL ART.NR. NETTOPREIS

Die Einsparung von Kosten ist ebenfalls ein sehr wichtiger Faktor. Bei Normklima (+20 Grad MAG-REFILL-SET 1x Kartusche Luftumwandler, Anschlusszubehtr, 3 x Imprégnierung (Kompressor erforderlich) | 43870 259,00€

C. und 50% relativer Feuchte) erreicht die MAG-REFILL Katusche eine Reichweite von ca.

8.000 Litern. Dieses entspricht dem Gasvolumen in rund 35 handelsiiblichen Aerosoldosen MAG-REFILL-SET mit Akkukompressor wie vor, jedoch mit Akkukompressor (siehe Abbildung oben) | 43871 329,80€

GefaBfiller mit umweltschadlichen Kaltemitteln. MAG-REFILL Einzelkartusche komplett mit Manometer ohne Anschlusszubehr fiir Ihren Vorrat | 43858 159,00 €
MAG-REFILL Impragnierung Injektionsspritzen 2 ml / Karton mit 20 Stiick | 43856 64,00 €
REGENERATIONS-SET ausreichend zur Regeneration von 3 Kartuschen, Set mit Granulat und Oxygenabsorber | 43869 64,00 €
Regeneration MAG-Kartusche im Austausch nach Einsendung der Kartuschen, Preis pro Kartusche | 43859 66,00 €
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LECK FREI SETZEN

Plotzlich wieder dicht!
Dichtgesetzte Leckagen frei machen - (Patent 10 2012 109 433)

INFRA-VAC
LECKOPFNUNGS-TECHNIK

Kleinste Leckagen an wasserfiihrenden Systemen finden, kann manchmal sehr
anspruchsvoll und aufwendig werden. Insbesondere dann, wenn eine Undichtigkeit
vorliegt, diese aber nach, oder beim Abdriicken, nicht mehr vorhanden ist.

Profis aus der Ortung kennen dieses Problem
und oft muss gewartet werden, bis sich die
Leckage wieder erneut bemerkbar macht.
Das patentierte INFRA-VAC wurde daher aus
der Praxis von Profis fiir Profis entwickelt, um
zu diesem Problem professionelle Abhilfe zu
schaffen. Das Arbeitsprinzip basiert auf Priifung
mitVakuum, bei dem sich derartige Partikel von
der Leckstelle [dsen.

Alles in einem Koffer...

Die komplette Ausstattung fiir Vakuum, Vibration und zur Priifung im Uberdruck finden Sie in dem Einsatzkoffer des INFRA-
VAC. Die einfache Steuerung wird an die vom Techniker bauseits vorzuhaltende Druckluft angeschlossen und zeigt Ihnen
den Druckim Kompressorkessel an. In den jeweils einzelnen Steuerkreisen geben Sie Vakuum oder Druck auf und priifen,
ob das System dicht ist. Natirlich ist fiir jeden dieser Kreise ein Anschluss flr das Messgerat vorhanden. Die Bedienung
der drei Kreise: Vakuum / Druck / Vibration erfolgt mit einfachen Stellhdhnen nach dem Prinzip ,Aufgeben” /,Halten"” /
L,Entlasten”. Somit eine sehr einfache und unkomplexe Funktion. Vorfilter zum Schutz des Vakuumerzeugers natiirlich mit
dabei. Ebenso die Anschlussschlauche mit jeweils 150 cm Lange und mit einem Sortiment von géngigen Ubergéngen.

MINI-SET

Betrieb mit Vakuumpumpe / Trocknung

Sofern Vakuum und Druckluft bereits durch
vorhandene Technik vorliegt, z.b. mit der
Vakuumpumpe (> -0,8 bar) aus der Trocknungs-
technik, gentigt das Miniset.

Dieses INFRA-VAC Miniset besteht aus dem Vibrator mit Anschlussteilen, der Steuerung zum Vakkum,
der Druckluftsteuerung zum Betrieb des Vibrators, sowie den Schlauchen und Anschlussstiicken
(GEKA) an die Vakuumpumpe aus der Trocknung. Beachten Sie bitte, auch den Wasserabscheider
einzusetzen, da aus dem System in der Regel Wasser austritt, sobald Sie Vakuum aufgeben.

PRODUKT Art. Nr. PREIS
INFRA-VAC Systemkoffer Sortimokoffer mit montierter Steuerung, Vibrator und Zubehdr (ohne Kompressor) 46941 1.895,00 €
INFRA-VAC Miniset Vibrator, Steuerarmatur, Vakuumeingabearmatur und Zubehdr (ohne Vakuumpumpe) 46943 895,00 €
MONTY VAKUUMPUMPE 230V (siehe auch Mykologie) 61096 298,00 €

LAGE ORTEN
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LOC

LEITUNGSORTUNG

Die genaue Lage
der Leitung feststellen

Spezialsystem bestehend aus Sender und
Empfanger zur Ortung von elektrisch
leitenden Rohren z.B. aus Kupfer, Stahl
oder Edelstahl. Mit dem Sender wird ein
elektrischer Kreislauf hergestellt, wonach
mit dem Empfanger die Lage der Leitung
eingemessen werden kann. Dieses erfolgt
mit dem sog. Minimum-Verfahren. Hierbei
erkennen Sie bei Anndherung an die
besendete Rohrleitung ein immer starker
werdendes Signal, welches bei direkter
Anpeilung dann abfallt.

Feuchtemessung

Leckageortung

Must have

Fur den Leckorter eine unverzichtbare Technik, denn
die Tiefe der Rohrleitung tiber Anpeilung in 45 Grad
kann einfach ermittelt werden. Ideal zum Einsatz in
der Leckortung bei Heizungsrohren und Rohrleitungen
der Wasserversorgung, sowie zur Ortung von
Elektrokabeln.

Funktionsprinzip

Das LOC-System ermdglicht lhnen, verdeckte
metallische Rohrleitungen perfekt zu orten und in
der Tiefe zu bestimmen. Hierzu wird eine Besendung
der zu suchenden Rohrleitung mit dem LOC-Sender

vorgenommen und die Lage mit dem Messgerat Qv
bestimmt. (=3
=
(=]
-
>N
Technische Daten: =
Messeinsatz: nur bei elektrisch leitfahigem Material
Messtiefe: < 1500 mm in Baustoffen, je nach Baustoff

Akkubetriebszeit: (Empfanger): ca. 4 Stunden
Stromversorgung: (Sender:) Netzteil 230V mit Stitzakku

PRODUKT

LOC System Sender mit Stiitzakku, Empfanger, Ladegerdt, Messkabel 45160 1.998,00 €
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AKUSTIK

@ @ Dem Leck keine Chance.

AQUA-SNIFFER
AKUSTISCHE LECKORTUNG

Das Gerat erméglicht Ihnen die Frequenz des Gerdusches perfekt zu isolieren
und Nebengerdusche gut abzufiltern. Sehr gute Méglichkeiten bietet lhnen
die Langzeitmessung, in der Sie das betroffene System drucklos machen
kénnen und so erkennen, ob das Leckgerausch abflacht. Die Funktionen und
Méglichkeiten sowie die gute Ablesbarkeit im grofen Display werden Sie
begeistern.

Kontaktspitzen

Kernstiick bilden die beiden Spezial-
mikrofone und die drei Kontaktspitzen fir
Korperschall, welche alle Anforderungen
far Armaturen, Objekte, Boden und Flachen
mit Trittschallddmmung erfiillen. Dieses
professionelle Zubeh6r macht alle Gerausche
horbar. Beide Mandmikrofone konnen mit
den drei verschiedenen Vorsdtzen betrieben
werden.

LECKORTUNGSTECHNIK - AKUSTIK
AQUA-SNIFFER Komplettset zur akutischen Leckortung im Koffer

MULTIFREQUENZ 10.000

Diese professionelle Leckortungsausstattung
bietet Ihnen maximale Gerduschverstarkung
im Horschallbereich von 70 - 10.000 Hz, sowie
durch einen speziellen Frequenzfilter die
Unterdriickung einzelner Frequenzen in vielen
Filtermdglichkeiten. Die Speicherung der letzten
Messwerte in der digitalen Schallpegelanzeige

erfolgt automatisch. Perfektes Handling durch
ein einfaches Mendi. Dieses Gerat ist mit seinem
umfangreichen Zubehér speziell fiir den Einsatz
im Innenbereich konzipiert, kann aber auch fir
Leckagen an Auf3enleitungen verwendet werden.

Geliefert wird das Spezialgerédt als komplette
Ausstattung einschlieBlich aller Adapter im
robusten Aluminiumkoffer oder als Schub fir
die Techno-Box.

ART. NR. PREIS PARTNER

46945 2.690,00€|  2.589,00 €

TRACERGAS

GAS-SNIFFER
FORMIERGAS-VERFAHREN

Das Gasspiirgerat

Das Gerat zur ultimativen Ausstattung fiir den Leckorter. Das beste Gerat zur Leckortung
mit Wasserstoffgas (Tracergas). Dieses Gerat verfiigt Gber eine Pumpe, die den Sensor mit
der Luft sofort versorgt, daher eine sehr schnelle Anzeige, wenn Tracergas vorliegt. Die
Anzeige erfolgt in ppm. Zur Anzeige erfolgen akustische Warnschwellen, aber auch ein
mitschreibendes Diagramm. So sehen Sie laufend wo mehr oder weniger Konzentration
vorliegt. Der Sensor ist hierbei selektiv empfindlich nur auf Wasserstoff (Formiergas).

Alles im Set

Das hochwertige Messgerat wird serienméaBig mit der Gasarmatur geliefert.

Aus Sicherheitsgriinden ist kein Schlauchmaterial mit dabei. Aber kein Problem, alle Anschliisse
und Schlduche haben Sie schnell definiert aus den Teilen des vorherigen Kapitels. Die Lieferung
erfolgt wahlweise im normalen Koffer oder als Schub fiir die Technobox. Im Schub der Technobox
ergibt sich noch ein Freifach fiir Ubergénge.

TECHNO-BOX

Einschub 60 mm
LECKORTUNGSTECHNIK - TRACERGAS ART. NR. PREIS PARTNER
GAS-SNIFFER Komplettset zur Leckortung mit Formiergas im Koffer 46946 1.295,00 € 1.259,00 €
GAS-SNIFFER Komplettset zur Leckortung mit Formiergas im Techno-Schub 46960 1.295,00 € 1.259,00 €
GAS-SNIFFER ohne Druckminderer Messgerdt H2 im Koffer 46952 1.238,00 € 1.238,00 €
GAS-Armatur fiir Formiergas 48513 79,00 € 79,00 €

Bautrocknung
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THERMOGRAFIE

Niemals ohne
zum Kunden gehen.

Thermografie - Einsatzgebiete bei Gebaudeschaden

Das Infrarotauge des Leckorters

Zur perfekten Leckortungsausstattung gehort die Thermokamera natiirlich dazu. Wichtig ist in der Leckortung das Echt-
bild und eine gute Auflésung. Hier finden Sie die beste Messtechnik.

THERMO-CAM
INFRAROT-KAMERA

Diese sehr handliche Thermokameras bietet die konsequente
Weiterentwicklung der Thermografie mit der Fusionstechnik (Echtbild
& Thermobild) und dabei neben der Handlichkeit ein optimales
Preis-Leistungsverhdltnis.

Dieses Modell verfiigt Giber 3 Kameras zur Aufnahme des Thermobildes,
die Echtbildaufnahme und eine Konturkamera. Also alles was man
fir zeitgemalBe Leckageortung am Bau benétigt.

Technische Daten:

Wichtigste Merkmale TKP120
Detektoraufldsung Pixel 120x90
Gesichtsfeld (FOV) 50x38°
Wireless-Kommunikation Ja

Display 35"

Speicher 4G
Temperaturmesshereich -20°Chis +400°C

LECKORTUNGSTECHNIK ART.NR.  PREIS  PARTNER
Setpreise / Netto-EK-Preise | | | Mitglied |
THERMO-CAM TKP 120 Warmebildkamera | 483 | 799,00€  779,00€]

o Zur Thermografie

ENDOSKOPIE

FLEX-ENDO
FLEXIBLES ENDOSKOP

Der Einblick in Problemzonen, wie hinter Fliesen, oder unter der
Duscheistin der Haustechnik und insbesondere fiir den Leckorter
Tagesgeschaft, denn es gilt minimalinvasiv vorzugehen und
weitestgehend Beschddigungen zu vermeiden. Mit dem Flex-
Endoskop ist man hierzu auf der richtigen Seite. Wichtig ist, dass
man sich im Hohlraum alles perfekt ansehen kann. Das funktioniert
mit geringem Durchmesser (6 mm) und mit dem schwenkbaren
Kopf, den nur das Flexendoskop bietet. Wichtig ist zudem der
einfache und schnelle Einsatz. Das MONTY-FLEX-ENDOSKOP
ldsst hierzu keine Wiinsche offen. Alles komplett im Einsatzkoffer.

Perfektion...

Sie bekommen das MONTY-FLEX-ENDOSKOP im handlichen
Einsatzkoffer. Die Ausstattung besteht aus dem Handgerat mit
Bildschirm und Aufnahmefunktion und dem Endoskopvorsatz
(Boreskop). Das Handgerat wird mit Batterien betrieben und ist
fur Sie einsatzfertig mit neuen Batterien und SD-Card ausgestattet,
damit Sie gleich loslegen kdnnen. Der Endoskopvorsatz wird auf
das Handgerédt aufgeschraubt. Dieser ist in halbstarrer Qualitat
ausgelegt und lasst sich daher fiir das zu priifende Objekt formen.
Die Bedienung des Endoskops erfolgt mit einen Handrad, womit
sich das Endoskop in zwei Richtungen bewegen lasst.

Technische Daten

MaRe Koffer: 335x280 x 80 mm
Gesamtgewicht: 1260 g

Batterien: 4 x 1,5V / AAim Lieferumfang
Durchmesser: 5,5mm

Bewegungsgrad: 170 Grad zu zwei Seiten
Endoskoplédnge: 80 cm / mit Gerat 120 cm
Aufzeichnung: SD-Card im Lieferumfang

LECKORTUNGSTECHNIK
Setpreis / Nettopreis
FLEX-ENDOSKOP 5,5 mm komplett im Einsatzkoffer

ART.NR.  PREIS

| 46844 | 499,00¢€

PARTNER
Mitglied |
449,00€|
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TV-INSPEKTION STATISCH PRUFEN

ROCAM-SD ABSPERR-SYSTEM
ROHRKAMERA - AUTOHORIZONT PRUF- & ABSPERRBLASEN-SET

In der Leckageortung braucht man eine zuverldssige und robuste Rohrkamera
die viel leisten muss. Folgende Punkte sind hierbei wichtig und zugleich fast
unverzichtbar:

- geringer Durchmesser der Kamera mit 23 mm

- extreme Bogengangigkeit

- gute Reichweite mit 20 m fiir die Unterverteilung
- Aufzeichnung in Bild, Video und Ton

- Sender zur Lagebestimmung

- Meterzahlung

- kompakt zu verstauen.

mm

Das alles bietet diese preiswerte und zugleich sehr kompakte Rohrkamera.
Geliefert wird das System mit dem 7“ Displaysystem im auf der Haspel montierten
Monitorkoffer. Geringes Gewicht und kompaktes Design, dabei nur halb so grof3
wie die iblichen Kamerasysteme. Lésst sich einfach im Fahrzeug verstauen und
zum Einsatzort bringen.
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Technische Daten Rohrkamera LO Unverzichtbar 2
Kabelldnge 40m =)
Kabeldurchmesser ~ 4-5 mm In der Leckageortung finden sich nach statistischen Angaben weit liber 25% der Leckagen in den Entwasserungs-systemen des g
Kamerakopf 23 mm Gebéaudes. Daher sind Priif- und Absperrblasen, aber auch einfache Absperrscheiben fiir die statische Priifung dieser Systeme <
Leitungskapazitit ~ 40-150 mm fur den Leckorter ein unverzichtbares Zubehdr. Absperrorgane kénnen Sie bei der Suche nach Leckagen im Grunde niemals genug %
LOCATO R SD Display 7' (Zoll) haben. Achten Sie hier auf Profiqualitét. Diese Metallabsperrscheiben bilden die solideste und festeste Méglichkeit zur Absperrung 9
Aufnahmen DVR/ Foto, Video, Ton von Systemen. Die robusten Absperrscheiben sind auf jeweils eine feste Dimension ausgelegt, kdnnen aber durch die erhebliche
o Zihler Meterzihler elektronisch Ausdehnung beim Festschrauben fast einen Dimensionssprung bekommen.
ORTUNGSGERAT Speicher USB / TF-Card
Akku 4400 mA Li-lon-Akku
schutzklasse IP 68 PRODUKT ART.NR. | PREIS
Ortungssonde 512 Hz . .
Durchmesser 325 mm (haspel) Technik zur Entwasserung

Absperrblasen Set: 3 Absperr-, 2 Priifblasen, Schiebestangen 47001 | 1.398,00€

Technische Daten Locator

Sender fiir den Locator ist in der Rohrkamera vorhanden. Absperrblase 40- 80 mm 47010 UL
Empfang 512 Hz o Absperrblase 65- 100 mm 4701 149,90 €
Anzeige Naherungsanzeige im Display

Passend zur Rohrkamera der LOCATOR fiir perfekte Lagebestimmung bis g:tlzl:r)ile ;cxn;: Levels Absperrblase 75-150 mm 47012 187,00€

zu 400 cm Tiefe. In der Leckortung nahezu unverzichtbar, denn die Lage MaBe ca. 1000 x 100 x 100 mm Priifblase 65 - 100 mm 47020 255 00€ K-
des mit der Rohrkamera gefundenen Defekts muss zur Reparatur leicht zu Gewicht (a:1 kg ! D
finden sein. Meterzdhlung reicht hierzu alleinig oft nicht aus. Arbeitsbereich 10 bis + 50 Grad C. Priifblase 75-150 mm 47021 277,00 € %
: PRODUKTE ART. ' pREIs =
Schiebestangenset 10m/4x2m, xIm, 1x0,5m 2«Flex0.25m | 47030 339,00 € NR. E
PRODUKTE ART. NR. PREIS Schiebestange 200 ¢cm 47031 49,30 € Technik zur Gebaudentwasserung | | |
Top-Rohrkameras | Sets | Schiebestange 100 cm w032 | 4saoe| |Abspemscheibe>80mm | 47084 | 8500€
Rohrkamera SD-Scan Spezialkamera fiir die Leckageortung mit Ortungssender, 40 m GFK-Stange auf Haspel | 41866 | 1.959,00 € Schiebestange 50 cm 47033 38,70 € Absperrscheibe > 100 mm | 47085 92,80€
SD-Locator Rohrleitungsortung angepasst an den Sender in der SD-SCAN-Rohrkamera | 41867 | 699,00 € Schiebestange flexibel 35 cm 17034 P Absperrscheibe > 125 mm | 47086 | 99,80¢€
Komplettgerat Rohrkamera SD-SCAN + SD-Locator | 41868 | 2.599,00 € : i ) Absperrscheibe >150 mm | 47087 _JRI9.00
Halteseil 10 m mit Befestigungen 47040 24,50€ | | Absperrscheibe > 200 mm | 47088 | 179,00 €
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FARBEMITTEL NEBELTECHNIK
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I_.!V-GELB
FARBEKONZENTRAT SMOKE-SET

Undichtigkeiten finden mit Fluoreszent NEBELGENERATOR

Oftist bei der Schadstellensuche unklar, woher auftretendes Wasser
eigentlich kommt. Soweit ein Verdachtsmoment besteht, sucht man

nach Bestatigung. Hierzu eignet sich dieses Verfahren. Die Technik Sehr erfolgreich einsetzbar ist dieses Verfahren
haben wir deutlich weiterentwickelt. Der Wirkstoff ist nun um 50% zur Lokalisierung von Undichtigkeiten in der
ergiebiger. 500 ml reichen fiir etwa 500 Liter Wasser. Gebdudeentwdsserung. Insbesondere freiliegende

Abwasserrohre kénnen gut beobachtet werden.
Nebel dringt natiirlich gern auch aus Hohlrdumen bei
Undichtigkeiten. Eignet sich auch zur Uberpriifung

der Dichtheit von Siliconfugen etc.. Das Gerat g

erzeugt etwa 100 m® Nebel pro Stunde und benétigt a

U M - B I_AU zwischendurch Aufheizzeiten. Der Verbrauch liegt bei 3

— ca. 50 ml Nebelliquid pro Minute. Das Gerat wird mit =

FARBEKONZENTRAT 230V betrieben und verfiigt (iber eine Fernauslésung g

mit Anzeige zur Betriebsbereitschaft. Set im =

Eine besondere Technik, denn oft liegen zwei Ursachen vor, im Systemkoffer. Die Ausstattung dieses Gerats beinhaltet ;

Entwaésserungsbereich und im Wandanschluss. Mit beiden Farben, die Anpassung der Nebelduse an das Schlauchsystem LE
geht es manchmal besser. und somit auch einen Ubergangsschlauch mit

Kupplungen und folgende Adapter: Kupplungen
fur HT-Muffen in den Dimensionen 100, 70, sowie

(=]
fir 50 mm. Weiterhin ist die Kupplung fiir 50 mm mit [—
PYRO_N EBLER Innengewinde 1 1/4 ausgestattet, so dass hierliber alle E
Gewinde angeschlossen werden kdnnen. Lieferung als ‘5
Die Raucherzeugung ist auch per Pyrotechnik maglich. Hierzu ist allerdings einiges zu Komplettset in der praktischen Einsatztasche. g.,
beachten. Generell sollte liberlegt werden, ob austretender Nebel in Gebadude gelangen fxﬂ
konnte. Ist das der Fall, sollte diese Technik nicht eingesetzt werden, denn es kénnte zu . . v J
erheblichen Verschmutzungen kommen. Die Patronen haben einen Durchmesser von KOHZIPlert fur den 3
50mm. Hierzu muss ein Ubergang definiert werden. Ideal ist ein Eingaberohr aus Metall . o
mit einer Muffe fiir 50 mm. Zudem bitte nur in Entwasserungssystemen und keinesfalls in Dlet"ChSChen WasserStOﬁHEbEI

Luftungsanlagen verwenden. Brenndauer ca. 65 Sekunden / Gewicht ca. 220 g. Sicher arbeiten auch Sie schon mit dem Dietrichsen

Wasserstoffnebel, bei dem die Vorteile des schnellen
Tracergasverfahrens mit dem Nebelverfahren
kombiniert eingesetzt werden. Falls nicht, am besten
Video ansehen, oder mal wieder an der Fachausbidung
SMOKE-PEN Rauchstabchen zum zertifizierten Leckageorter teinehmen. Diese
Nebeltechnik hat bereits die Anschliisse zur Dosierung
Spezialstift im Etui zur Uberpriifung von Luftstrémungen. Einfach anziinden, etwas des Tracergases und arbeitet zudem mit speziell
anpusten und los geht’s. abgewandelten Diisen, die sich hierfiir perfekt eignen
und eine frilhzeitige Kondensation des Nebels in den
Schlauchzufiihrungen verhindern.

Hygiene

=
S
PRODUKTE ART. NR. PREIS r—
— SMOKE LIQUID S
Ortungstechnik zur Gebdudentwdsserung | | | >
- ) Das Hochleistungsnebelliquid fiir die professionelle Anwendung. Lieferform nur im Kanister mit 5 Liter Inhalt. —
Farbkonzentrat GELB UV-Fluoreszent 500 ml fiir ca. 500 Liter Wasser | 43906 | 69,00 € Spezialmischung aus destilliertem Wasser und speziellen Glykolmischungen.
Farbkonzentrat BLAU Ultramarinblau 500 ml fiir ca. 500 Liter Wasser | 43903 | 69,00 €
PYRO-NEBLER Rauchbomben ca. 65 Sekunden brenndauer / Farbe schwarz | 48203 | 14,80 € PRODUKTE ART. NR. PREIS
PYRO-NEBLER Rauchbomben ca. 65 Sekunden brenndauer / Farbe rot | 48201 | 14,80 € Nebelverfahren | | |
. o . 3
Rauchstibchen SMOKE-PEN im Etui | 48208 | 34,90 € SMOKE-SET Compakt Set im Systemkoffer Gerdteleistung ca.100 m’ /h | 48202 | 459,00 €
SMOKE-LIQUID 5 Liter Kanister | 48205 | 39,00€
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MEGA UV-SPOT
FORENSIK-STRAHLER

Die Bau-Forensik ldsst bei Abdunklung des betroffenen Bereichs
in der Regel organisches Wachstum gut erkennen. Mittlerweile
bilden diese UV-Leuchten damit die Standartausriistung
der gut aufgestellten Bautrockner, denn es gilt Risiken zu
erkennen und insbesondere Mycelbewuchs gegen Verteilung
mit Partikelbindern zu binden, oder erkannten Befall vor der
Trocknung génzlich zu beseitigen.

Der MEGA-UV-Spot hat sich mittlerweile zur Erkennung von
Belastungen und Bioaktivitdt im Schadenservice nahezu
unersetzlich gemacht hat. Mit dieser hochkomplexen Leuchte
haben Sie eine UV-Leuchte mit 365 Nanometer Lichtwelle die den
Anforderungen auf Baustellen gerecht wird. Was sich alles damit
machen lasst, sehen Sie in unserem Video zu dieser Technik. Alle
technischen Daten sehen Sie hier in den Piktogrammen.

Achtung:

Nicht direkt in die UV-Leuchte schauen - Gefahr.

Die Sets

Das SET umfasst die Gelbbrille und das Ladegerat fiir die Akkus.
Dazu die Akkus aus der Leuchte nehmen und in das Ladegerat
legen. Das Ladegerét zeigt Ihnen den Status der Akkus an.

Erhaltlich auch im Koffer oder im Einschub der Techno-Box,
zusammen mit den Farbemitteln als Komplettset.

UV-Strahler

PRODUKTE

Ortungstechnik und Hygienecheck
MEGA UV-Spot Strahler im Wellenbereich 365-395 nm mit Schutzbrille / Gelbbrille und Akkuzellen
UV-CHECK Set bestehend aus UV-MEGA-LIGHT, Gelbbrille und beiden Farben im Schub (Techno-Box) 100 mm

ART.NR. = PREIS

| 61059 | 199,00€
| 47004 | 379,00€

UV-PEN
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UV-PEN Professionalitat,
LED-STICK in der Kitteltasche

Der LED-STICK bildet eine handliche Zusatzentwicklung des MEGA-
UV-Spot, der sich mittlerweile zur Erkennung von Belastungen und
Bioaktivitdt im Schadenservice nahezu unersetzlich gemacht hat. Mit
dieser hochkomplexen Leuchte haben wir die UV-Leuchte mit 365
Nanometer Lichtwelle mit den weiteren Anforderungen auf Baustellen
kombiniert, denn Sie kénnen dieses Gerat auch als Lichtspot fiir dunkle
Bereiche verwenden, aber auch als magnetische Baustellenleuchte in
zwei Lichtstarken.

Mit dem UV-PEN haben Sie die Multifunktionsleuchte fir Profis in der
Haustechnik und im Besonderen zum Schadenservice. Den wesentlichen
Unterschied zu anderen Leuchtmitteln haben Sie mit der UV-Leuchte im
Spektrum von ca. 365 Nanometern. Einschalten durch langes Driicken auf
den Einschalter. Hiermit lassen sich bei Dunkelheit mdgliche Belastungen
erkennen, welche in der Regel in diesem Spektrum luminieren. Da
diese Anwendung in dunklen Bereichen erfolgt, muss man natiirlich
auch gefahrlos dorthin gelangen. Deshalb ist die Spotfunktion oder
die Ausleuchtungsfunktion hierzu sehr wichtig. Zum Einschalten der
Beleuchtung den Taster einfach nur kurz betétigen. Zur Ausleuchtung
des Arbeitsbereichs wurde diese Leuchte mit einem starken Magneten
ausgestattet. Dieser Magnet ist zudem um rund 90 Grad schwenkbar,
damit die Leuchte Sie bei den erforderlichen Arbeiten nicht blendet. Sehr
komfortabel auch die Energieversorgung, denn den UV-PEN laden Sie
mit einem USB-Kabel, welches im Lieferumfang nattirlich mit dabei ist.

Feuchtemessung

Leckageortung

Alles im Video
Was sich alles damit machen lasst, sehen Sie in unserem Video zu dieser
Technik. Alle technischen Daten sehen Sie hier in den Piktogrammen.

Achtung: Nicht direkt in die UV-Leuchte schauen - Gefahr.

Mykologie

@ UV-Sichtung von Belastung
@ LED-Spot fiir dunkle Bereiche
@ Magnetische Baustellenleuchte

PRODUKT ART. NR. PREIS
MONTY UV-PEN UV-Stick und Baustellenleuchte 11652 54,80 €|
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MESSTECHNIK

IR-Thermometer
RINGLASER

Zur schnellen Messung der Oberfldchentemperatur finden Sie mit diesem Infrarot-thermometer
das richtige Tool, denn Sie wissen genau wo Sie messen, da der Laserkreis Ihnen diese Stelle
genau aufzeigt. Der Messwinkel betrdgt 20:1 und die Bandbreite der Messung reicht von - 50
bis +1.000 Grad C. Ein preiswertes Modell mit einstellbaren Emmissionfaktor von 0,1 bis 1,0.
Lieferung mit Batterie.

Technische Daten:
Infrarothermometer mit Ringlaser

Temperaturbereich -50 bis +1.000 Grad C.
Laser Ringlaser
Gewicht ca. 248 g

NOISE INDY
SCHALLPEGEL-MESSGERAT

Zur Fachberatung bei Schallproblemen ist die Erfassung der Lautstarke erforderlich, aber
auch Langzeitmessungen um Storgerdusche erfassen zu kdnnen. Zur Schallpegelmessung
dient das NOISE INDY.

Technische Daten

Frequenz: 31.5~8.5KHz

Auflésung: 0.1dB

Bereiche : dBA / dBC

Logger: 32.000 Datenséatze / 2 pro Sekunde
Batterien : 4 x AA Size 1.5V

HOLZ-CHECK
WIDERSTANDSMESSUNG

Mit diesem Messgerat messen Sie die Holzfeuchte und zugleich die Temperatur. Aber weitaus
mehr, Sie kdnnen auch noch 5 Baustoffe zur Gleichgewichtsfeuchte sehr gut einschétzen.
Wichtig zur Holzmessung bei Problemen mit der Liftung.

Technische Daten:

Temperaturmessung: -10~50°C

Material 1 Hartholz: Messbereich 8.9~95.7%
Material 2 Weichholz: Messbereich 7.1~80.0%
Material 3 Zement: Messbereich 1.0~2.5%
Material 4 Gipsbaustoffe: Messbereich 0.0~3.3%
Material 5 Zementmaortel: Messbereich 0.7~3.8%
Material 6 Kalkmortel: Messbereich 0.5~7.4%
Material 7 Ziegel: Messbereich 0.0~23.4%
Batterien: 3 x AAA 1.5V

GroBe: 121 x 60 x 30mm

Gewicht:  180g

WASSER-MESSTECHNIK

BACHLER
Heizungspriifkoffer

Kompetent zum Heizwasser nach VDI 2035

Alles, was Sie zur Beurteilung des Heizwassers benétigen, finden Sie in diesem
Prifkoffer. Alles dabei: Hartegradtest, Laborglas, Spritze, Leitfahigkeitsmessgerat,
digitaler pH-Meter, Priifglas, Flasche mit Kalibrierflissigkeit fur das Leitfahigkeitsmessgerat,
Kalibrierpulver fiir das pH-Meter, pH 4, pH 7, pH 10, Priifplaketten, 12 Aufkleber.

WATER-CHECK

Kompetent zum Trinkwasser nach VDI 6023

Alle Parameter die Sie brauchen, um Trinkwasser einschatzen zu kénnen, liefern |hnen diese
beiden Gerate. Hiermit messen Sie die Temperatur, die Harte (TDS), die Leitfahigkeit aber auch den
Salzgehalt. Natrlich liefern wir Ihnen mit diesen Gerdten auch ph-Messstreifen dazu. Damit haben
Sie alles, bleibt nur noch derTest auf Bioaktivitdt und schon ist Ihr Protokoll zum Trinkwasser fertig.

Technische Daten:

MaBe; 165 x 35 x 32mm, Gewicht pro Gerat ca. 1159
Batterie: 4 x LR44 button battery

Mint-Check

Leitfahigkeit: 0~1999 uS / 0~19.99mS

TDS Range: 0~1999 ppm / 0~19.99ppt

Auflésung: 1 uS/ Tppm /0.01mS / 0.01ppt

BlueCheck

Salzgehalt: 0.00~10.0 ppt (NaCL) und 10.1~70.0ppt (NaCL)
Temperatur: 0,0~50,0 °C

GLIEDER MESSLATTE 300/ 200

Wer am Bau war und ein Foto von einem Problem weitergibt, der gibt auch damit schon seine Qualifikation
bekannt. Handwerker arbeiten mit Zollstdcken, Sachverstandige mit Messlatten. Damit Sie beim Kunden den
richtigen Eindruck hinterlassen, riisten wir Sie mit der Glieder-Messlatte aus.

Technische Daten:

Lange zusammengelegt ca. 380 mm
Erhaltlich in 200 und 300 cm

Technobox fir 200 cm in Héhe von 60 mm
Technobox fiir 300 cm in Héhe von 100 mm

MESSTECHNIK ART.NR. ~ PREIS | PARTNER
Setpreis / Nettopreis |
98,00€  98,00¢€

NOISE INDY Schallpegelmessgerat mit Logger Komplettsatz

Infrarot Thermometer mit Ringlaser Komplettset mit Tasche | 50455
Holz-Check Widerstandsmessgerat mit Thermometer |

|

|
61039 | 9800€ 89,00
4551 | 59,00€  59,00€

MESSTECHNIK ART.NR. = PREIS
Netto-EK-Preise pro Stiick | |

BACHLER Heizungspriifkoffer Komplettset zur Uberpriifung der Heizwasserqualitét | 44012 249,00 €
WATER-CHECK Messgeratesatz zur Trinkwassermessung mit zusatzlichen pH-Streifen | 46672 129,00 €
Einzelgerdt Salzgehalt / Harte (TDS) Messgerat | 46673 62,00 €
Einzelgerdt Leitfahigkeit / Harte (TDS) Messgerat | 46674 62,00 €
pH-Messtreifen im Set 100 Stiick | 64205 14,80 €
FH-Gliedermesslatte 200 | 10122 49,00 €
FH-Gliedermesslatte 300 | 10127 59,00 €
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LECKSUCHER

MARKIERUNG

Gasleitungen, Druckluft und Druckpriifung

Das Lecksuchspray ist auch aus der Leckageortung an Versorgungs-
leitungen nicht wegzudenken, denn es geht oft um die Suche von
Kleinstleckagen, die erst zur Druckprobe erkannt werden. Insbesondere,
da wir oft Anlagen unter Druckluft setzen und auch Formiergas eine noch
bessere Blasenbildung aufweist als Druckluft. Logisch, denn Wasserstoff
istunser kleinstes Element. Der Leckorter hat bessere Mdglichkeiten, die
es auch mit Lecksuchspray zu nutzen gilt.

Lieferbar als Spraydosen mit 400 ml.

MULTI-SPRAY

Im Schadenservice miissen Verbindungen gelost werden und das kann auch schon mal beschwerlich werden. Ein guter Rostloser
der zugleich fir viele Pflegeaufgaben beste Eignung hat. Das hat man folglich immer dabei.

Lieferbar als Spraydose mit 500 ml.

ARTIKEL ART. NR. STAFFELPREIS
Gastechnik / Druckluft (12 Dosen pro Karton) Einzeln Karton
Lecksucher DIN DVGW Aerosoldose 400 ml 43901 8,80 € 5,80€
Lecksucher - 15 Grad C. DIN DVGW Aerosoldose 400 ml 43902 8,80 € 580€
Multi-Spray Aerosoldose 500 ml 43905 15,80 € 14,80 €

FINEST-HOME
PflegeSpray

Alles wie neu...

das werden Ihre Kunden denken, wenn Sie dieses Pflegespray fir
Trocknungs- und Messtechnik einsetzen. Spezielle Wirkstoffe schiitzen
vor Feuchtigkeit und verdrangen so eindringendes Wasser. Das ist
wichtig, denn beim Wasserschaden geht es fastimmer recht feucht zu.

Emulsionsfrei...

Ein vergleichbares, oder dhnliches Spray werden Sie im Handel nicht
finden, denn wir haben diese Rezeptur speziell fiir diese Aufgabe
konzipiert und das bedeutet frei von Emulsionen und Biorezepten, wie
heute Ublich. Sie werden staunen, denn so werden Oberflaichen wieder
ansehnlich, kommt echter Schutz vor Alterung und Ausbleichen. Das
bringt Glanz auf Schlduche und Abschlisse und eignet sich perfekt als
Kontaktspray.

ARTIKEL / LEISTUNG ART. NR. STAFFELPREIS
Geratepflege (12 Dosen pro Karton) Einzeln Karton
FINEST-HOME-Pflegespray 500 ml 11035 12,80 € 9,80 €

AEROSOLE

BAU-MARKER

Auswirkung und Riickbau markieren

Im Schadenservice muss vieles besprochen werden und
nicht jeder versteht, was wirklich gemeint ist. Deshalb
ist die Markierung von Bauteilen zu Ortsterminen und
Abstimmungen die Regel.

Hierzu bieten wir lhnen besonders umweltfeundliche
Markiersprays an. Erhaltlich in drei Farben mit besonders
leuchtender Optik. Auch fiir den AuBBenbereich geeignet,
hélt mindestens 6 Monate.

Lieferbar als Spraydosen mit 500 ml.

Perfekt ablosen

Grafiti-EX ist ein Produkt aus unserem Programm fiir Endkunden
FINEST HOME . Die Anwendung ist folglich recht einfach. Zuerst
priifen Sie an geeigneter Stelle, ob das Grafiti-EX den Untergrund
angreift, bzw. wie lange der Wirkstoff braucht, bis der
Untergrund angegriffen wird. Mit dieser Kenntnis spriithen Sie
die Grafiti ein und warten einige Minuten, bis die Farbe angel6st
ist. Dann mit Burrste und Wasser abwaschen. Das geht natdirlich
noch besser bei schwacher Stufe am Hochdruckreiniger, wenn
vorhanden. Mit einer Sprithdose kénnen, je nach Por6sitét, bis zu
3 Quadratmeter Grafiti entfernt werden. Spraydose mit 500 ml.

Graffiti-EX

Leider kommt es vor, dass Mit-
menschen das Zuhause von auflen
mit Grafiti etwas umgestalten. Nicht
immer handelt es sich dabei um
erhaltenswerte Kunst.

Die Frage ist dann nur, wie man
solche Bespriihungen wieder
fort bekommt. Mit Farbe einfach
Uiberstreichen ware eine Option.
Allerdings trifft man dazu kaum
den richtigen Farbton und so muss
die ganze Wand oder zumindest
das ganze Bauteil neu gestrichen
werden.

Zudem kann es vorkommen, dass
in der Eile Dinge mit Markierspray
gekennzeichnet wurden und der
Kunde das in Nachhinein nicht flr
gut halt. Kein Problem mit dem
Grafiti-EX |6sen Sie das Problem.

ARTIKEL ART. NR. STAFFELPREIS
Reinigung (12 Dosen pro Karton) Einzeln Karton
MONTY BAU-MARKER LEUCHTROT Aerosoldose 500 ml 43910 12,80 € 9,80 €
MONTY BAU-MARKER GELB Aerosoldose 500 ml 43911 12,80 € 9,80 €
MONTY BAU-MARKER LEUCHTGRUN Aerosoldose 500 ml 43912 12,80 € 9,80 €
FH Grafiti-EX Aerosoldose 500 ml 43908 12,80 € 9,80 €
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Mein Messkoffer ...

Hochwertiges Werkzeug muss sicher verpackt sein, damit es geschont und bestens
einsatzbereit ist, Andererseits gibt es laufend Verbesserungen und auch neue
sinnvolle Technologien, die wertvolle Arbeitszeit einsparen. Demnach hatte jeder
Techniker im Schadenservice 50-80 Koffer und wiirde viel Zeit zum Suchen und viel
Platz dafiir bendtigen. Daher kommt jeder zweite neue Koffer direkt in den Mull.
Die Situation um Mikroplasik hat uns radikal zum Umdenken bewegt, weshalb wir
Ilhnen Ihre Technik in diesen sinnvollen Boxen senden, in denen Sie weitere Technik
verstauen kdnnen.

Beachten: Ein Technikkoffer kann schon mal halbvoll zu lhnen kommen!

RASTER-BOX
L-BOXX PLUS

AUFKLEBERSATZ
EINSATZFAHRZEUG

KOFFER-GRUNDSATZE

Der Sinn dahinter ...

Der Platz in Einsatzfahrzeugen ist nahezu
immer bis auf den letzten Winkel verplant.
Es ist daher aus vielen Griinden sinnvoll,
dass wir lhnen die gewlinschte Technik
soweit moglich, nicht in irgendeiner Box
senden, sondern in dieser Raster-Box weil
damit auch weitere Werkzeuge in dieser
Box Platz haben kdnnen. Diese Platzreserve
kann Uberraschen, ist aber perfekt fiir jeden
Techniker und spart zudem erheblich
Ressourcen. Soweit mit Koffer vorgesehen,
liefern wir Ihre Technikin dieser Raster-Boxx.
Diese L-BOXX von Sortimo wird von uns mit
Nutenschaum ausgestattet. Hierzu liefern
wir lhnen jeweils 3 Einschiibe mit denen Sie
im Raster den Platz selbst einteilen.

Durchblick im Fahrzeug

Mit diesem Aufklebersatz haben Sie die
Bezeichnungen der typischen Themenkoffer
fur den Wasserschadenservice, so dass Sie
die Koffer und den Regalplatz fiir den Koffer
perfekt kennzeichnen kdnnen. Da weill man
immer, wo was hingehort, aber auch was
fehlt. Optimal mit 20 Bezeichnungen mit
jeweils 4 Aufklebern als Satz.

TECHNIK-KOFFER

Netto-EK-Preise

RASTER-BOX 152 Leerkoffer L-BOXX mit Nutenschaum und Einschiiben - Hohe 152 mm
RASTER-BOX 254 Leerkoffer L-BOXX mit Nutenschaum und Einschiiben - Héhe 254 mm
AUFKLEBERSATZ fiir Einsatzfahrzeuge Themenaufkleber 20 Sorten x 4 Stiick - Héhe 20 mm / Breite 100 mm

ART.NR.  PREIS

| |

| w41 | 128,00€]
| w42 | 138,00¢]
12217 | 59,00€

TASCHE + TRANSPORT

SOFT-BAG
L-BOXX

Fir viele kleine Messgeréte, aber auch fiir einige grof3e Dinge eignet sich am besten
das SOFT-BAG. Viele Taschen geben viel Stauraum und schiitzen die hochwertige
Messtechnik. Aber noch weitaus besser, denn bei Wasserschdden geht es meist
recht feucht zur Sache. Diese Tasche ist bestens geschiitzt vor Wasser. Zudem
kombinierbar mit den L-Boxxen, da man diese fest untereinander verbinden kann..

L-BOXX-DRIVE
BEFESTIGUNGSSCHIENE

Fiir den Transport von L-Boxxen sollten Fahrzeigausstattungen vorhanden sein, die
Befestigungen und Einschiibe fiir diese Koffer aufweisen. Dariiber hinaus, kann es
sinnvoll sein, Einschiibe fiir diese Koffer zu montieren. Wir bieten Ihnen hierzu die
Befestigungsschienen als kompletten Satz zum Anschrauben auf flache Boden.

TECHNIK-KOFFER ART.NR.  PREIS

| 4260 | 68,95€
| 466 | 49,80€

SOFT-BAG L-BOXX Die Tasche passend zu den L-Boxen.
L-BOXX-DRIVE Schienensatz 2 Stiick bearbeitet mit Zubehor
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SYSTEMKOFFER SYSTEMKOFFER
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TECHNO-BOX TECHNO-BOX
MESSKOFFER MESSKOFFER

Noch besser funktioniert Schadenservice mit dieser TECHNO-BOX, denn beste Vorbereitung ist wichtig. Damit Sie alles sofort finden,
sollten Sie diesen Einsatzkoffer haben, in dem die umfangreiche Ausstattung immer griffbereit ist. Die TECHNO-BOX bietet hierzu
das mit Abstand beste Konzept, denn diese ldsst sich mit bis zu 10 Schubldden ausriisten. In den Schubldden haben Sie zudem beste
Ordnung durch Trennstege. Es ist alles mit und ohne Polsterung bestens geschiitzt. So haben Sie auch fiir komplexe Baustellen alles
dabei und missen nicht standig zum Fahrzeug, um das entscheidende Messgerat oder Formular zu holen.
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. Technische Dat
Ihr eigenes Konzept echnische Faten
g . . . . . Aussenmal: 530 x 335 x 385 mm
Stellen Sie sich hier Ihr eigenes Konzept zusammen. Die TECHNO-BOX leer (A) und die Schiibe InnenmaB: 470 x325 x 365 mm
FORMULARE PSA von 20 bis 100 mm Hohe (B). Sie haben 360 mm Hohe zur Verfiigung. Zu jedem Schub ab 40 mm Schiibe: ' 485 x 284 x Hohe
DRUCKTEST AKUSTIK haben Sie 3 Trennstege, die Sie mit dem Polsterschaum verstédrken kénnen (C). Mit dem Raster- Leer ev.vicht- 11,2 kq (6 Schiibe)
LEITUNGSORTUNG  AUFMASS Wiirfel-Schaum schaffen Sie individuelle Einlagen (D). 9 Fhekg
FEUCHTEMESSUNG FORMIERGAS
LICHT / SCHALL THERMOGRAFIE
ENDOSKOPIE WASSERTEST
ATP-TEST / HYGIENE SONSTIGE

STRAHLUNG RADON
WERKZEUG MAG
AKKU / LADUNG ANLEITUNGEN

0 » AR D DR DAR R

Einzelzusammenstellung / Netto-EK-Preise
TECHNO-BOX leer ohne Schubladenbestiickung, verschlieBbar 41800 259,00 € 249,00 € K"
A) 6 x 60 mm Einschub (Lieferform mit Trolley) ~ Art. Nr. 41818 TECHNO-BOX TROLLEY mit groRen Rollen 120 mm / belastbar bis 30 kg 41801 99,00 € 99,00 € g
E))“,’:::I':: 12)’(‘1138 ; :)’(‘23 ; 1‘ )’(‘23 m :::: n: :};g: 20 mm Einschub fiir TECHNO-BOX 485 x 284 x 20 mm mit Schaumstoffunterlage 41803 31,99€  30,00€ g
D) Version: 2x 80 /2 x 60 /2 x 40 mm Art. Nr. 41797 40 mm Einschub fiir TECHNO-BOX 485 x 284 x 40 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen 41804 41,99 € 40,00 € —
E) Version: 1x80/2x60/4 x40 mm Art. Nr. 41799 60 mm Einschub fiir TECHNO-BOX 485 x 284 x 60 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen 41805 51,99 € 50,00 €
— o1 un ISR AR 80 mm Einschub fiir TECHNO-BOX 485 x 284 x 80 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen 41806 61,99 € 60,00 €
Netto-EK_Preise 100 mm Einschub fiir TECHNO-BOX 485 x 284 x 100 mm mit Rillenschaum und 3 Trennstegen 41807 71,99 € 70,00 €
TECHNO-BOX Komplettkoffer Schubladenbestiickung nach Ihrer Wahl (ohne Messtechnik) siche oben | 499,00€| 489,00 € Rasterschaum ca. 400 x 300 mm Hohe ca. 30 mm zum Zuschnitt fir Kleinteile 41808 15,99€ 15,00€
TECHNO-BOX Komplettkoffer mit Trolley Schubladenbestiickung nach Ihrer Wahl (0. Messtechnik) | siehe oben | 598,00€ 588,00 € SK-Polsterschaum selbstdebend Hohe ca. 10x 400 x 300 mm zum Zuschnittfir Gerateschutz 41809 n,99€ 10,00€
Aufklebersatz Die 20 gdngigsten Kennzeichnungen fiir Schubladen 41815 14,99 € 12,00 €

92 I |93



94

HYGIENE

LEBEN IM BAU

Alles fiir gesundes Wohnen

Die Tools im Uberblick:

@ H-Sauger
@ Sprithextraktion
@ Geruchsbeseitigung
@ Dampfreiniger
@ 0Z0N-Technik
@ Dimmschichtdesinfektion
@ Wirkstoffe
@ Partikelbinder
@ Desinfektionssysteme
@ Fogger
@ UVC-Technik
@ Luftmonitore
@ Schnellspannwiinde
@ Luftreiniger
" @ Feinreinigung
@ Labels
@ PSA-Objektschutz

H-SAUGER

ERAIGO
AKKU H-SAUGER

Derinnovative Akku-Trockensauger ERA iGO mit
Hepafilter garantiert ein Maximum an Flexibilitat
und Mobilitat. Die 36 V Li-lonen Ausfiihrung
vereint kabelloses, autarkes Arbeiten mit den
einzigartigen Features der ERA-Modellreihe.

Ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem
300 Watt EC-Motor erzielen Sie mit dem ERA
iGO ein hervorragendes Reinigungsergebnis.
Die in Reihe geschalteten 7,5 Ah Akkus (3)
garantieren autarkes Arbeiten von bis zu 90
Minuten. Dabei ein Ladegerat fir beide Akkus
(2). Die Leistung stellen Sie stufenlos direkt am
Gerat von 150 bis 300 Watt ein (1). Somit kann
die Saugleistung jederzeit problemlos an den
entsprechenden Bodenbelag angepasst werden.
4 Zubehorsteckplatze und 3 Parkpositionen
serienmaBig.

2 Akkus 7,5 Ah
Akkuladegerat

HEPA 13 Filterkasette.
Motorschutzfilter.
HEPA 13 Vliesfilterkorb.
HEPA 13 Vliesfiltertiite.

Hochwertige HEPA 13 Filtermedien garantieren
jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen
sich fur Allergiker oder fiir die Reinigung von
empfindlichen Objekten wie Krankenhduser,
Pflegeheime oder Kindergérten. Dank eines
Displays auf dem Motorkopf (4) sehen Sie die
aktuelle Leistung und auch den Akkustatus des
Geréts. Der ERA iGO besticht auBerdem durch
einen duBerst niedrigen Schalldruckpegel
von nur 60 [dB] bzw. 55 [dB] im ECO-
Modus. Er eignet sich damit bestens fir die
Reinigung stark frequentierter Objekte wie
Hotels oder Blrordume. Die extra groBe,
reillfeste 9 Liter Vliesfiltertlite garantiert ein
hohes Schmutzaufnahmevolumen und lange
Arbeitsintervalle ohne haufige und lastige
Filtertitenwechsel. Dartiber hinaus gilt dieser
Akku-Trockensauger als MADE IN GERMANY. Er
wird am Firmensitz unseres Partners SPRiINTUS
in Stiddeutschland gefertigt.
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Hepasauger 1 6
ERA iGO AKKU-HEPA Trockensauger Komplettgerat einsatzfertig 72077 699,00 € 679,00 € 679,00 €
Vliesfiltertiite HEPA 13 (10 Stiick) 72051 22,80 € 21,80 € 21,80 €

95



Netzspannung 230V /50 Hz
Leistung 1200W
Schallleistung 74,8 db (A)
Schalldruckpegel 62,0db (A)
Volumenstrom 48 Liter / Sek.
Max. Unterdruck 270 mbar
Behéltermaterial Kunststoff
Behélterinhalt 13 Liter (brutto)
Filtertiitenvolumen 9 Liter

Lange Netzkabel 10m
Schlauchlange Sauger 25m
Saugschlauch - o 32mm
Saugrohr - ¢ 32mm
Gerategewicht 438kg
Energieeffizienzklasse D
Abmessungen (LxBxH) 29x40x40,5cm

GRUNDAUSSTATTUNG

0 2x0,5 m Aluminium-Saugrohre

0 2,5 m Saugschlauch komplett

o Vliesfilterkorb und Vliesfiltertiite

o 1HEPA H13 Filterkassette

o Fugendiise und kombinierte Polster- / Mobeldiise
o Kombidiise 270 mm

o Signalrotes, steckbares 10 m Netzkabel

o Ladeanschluss fiir Smartphone

H-SAUGER

ERATEC
HEPA-SAUGER

Trockensauger mit nur 74,8 dB(A) Schallleistung,
enormer Saugleistung und 13 Liter Behéltervolumen.
Eignung flir den Schadenservice, aber auch fiirandere
Bereiche. Extrem leiser Trockensauger mit minimaler
Gerduschentwicklung, hervorragend zur Reinigung
auch wahrend der Geschafts-zeiten geeignet. Mit
seiner enormen Saugleistung von 270 mbar und einer
Luftfordermenge von 48 1/Sek. ist er fiir komfortables,
schnelles Arbeiten bestens geeignet. Dank der
eingebauten Leistungsregulierung lasst sich die
Saugkraft schnell auf jeden Belag anpassen.

Perfekt zur Feinreinigung mit Blrstendise.

SAUGERZUBEHOR

Hepasauger 1 6
ERA-TEC HEPA Trockensauger Komplettgerat einsatzfertig 72078 239,00 € 229,00 € 229,00 €
Vliesfiltertiite HEPA 13 (10 Stiick) 72051 22,80 € 21,80 € 21,80 €

DROD AR
SAUGERDUSEN / ZUBEHOR

1. Polsterdiise 2-teilig 72079 9,80 €
2. Rundpinsel 72065 7,80 €
3. Flexible Fugendiise 72080 16,90 €
4, Handyaufbewahrung - Kabelset 72081 21,00 €
5. Hepa-13 Endfilter 72052 31,95 €
6. Vliesfiltertiite -H13 (10 Stiick) 72051 22,80 €

SAUGERDUSEN
FEINREINIGUNG

Zu unseren Spezialsaugern bieten wir natirlich auch
besondere Disen fiir die Feinrinigung an. Wichtig, damit
Sie in alle Ecken kommen und damit bei der Absaugung
von Objekten und Flachen keine Beschddigungen
auftreten.

1. Posterdiise mit Saugaufsatz fiir Flachen
2, Rundpinsel fiir Objekte und Mabel

3. Flexible Fugendiise

Die Dise 1 ist bei den Saugern ERA iGO und ERA-
TEC bereits im Lieferumfang enthalten und gilt
hier als Ersatzteil. Weiteres Zubehor siehe unten im
Kastchen.

MEIN SAUGER
KENNZEICHNUNG

Gern individualisieren wir lhre Sauger mit den Daten lhres
Unternehmens, oder mit den Qualifikationsausweisen
lhrer Mitarbeiter. Es ist schon etwas Besonderes ,seinen
eignen Sauger” zu haben. Ein Service der Ihr Eigentum
sichert und Mitarbeiter sicher erfreuen kann. Eine
Leistung, die wir auf Anfrage gern fiir Sie erledigen. Am
besten Video dazu ansehen.
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DESINFEKTION SCHWARZBEREICH

Bautrocknung

SAFE-WALL
FINEST HOME SCHNELLSPANNWAND

DESI N FEKTION Die SAFE-WALL4 Schnellspannwand ist ein neues, sehr schnell zu

montierendes Spannwandsystem. Das Set ermdglicht Spannwénde
von bis zu 10 Metern Lauflange fiir Raumhdéhen bis 310 cm. Das Set in
der praktischen Tasche ist sofort einsetzbar und ideal fiir den Notdienst
im Segment Wasserschaden-Soforthilfe.

In der professionellen Desinfektion setzen Sie nattirlich hohe
Konzentrationen ein. Deshalb liefern wir Ihnen die FINEST-
HOME Desinfektion mit der Maximalkonzentration von 500
ppm. Wichtig ist, dass im Schadenfall generell betroffene
Rdaume mit Desinfektion behandelt werden. Das erwartet
lhr Kunde nicht nur, sondern diese Praxis ist mittlerweile
Standard geworden. Wie alles genau funktioniert und
worauf zu achten ist, lesen Sie im Technischen Handbuch
zur Desinfektion. Wichtig ist zudem, dass Sie im Profibereich
nicht mit Alkohol arbeiten.

Lieferbar in:
Kanister mit 10 oder 5 Litern
Flaschen 1000 ml oder 500 ml mit Sprayer
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Viele Optionen...

Mit der SAFE-WALL4 Schnellspannwand haben Sie viele Optionen fir
den schnellen Aufbau Ihrer Schnellspannwand. Alles perfekt erklart in
der umfangreichen Montageanleitung.

Keime sind immer drin...

Die sog.,Hintergrundbelastung” aus der Bauphase sorgt dafiir, dass immer
eine gewisse Belastung an Keimen im Bodenaufbau vorhanden ist. Bei
Wasserschdden wird diese Belastung aktiviert und es beginnt, dass sich
,Leben im Bodenaufbau” entwickelt.

Leckageortung

Live probieren kdnnen Sie das System in unseren Fortbildungen.
Fordern Sie einfach die Montageanleitung an und lesen Sie, wie alles

. . ) . funktioniert, oder besuchen Sie uns im Schadenhaus.
Die Fachkraft ist verantwortlich, dieses Wachstum zu stoppen. Daher

gilt es mittlerweile als Standard, die Bioaktivtdt im Bodenaufbau nach
Wasserrschdaden zu bestimmen und in der Regel eine Keimreduzierung
einzubringen. Das gilt ebenso flir Trinkwasser, welches sich auf seinem Weg

mit Belastungen anreichert. Desinfektion ist spatestens seit Corona definitiv I n h a It Set 1 2 I n h a It Set 6

Standard, worauf Ihr Kunde Anspruch hat.

Fiir 10 Meter Spannwand Fiir 6 Meter Spannwand
7 x Spannstange 300 cm 4 x Spannstange 300 cm
7 x SW-Gasdruckdampfer 4 x SW-Gasdruckdampfer
Biozide sicher verwenden. 10 x Klemmen 22 mm 10 x Klemmen 22 mm
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 10 x Klemmen 25 mm 10 x Klemmen 25 mm =
6 x SW-Dichtschiene (0. Abb.) 6 x SW-Dichtschiene (0. Abb.) g"
100 Klebepunkte 100 Klebepunkte °
FINEST HOME PROFI DESINFEKTION ART.NR.  STAFFELPREIS KANISTER / FLASCHEN  PARTNER 1 x Transporttasche 1 x Transporttasche =
FINEST HOME Desinfektionskonzentrat Netto-EK pro Stick | 1/6 10/60 | 20120 | 1/6 U2 FellEEa e B U eslrolieiEainaets; =
FINEST HOME Konzentrat im Kanister 10 Liter | 11627 169,00 € 159,00 € 153,00 €| 148,00 €
FINEST HOME Konzentrat im Kanister 5 Liter | 11615 89,00 € 84,90 € 80,90 €| 78,00 €
FINEST HOME Konzentrat Flasche 1000 m | 11617 1890€|  17,90€|  1690€  1590€ SRFEUARLSE dinell Spannnd ART.NR. _RRE RARTNER
FINEST HOME Konzentrat Flasche 500 ml | 11614 9,80 € 930€|  890€  7,90¢ AKTIONSPREISE Setpreise / Netto-E-Preise
SET 12 Schnell-Spannwand in der Tasche / Komplettset siehe Liste Inhalt | 67085 | 420,00 €| 399,00 €|
SET 6 Schnell-Spannwand in der Tasche / Komplettset siehe Liste Inhalt | 67083 | 320,00 €| 299,00 €|
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SAFE-WALL
FEINSTAUB-WAND

Wirklich professionell gehen Sie bei Kontamination mit der SAFE-
WALL4 Feinstaub-Wand vor. Daher kommt auch der Name unseres
Systems, denn damit bekommen Sie ringsum alle 4 Seiten (Wande,
Decke und Boden) wirklich dicht. Moglich wird dieses durch
umlaufende Spannstangen. Natiirlich kénnen Sie mit dieser Box auch
die normale Spannwand aufbauen, dann werden das bis zu 40 Meter
Spannwand.

Inhalt SETS

8 x Spannstange 400 cm

10 x Spannstange 300 cm

4 x Spannstange 120

10 x SW-Puffer aufschraubbar
20 x SW-Gasdruckdampfer
12 x SW-Eckblock

2 x FuBleistenblock

10 x SW-Spannblock

10 x SW-Verlangerungsblock
20 x Klemmen 22 mm

20 x Klemmen 20 mm

20 x Klemmen 25 mm

20 x Klemmen 32 mm

10 x Magnete 40 mm

24 x SW-Dichtschiene 6 x 8 x 130 cm
100 Klebepunkte

1 x SW-Klett-Magnettir

1 x Folienschneider

1 x Transportbox

1 x SW-Klett-Magnettir

SAFEWALL-4 Feinstaub-Wand
Netto-EK-Preise

SAFE-WALL 4 Komplettsystem Feinstaub-Wand in der Box Inhalt siehe Liste

100 I

SPANNWANDE

ART.NR.  STAFFELPREIS
| |1 | e |
| 67071 |2.100,00€| 1.999,00€ 1.999,00€

PARTNER

SAFE-WALL
EINZELTEILE

Hier die Ubersicht zur Funktion, iiber die Tools und auch die Einzelpreise.

Teleskop-Spannstangen (A) haben unten den SW-Puffer und sind in den Ldngen von 120,
300 und 400 cm erhéltlich. Auf diese Stangen setzen Sie den gewiinschten SW-Puffer (B),
die esin Schaumstoff, oder mit Gasdruckdampfer (50 - 200N) gibt. Fiir staubdichte Wande
setzen Sie die SW-Bl6cke ein. Mit dem Eckblock (C) bilden Sie den oberen Wandabschluss,
mit dem FuBleistenblock (D) den Abschluss am Boden. Zur Aussteifung der Spannwand
verwenden Sie den Spannblock (E), sowie fiir die Verldngerung von Spannstangen den

Verlangerungsblock (F).

Folien befestigen Sie an den SW-Puffern mit Klebepunkten (K), oder mit den Klemmen
an den Spannstangen (G). Optimalen Halt findet die Folie zudem an den SW-Bl6cken mit
den Magneten (H). Die Wandabdichtung, sowie auch fiir Boden und Decke, erledigen

Sie mit den Dichtschienen (L), wovon man nattrlich viele Meter benétigt.

Alle Artikel sind auch einzeln zu bestellen.

K L O

SAFEWALL-4 Tools / Einzelpreise

Netto-EK-Preise

ATeleskop-Spannstange 120 cm mit Bodenpuffer
ATeleskop-Spannstange 300 cm mit Bodenpuffer
ATeleskop-Spannstange 400 cm mit Bodenpuffer
B SW-Puffer Schaumstoff / Spannstangenaufsatz
B SW-Gasdruckpuffer / Spannstangenaufsatz

C Eckblock mit Metallaufsdtzen

D FuBleistenblock mit Metallaufsatzen

E Spannblock

F Verlingerungsblock mit Metallaufsdtzen

G Klemmen / verschiedene GroBen je 10 Stiick (20 /67077, 22/ 67078 ,25/67079)
H Magnete 40 mm je 10 Stiick

K Klebepunkte 100 Stiick

L Dichtschiene 130 x 6 x 8 cm

G

ART. NR.

67045
67044
67043
67075
67076
67077
67078
67049
67079
67080
67081
67082
67062

C

D/

o
F

H

STAFFELPREIS
1 12|
26,80€  2580¢€
32,80€  31,80¢
3580€|  34,80¢€
780€|  730€|
1680€|  1580¢€
19,80€|  19,80¢€
2980€|  29,80€
9,80€|  9,80¢
19,80€|  19,80¢|
9,80€  8380€|
14,80€|  14,80¢€
12,80€|  12,80¢€
9,80€|  9,80¢

PARTNER

24,95 €
30,95€
33,95¢€
6,80 €
14,80 €
19,80 €
29,80 €
9,80 €
19,80 €
7,80 €
14,80 €
12,80 €
9,80 €
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FOLIE + ABROLLER SCHUTZTUR
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SAFE-WALL
KLETT-MAGNETTUR

Spannwdnde braucht man Uberall, wo es um
Staub, Kontamination, oder um Raumtrocknung
geht. Staub und Schadstoffe bei der Renovierung
sollen sich nicht verteilen, oder die Trocknung
soll effizienter laufen. Prézision ist gefragt,
wenn es gilt, Kontamination zu vermeiden.
SA F E_WA I_I_ Wichtig ist aber immer, dass alles geschlossen
bleibt. Aber rein und raus muss man schon.
Klebereiflverschliisse sind hierzu eine gute
KFZ- FOLI ENAB ROLLE R Lésung, aber das standige Offnen und SchlieBen
ist zeitraubend. Die Klett-Magnettiir aus unserem
neuen Sortiment SAFEWALL-4 bietet Ihnen dazu
die perfekte Losung. Einfach aufkleben und
aufschneiden. Dann geht es wie von Zauberhand,
einfach durchgehen und hinter lhnen schlief3t
sich die Tir wie von selbst. Magnete machen
es moglich. Durch Klett-Technik ist diese Tur
natirlich wiederverwendbar.

SAFE-WALL
FOLIE 100

Fir eine robuste Spannwand sollten Sie nur das Beste einsetzen. Dazu bieten wir Ihnen die Spannwandfolie in
der Stérke von 100 um. Diese liefern wir Ihnen als Rolle mit 80 Meter Lénge in 320 cm Breite.

Perfekt und schnell sind Spannwénde aufgebaut, wenn die Folie griffbereit im Fahrzeug steht. Hierzu bieten wir
mit dem Folienabroller ein perfektes System, das sich mit wenigen Schrauben im Einsatzfahrzeug montieren
ldsst. Das Set enthdlt den Folienabroller mit einer Rolle Spannwandfolie und das magnetische Ma3band, mit
dem Sie die Lange der abzurollenden Folie bestens abschatzen kdnnen.

Feuchtemessung

Inhalt SETS

A. Klett-Magnettiir (1 Stiick / 2 Stlick)

B. Stangenklemmen 22 / 25 mm (je 2 pro Set)
C. Folienmesser

D. Gegenklettband (2 x 200 cm oder 25 m)

E. Montageanleitung

Leckageortung

Hygiene

REISSVERSCHLUSS
SK-SUPERBREIT

Zum staubdichten Verschluss von Schwarzbereichen sollten Sie die

selbstklebenden Reil3verschliisse verwenden. Etwas unpraktischer zur %
Begehung, aber dafiir rundum dicht. Diese liefern wir lhnen in einer =)
Lange von Uber 200 cm in etra breiter Version. g
>
=
SAFEWALL-4 S dtechnik ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER
SAFEWALL-4 Folien ART. NR. STAFFELPREIS | PARTNER paarancec
) Klett-Magnettiir / Netto-EK-Preise | | 1 | 4 |
Netto-EK-Preise | | 1 | 6 | | — . | | |
KLETT-MAGNETTUR, Probierset 1 Stiick komplett einsatzferti 67040 119,80 € 115,80€ 110,80 €
Spannwandfolie 320 cm Breite / 80 Meter Lauflinge / Rolle | 67020 | 12500€ 118,80€  118,80¢| T AMAGNETTIR Pmﬁ'erse s :c omie” eimsa T( Ier 's d | | |
- ’ t 2 Stiick mit 1 25 tt 67041 229,00 € 218,80€  210,80€
KFZ-Folienabroller mit 1 Rolle Folie und Magnet-MaBband | 27006 | 549,00€  498,00€|  498,00€ MO £ T TR0 = el
KMT-Klettband 25 m, Ersatzrolle Gegenband 30 mm | 67042 | 39,80 € 39,80 €| 39,80 €
ReiBverschluss selbstklebend, Linge 200 cm, 2 Stiick im Paket | 67031 | 3980€  39,80€|  39,80€
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GARIEL 300
LUFTREINIGER

Mit diesem Gerédt haben Sie einen guten Geist im Haus.
Gesunde Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel, das es
zudem zur Qualitat zu Gberwachen gilt. Zweifelsfrei ein
hochaktuelles Thema.

AIR-CLEAN 1250
LUFTREINIGER

Nach der Feststellung hoher Partikelbelastung, insbesondere nach Wasserschdaden mit mikrobiellem Wachstum, ist sofortige Reaktion
erforderlich, um die Nutzbarkeit der betroffenen Raume zu sichern, aber auch fiir Personen, die sich in diesen Rdumen aufhalten. Dazu
haben Sie diese professionelle Technik. Perfekt einsetzbar bei Trocknungsarbeiten ohne AuBenluftabfiihrung.

Robust, stark und leise

Diese Technik ist im sehr robusten Kunststoffgehduse
aufgebaut und verfligt lGber stufenlose Regelung des
Lufters - von flisterleise bis zum Vollpower bei 1.250 m*h

Mit diesem Gerdt werden Sie nicht nur ein gutes Gefiihl
haben, sondern Sie haben damit ein aktives Werkzeug
zur Uberwachung und Herstellung gesunder Raumluft.

Das gilt nicht nur fir Keime und Sporen, sondern auch

Technische Daten: GARIEL-300 Luftreiniger

zur Feinstaubbelastung, sowie fiir Formaldehyd. Schiitzen
Sie sich und lhre Lieben daher aktiv vor Gefahren aus der
Raumluft. Dieses Gerat wird lhnen eine gute Hilfe sein.

bei eingesetzten Filtern. Zur Trocknung Ubrigens auch als
Turbolifter einzusetzen, denn ohne Filter leistet dieses Gerat
2.000 m*/h. Fiir den GroReinsatz, aber auch zur Lagerung,
sind diese Gerate stapelbar. Als Filtersatz arbeitet das Gerat
mit einem Vorfilter F5 mit Grobfilter und dem separaten

Feuchtemessung

Luftleistung (max.): 300 m*/h fiir 120 m? (bei Hohe 2,5 m) Hepafilter in der Klasse H-13 kombiniert mit Aktivkohlefilter.

Lufterstufen: 1/2/3/ S (Schlafmodus)
Gerausch: 66 dBA Stufe 3

Energieeingang: 230V -50Hz/75W

Messzelle fur Luftqualitat: AQI (Air-Quality-Indikator) PM 2,5

PM 2,5 Range Luftqualitat

Displayfarbe / Signal

0-75 2 hr gut bis gut
Warnschwellen PM 2,5: 0-75 pg/m?/ 76 - 150 ug/m*/ > als 150 pg/m? ug/m R | se 'rgu .|.s ?u | |
Filter / wechselbar: HEPA-H13-Filter 99,95 % + Aktivkohlefilter 76-150 ug/m* | mittelmégig
Funktionstasten: lonisierung /Timer / Liiftungsstufen / Automatikmodus/ Kindersicherung > 150 pg/m® | ungesund

Gerateabmessungen:

AQI-Sensor

Der GARIEL-300 ist mit dem neuen AQI-Sensor ausgestattet. AQI steht fuir AIR-QUALITY-INDIKATOR. International sind die Schwellen zur
Luftbelastung zur PartikelgréBe PM 2,5, was fiir 2,5 Mikrometer steht, von der WHO als Menge in pg/m® klar definiert. Die Messtechnik dafiir
haben Sie in diesem Gerat, natirlich mit entsprechenden Warnschwellen.

Die Fakten

350 x 232 x 528 mm / Gewicht 6,8 kg

Leckageortung

AC-10

Technische Daten AC1250 +AC10
Energieversorgung: 230V / 50Hz

GERUCHSKILLER
Luftdurchsatz: 2.000 m*h

UV-C Zusatzmodul (freiblasend)

Bei Kontamination bietet es sich an, die UV-C-Technik ~ Luftdurchsatz:
zusitzlich einzusetzen, damit Mikroorganismen  Regelung: stufenlos

1.250 m*/h (mit Filter)

Hygiene

s s . Nennleistung: ca. 480 Watt
. unschédlich gemacht werden. Mit dieser Technik h
. . . . . Ozonleistung: . 10.000 h
ur BEdlenung: erledigen Sie Geruchsbehandlung und Filtration mit Mz%r;,els - 2235x650 ):1%/0 -
9 ) o einem Gerdt. Besser geht es nicht, denn so sparen Sie  FijtermaRe: 405 x 405 mm
1. Lufteingang (beidseitig Front) wertvolle Arbeitszeit. Einfach das Modul einhdngenund  Gewicht: ca. 22 Kg

2. Luftausgang an der Steckdose im Bedienfeld anschlieen.
3. ON/OFF Button
4, Button fur Lufterstufen (4)
5. Automatikschaltung
e 6. lonisierung und Filterreset
e 0 7. Timer
8. Kindersicherung
9.PM 2,5 Anzeige (Farbwechsel)
10. Filterwechselanzeige (Riickseite)

0ZON/UV-C Lampe nach 8000 h wechseln (nur AC-10000)

LUFTREINIGER ART. NR. PREIS PARTNER
Professionelle Luftreinigung 1
AIR-CLEAN 1250 Komplettgerdt mit Filtern einsatzfertig 50351 1.250,00 € 1.200,00 €
HEPA-Filtersatz mit Aktivkohlefilter Grobfilter, H-13 Filter, Aktivkohlefilter 50352 189,60 € 180,00 €

| |
| |
| |
Einzelfiltersatz H13 mit Grob- und Vorfilter F5 (2 x 50 mm) zusammen 100 x 405 x 405 mm | 50353 | 129,80 € 123,80 €
| |
| |
| |

Mykologie

GARIEL RAUMLUFTTECHNIK STAFFELPREIS PARTNER Aktivkohlefilter 25 x 405 x 405 mm 50355 59,80 € 56,80 €
LUFTREINIGER Netto-EK-Preise / UVP ohne MWST | | 1 10 | 20 | AC10 0ZON-Vorsatz fiir AIR-CLEAN 1.250 Komplettgerit einsatzfertig 50356 990,00€|  958,00€
GARIEL-300 Luftreiniger, Komplettgeritim Karton | 50358 |332,90€| 23990€|  227,90€| 216,90€ 210,00€ AIR-CLEAN 1250 mit Vorsatz AC-10 Komplettgerit mit Filtern einsatzfertig 50357 2.240,00€  2.158,00€
Ersatzfilterpaket HEPA/CARBON 50359 | 6590€| 4890€  4690€|  44,90€  42,00¢€
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LUFTGUTE

AIR-CHECK

LUFTANALYSE

Das mobile Messgerét fiir die Raumluftqualitdt. Denn, was zuldssige Werte sind und was
Belastungen tiber den Richtwerten sind, haben wir die Werte der verbindlichen Richtlinien, aber
auch die anzustrebenden Sollwerte auf einem Aufkleber vermerkt.

MVOC/TVOC: Fliichtige organische Verbindungen*. GemaR Definition der WHO sind VOC organische
Substanzen und Verbindungen aus vielen Bereichen. Spannend wird es bei den MVOC. Das sind die
fliichtigen Schadstoffe aus Mikroorganismen z.B. aus Schimmelpilz. Dieses Messgerat misst alle VOC, in der
internationalen Mafeinheit TVOC.

Partikel: Diese Gerite zeigen das Gewicht der Partikelmenge pro m? an. Nur hierzu gibt es internationale Grenzwerte
(EU/WHO), was die Kundenberatung und Festlegung von MaBnahmen, insbesondere gegeniiber Kostentragern,
erleichtert. Geltende Grenzwerte: In der EU gilt als Grenzwert fiir die AuBenluft (Smog / Stand 2019) PM10. Als
Grenzwert gilt <40 pg/ m®.

HCHO/FormaIdehyd: Formaldehyd kommt in sehr vielen Dingen unseres Lebens vor und ist in Innenrdumen
kritisch zu sehen. Formaldehyd ist in M&beln, Baustoffen, Oberbeldgen, Textilien und in vielem mehr. Dieses Gerat zeigt
den Formaldehydgehalt genau an (mg/m?).

Parameter Handmessgerat Daten

GARIEL

Gerdtebezeichnung | AIR-CHECK
I_U FTMESS STATION HCHO Test Range [ 0.000~1.999 mg/m?
= TVOC Test Range | 0.000~9.999 mg/m*
~ 3
Diese kleinen Geréate sind fiir den stationaren Betrieb konzipiert. Der PMI.0 Range |0 99 ug/mz
Monitor zeigt je nach Modell die Uberwachung von Kohlendioxyd (C02) | M2 Range |0~999 ug/m3
und Feinstaub in Innenrdumen im Dauerbetrieb an und verfiigt tiber | PM10 Range | 0~999 yg/m
Warnfunktionen. Zeigt zusatzlich Luftqualitat (AQI), Formaldehyd und | Temperaturmesshereich | +0~50 Grad C.
T-VOC (flichtige organische Stoffe) an. Mit Anzeige des Raumklimas. | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 20~90% relative Feuchte (RH)
Betrieb der Pumpe liber USB-Ladekabel. Batteriekapazitt | 1000mAh
Batterie-Input | 5.0V/1A
GARIEL 5 GARIEL 3 Arbeitstemperaturbereich | +5~+45 Grad C. <90% RH
Lagertemperatur | +5~+50 Grad . <60% RH
GerdtemaBe ohne Koffer | 150.0 x 67.5 x 37.4 mm
Gerédtegewicht ohne Koffer | 170,59
Technische Daten ~ GARIEL 3 GARIEL 5
(02 Sensor / Anzeige ppm JA JA
Feinstaub Messung PM 1,0 JA NEIN
Feinstaub Messung PM 2,5 JA JA
. Feinstaub Messung PM 10 JA NEIN
Artikel ART.NR. = PREIS Fliichtige organische Stoffe (T-VOC) NEIN JA
P Formaldehyd HCHO Anzeige NEIN JA
Hier die Auswahl ) ¢
| | | Lufttemperatur JA JA
AIR-CHECK Luftanalyse Hand-Messgerat im Koffer | 61014 | 259,00 € Akku Li-ion A A
Ladung: USBI USBI
GARIEL-5 Mini-AIR-Quality-Monitor, Station | 50375 | 124,90 € Gewicht; 205¢ 3359
X . . Hdhe, Breite, Linge in mm: 80x100x 80 75x190x 60
GARIEL-3 C02- und Feinstaub-Monitor, Station | 50374 | 98,90 €

DESODORIERUNG

Vita
DEODORANTS

Zur Optimierung des Wohlbefindens bei unangenehmen Gertichen nach Schiaden an Gebauden. VitaDeodorants kdnnen als fliissige Ware
in der Flasche als Zusatz zu Vita-Wirkstoffen in allen Anwendungstechniken zugemischt werden. Das Parflimélkonzentrat ist mit einem
Emulgator versehen und kann auch anderen wassrigen Losungen zugesetzt werden. Zur Beseitigung von Kontaminationen in Gebauden
empfehlen wir den Zusatz von bis zu 0,5 % zu entsprechenden Produktansatzen. Hiermit erreichen Sie einen dezenten, unaufdringlichen
Duft. Bei Schaumanwendung ggf. geringer dosieren, da Parflimélemulsion bei hoher Dosierung Schaum zerstort.

Lieferbar in Flaschen 1.000 ml

Vita - FRUIT
GERUCHSABDECKER

Geruchsbinder fiir den Schadenservice

Vita-FRUIT beseitigt rasant unangenehme Gertiche durch Schadenereignisse, aber auch
Geriiche durch Kontamination, Tabakrauch, sowie durch Fakalien. Gezielt einsetzbar im
Schadenservice.

Verarbeitungmethode
Aufbringen auf einige Punkte oder auf saugfahiges Material und in die betroffenen
Bereiche legen. Schon nach kurzer Zeit wirksam.

Lieferbar im Kanister 5 Liter und im Sprayer 500 ml

PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER
Geruchsbehandlung /Verkapselung | Stiick | 1 | 12 | 24 I

Vita Deodorant, Typ: Zitrone Flasche 1.000 ml | 11050 3580€|  32,80€| 2980€| 2880 ¢€
Vita Deodorant, Typ: Apfelsine Flasche 1.000 ml | 11051 35,80 € 32,80€ | 29,80 € I 28,80 €
Vita Deodorant, Typ: Lavendel Flasche 1.000 ml | 11052 3580€| 32,80€| 2980€| 2880¢
Vita Deodorant, Typ: Summertime ~ Flasche 1.000 ml | 11053 3580€|  32,80€| 2980€| 2880 ¢€
Vita Deodorant, Typ: Wintertime ~ Flasche 1.000 m | 11054 3580€ | 32,80€ 2980€| 2880¢€
Vita FRUIT Geruchsbinder Kanister 5 Liter | 107 | 12900€| 11990€| 110,90 €| 11090 €
Vita FRUIT Geruchsbinder Spriitflasche 500ml | 61052 1990€| 1890€| 17,90€| 17,90 €
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Feuchtemessung

Leckageortung

Hygiene

Mykologie
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KEIMREDUZIERUNG WIRKSTOFFE

Vita BLOCKER

o
VI ta Aktivsauerstoff und Fruchtsduren, perfekt kombiniert mit Ascorbinsaure (Vitamin C), zur Beseitigung von
Schimmelpilzbefall auf Oberflachen. Unverzichtbar bei Wasserschaden, verhindert temporar das Wachstum

'y von Schimmelpilz auch auf feuchten Oberflachen.
DAM M = D ES I N F E KT I 0 N Verarbeitungsmaoglichkeiten: Fogger / Sprayer / Schaumer / Schwamm

Lieferbar in: Kanister mit 5, oder 10 Liter / Aerosoldose (Schaum) 500 ml
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Der marktgangige Begriff,Dammschichtdesinfektion” ist inhaltlich unkorrekt, da es nicht méglich ist, Bodenaufbauten keimfrei zu machen. Zu . .
hoch ist die Hintergrundbelastung und auch die Rahmenbedingungen ermdglichen eher nur eine ,Keimreduzierung auf Neubauniveau”. Unter V|ta FOAMER Akth'SChaum

diesem Begriff findet sich somit auch die korrekte Abrechnungsposition. Schaumbildner und Netzmittel

Konzentrat als Zusatz in der Anwendung mit,Aktiv-Blue” zur Schaumbildung zum Ausschdaumen
von Hohlrdumen mit den Vita Super-FOAM-Schaumerzeugern. Auch geeignet als Netzmittel fiir
die Benetzung von Oberflachen mit Sprayern oder Fogger. Lieferbar in: Kanister mit 5, oder 10 Liter

VitaHaus24 Rezeptrechner

Vita DEFENDER KONZENTRAT 1: 4

Fruchtsdurekonzentrat (Zitronensaure), kombiniert mit Ascorbinsdure (Vitamin C), zur
Beseitigung von Schimmelpilzbefall auf Oberflaichen. Unverzichtbar bei Wasserschaden,
verhindert temporéar das Wachstum von Schimmelpilz auch auf feuchten Oberflaichen und in
Dammschichten von Bodenaufbauten.

Feuchtemessung

Bitte zur Spiilflutung unbedingt beachten !
Als Zusatz bei der Flutung von Bodenaufbauten Version F verwenden, um Schaumbildung
beim Abpumpen zu vermeiden. Lieferbar in: Kanister mit 5 Liter / 10 Liter / Version F nur

Vita AktivBLUE in 10 Liter lieferbar.
Aktivsauerstoft 30% Vita COVER Partikelbinder

Modifiziertes Wasserstoffperoxyd 30% zur Anwendung auf Oberflachen und zur
P Y ’ J Partikelbinder zur Vermeidung von Gebdudekontamination bei Trocknungsarbeiten.

Keimreduzierung von Dammschichten in Bodenaufbauten. Abtétung von Mikroorganismen . a . . . . .
und Schimmelpilzbelastungen als erste Phase zur Sanierung. Das Konzen.tr.at blnde“t Mycelstiicke und ‘:ande.re nicht S|chtbare 'Ijgllle der Schllmmelplllzbelastung
auf kontaminierten Flachen. Das Produkt ist direkt verarbeitungsfahig. Verarbeitung mit Sprayern,

Leckageortung

Lieferbar in: Schwamm im Wischverfahren, oder noch besser und nachhaltiger als Schaumteppich unter Zusatz
Kanister mit 5 Liter / Kanister mit 10 Liter von 3% VitaFoamer. Lieferbar im Kanister mit 10 Litern
(]
=
M .2
Vita ALC . A
Reinalkohol 80% Vita STRIP =
Reinigungsalkohol 8 kg im 10 Liter Blechkanister. UN 1219 Isopropylalkohol, Einwegbehilter Fester Latexfilm zur Beseitigung von Kontamination. Etwaige Belastung bindet sich in dem Film
BLAU, nicht abnehmbarer Deckel, Verpackungsgruppe Il / Gefahrnummer 33 / ADR-Klasse 3 und wird nach dem Abtrocknen des Films mit abgezogen. Das Produkt ist direkt verarbeitungsfahig.
/ Klassifizierungscode F1. Zur Beseitigung von oberflichlichem Befall mit Schimmelpilz oder Verarbeitung mit Farbrolle. Lieferbar im Kanister mit 2,5 Litern
Stockflecken. Zur Benetzung von Oberflachen und zur Reinigung einzusetzen.
Lieferbar in: PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER

Sprayerflasche 500 ml / Kanister mit 10 Liter / 8 kg

Absicherung gegen Neubefall | 1 | 6 I

Mykologie

|

Vita DEFENDER +C-Konzentrat 1: 4 im Kanister 5 Liter | 11045 | 119,00€| 106,80 € | 99,80 €
PRODUKTE ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER Vita DEFENDER -+C-Konzentrat 1: 4im Kanister 10 Liter | 11046 | 198,00€| 178,00€| 168,00€
Grundreinigung von Befall | I Vita DEFENDERTYP F ohne Schaumbildner 10 Liter | 11048 | 198,00€| 178,00€| 168,00€
Vita AktivBLUE, Aktivsauerstoff 30%im Kanister 5 Liter | 1001 | 59,80€|  5580€|  5580€ Vita FOAMER, Aktivschaum 5 Liter o | eos0e| e4se| sos0€
Vita AktivBLUE, Aktivsauerstoff 30% im Kanister 10 Liter | 11002 | 99,80 € 95,80 € | 95,80 € Vita FOAMER, Aktivschaum im Kanister 10 Liter | 11022 129,80€ | 119,80¢€ | 110,80 €
Vita ALG, Reinalkohol 80 9% im Kanister 8kg | mon | sss0e|  7980€|  7980¢ Vita BLOCKER-+C Allroundprodukt im Kanister 5 Liter | 1031 | 69,80€| 6480€| 59,80€
Vita ALG, Reinalkohol 80%in der Spriihflasche 500 mi B | 9me 950€|  890¢ Vita BLOCKER-+C Allroundprodukt im Kanister 10 Liter | 11032 | 129,80€| 119,80€| 110,80¢
Bitte beachten: Gefahrgutzuschlag fiir diese Produkte pro Sendung | 70005 | 2500€ | 2s00€ Vita COVER - Partikelbinder einsatzfertige Lsung im Kanister 10Liter | 11024 | 69,80€|  64,80€| 59,80€

Vita STRIP Spezialfilm als Emulsion, Kanister 2,5 Liter | 11028 85,00 € 85,00 € | 85,00 €
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Vita BLOCKER
AKTIVSCHAUM

Ideal fiir partielle Behandlung. Die handliche Aerosoldose mit modifiziertem

Vita-Blocker+C, optimiert mit hochreinen Alkoholen. Einfach in der Anwendung °
mit dem Adapter. Beseitigung von Schimmelpilzbefall auf Oberflachen, oder Ita

zur Keimreduzierung in Dammschichten nach Wasserschdden, verhindert

temporar das Wachstum von Schimmelpilz auch auf feuchten Oberflachen. S(HAU M E RZEU G ER

Verarbeitungsmaoglichkeiten:

Der kompakte Druckbehélter hat ein Fassungsvermégen von 20 Liter Wirkstoff. Gentigend Reserve fiir rund

nutzen.

Oberflachenbenetzung 20 gm Bodenaufbau, wenn es um die Keimreduzierung in Ddmmschichten geht. Betriebsdruck ca. 4 bar.
Aktivschaumbenetzung Natiirlich mit Uberdruckventil. Komplett mit Druckregler, Nadelventil fiir den Wirkstoff, Schaumschlauch
Bei der mechanischen Reinigung und Spriihlanze. g\
Hochdruckschaum fur Dammschichten =
Komplettset 2
Lieferbar in: -
Gewinde-Aerosoldose (Schaum) 500 ml /VE 12 Dosen Die perfekte technische Ausstattung zur Ausfihrung der Arbeiten zur Keimreduzierung in g
Spraydose (Schaum) 500 ml/VE 12 Dosen Dammschichten bieten wir Ihnen als Komplettset. Beachten Sie, dass der Transport der Wirkstoffe e
Schaumzahl <10 = ca. 5 Liter Aktivschaum pro Dose sehr gut in den Boxen erfolgen kann. Zudem kann man diese Boxen auch als Anmischbehalter %
@
Ll

(=)

Komplettset bestehend aus: §

SuperFOAM-Behilter =

Box fiir Zubehor plus zusatzliche Ansatzbox o

H v
Vita Aerosoldosenset Gummidapter omm g,
. . . L . Telleradapter 65mm g

Zur Verwendung der Aergsoldose 'mlt Spgma.lgewmf:le benotl'gen' Sie <§las Technische Daten Kernlochdapter 50mm g
Aerosoldosenset 10108. Hieran schlieBen Sie die gewtinschte Injektionshilfe Tiillenadapter 4mm -

aus lhrem Set an. Gesamthohe / Durchmesser 750 /400 mm ;
Leergewicht 8kg Fugenschlitzadapter 25 cm

Druckluftschlauch 5m
Schaumschlauch 5m
Schaumpistole
Messbecher 1 Liter
Randfugenmesser
AIR-Kartuschenpistole

Vita Komplett-Aerosoldosenset Schaumschlauch 8m

Behéltermaterial Edelstahl
Dieses Set enthdlt den Dosenanschluss (Art. 10108) und ist ergdnzt um

die Schaumpistole und den Gummiadapter (Art. 10101), sowie 1 Meter
Schaumschlauch 8mm. Einfach Adapter aufschrauben, Gummiadapter auf
die Pistole aufklicken, Pistole anschlieBen und los geht es.

Spraydose fiir Ihre Kunden

Die einfachste Art zur Verwendung auf Oberflachen bietet lhnen die

Spraydose mit Sprihkopf. Auch gut verwendbar vom Kunden, da einfach Schaumstoffeinlage
aufzuspriihen und nach Einwirken dann zur Reinigung abwischen. zusatzliche Ansatzbox
Gummiadapter 50mm v
Telleradapter 65mm =
Kernlochdapter 50mm P9
Tilllenadapter 4mm )
Fugenschlitzadapter 25 cm i
PRODUKT ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER =
Preise pro Dose oder Set / Staffel nach Menge der Kartons zu je 12 Dosen | Kartons | Einzeldosen 1 4
Vita BLOCKER+C Desodorierer Gewinde-Aerosoldose 500 ml 11033 16,80 € 14,80 € | 13,30 € 12,50 € PRODUKT ART. NR. STAEFELPREIS PARTNER
Vita BLOCKER-+C Desodorierer Spraydose 500 ml 11034 16,80 € 14.80 € 13,30 € 12,50 € Komplettsets und Einzelkomponenten 1 4
Vita Aerosoldosenset, Anschluf mit Hahn (ohne Adapter) 10108 59,80€| 53,80 € -|  53,80¢€ Vita SuperFOAM-B, Schaumbehilter aus Edelstahl 10003 895,00 € 879,00 € 879,00 €
Vita Komplett-Aerosoldosenset mit Pistole und Gummiadapter | 10113 149,00€ | 139,80 € -1 139,80¢€ Komplettset - Vita Dammschichtbox mit Superfoam Behalter 10000 1.394,00 € 1.358,00€ | 1.358,00 €
Vita Dammschichtbox, ohne Foam-Behélter komplett alle Adapter 10001 499,00 € 479,00 € 479,00 €
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PROFISCHAUM

Vita
DAMMSCHICHTBOX

Alle Injektionshilfen

Die Schauminjektion kann partiell mit den Adaptern in die Dammschicht
eingegeben werden. Die Injektionshilfen sind zur Erreichung eines dichten
Ubergangs in Hohlrdume und Ddmmschichten konzipiert.

1. Gummiadapter 50 mm
Konischer Adapter mit Durchgangsbohrung in der Mitte zum Anpressen an
beliebige Offnungen und Bohrungen, mit Kupplung NWS5.

2. Telleradapter 65 mm
Elastischer Hohlteller aus PB zur Abeckung von Kernbohrungen (50mm) und
anderen Offnungen, mit Kupplung NW5.

3. Kernlochadapter 50 mm
n Der klassische Kernlochadapter fiir die 50mm Kernbohrung, ergénzt um eine
Geka-Kupplung mit Ubergang auf Kupplung NWS5.

4. Fugenschlitzadapter 90 Grad

Spezialschaum 250 mm Lange als exakter Formschnitt fiir 90 Grad Anwinklung
in der Bodenecke. Perfekte Eindichtung zur Estrichrandfuge, bei entsprechend
vorbereiteten Offnungen, mit Kupplung NW5. Der stabile Schaum ist sehr haltbar,
B dennoch kann es zu Ablagerungen und Anhaftungen auf dem Schaum kommen.

5.Tiillenadapter 4mm
Der einfache Ubergang zu Bohrungen.
Tulle abgedeckt mit weichem PB-Gummi.

4| Vita BOX

ADAPTER-SET

Die Injektionshilfen und die
Ubergangsstiicke auf dieser Seite
liefern wir Ihnen einzeln, oder als
Set in der L-Boxx.

PRODUKTE ART. NR. PREIS  PARTNER
1. Gummiadapter 50 mm, konische Form, mit Kupplung NW5 | 10101 39,00€  3580¢€
2. Telleradapter 65 mm, mit Kupplung NW5 | 10102 39,00€| 3580¢€
3. Kernlochdapter 50 mm, mit Geka-Kupplung NW5 | 10103 39,00€| 3580¢€
4, Fugenschlitzadapter 90 Grad, mit Kupplung NW5 | 10104 39,00€| 3580¢€
5. Tiillenadapter 4mm, mit Kupplung NW5 | 10106 39,00€| 3580¢€
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FOGGER

GOBI FOGGER
230V

Foggergerdte eignen sich zur Konditionierung der
Luft mit Wirkstoffen, aber auch um die erforderlichen
Wirkstoffe optimal auf Flachen zu verteilen. Bestens zur
Desinfektion, aber auch eine absolut unverzichtbare
Technik in der Sanierung bei Schimmelpilzbefall und in der
Geruchsbekdampfung. Dieser Kalt-Fogger ist ein tragbares
ULV (Ultra-Low-Volume) Aerosol Gerét, ausgestattet mit
Nylon-Disen. Der Fogger ist fiir die Applikation von
Emulsionskonzentraten und wésserigen Suspensionen
geeignet, ist aus weitgehend sdurebestdandigem Polyethylen
gefertigt und hat ein robustes, schlaggeschiitztes Gehduse.
Uber das Dosierventil kann die TrépfchengréBe von 5 - 50
um reguliert werden. Kalkulieren Sie bei diesem Gerét in
der feinsten Einstellung bei wasserdiinnen Produkten einen
Verbrauch von etwa 100-400g Wirkstoff pro Minute.
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Technische Daten 9
Typ: Fogger 230 §
Leergewicht ca. 2,5 kg g
Abmessungen 43 x20x28 cm —
Motorleistung 1000 W/ 230V
Tankinhalt 8 Liter
Durchflussleistung 0,4 Liter /min
Nebelwurfweite in Meter <7
TropfchengroBe 5-50 um

Hygiene

Feinverteilung mit Bedacht...

Das Vorliegen von sichtbarem mikrobiellen oder bakteriellen Befall nach Wasserschaden liegt haufig auch in Hohlrdumen vor.
Erkennbar an ausgetretenem Schmutzwasser, oder an bereits sichtbarem Schimmelpilzbefall. Einfach Trocknung aufbauen wird
in solchen Féllen ein groBRer Fehler sein, denn die Sporen, Viren und Bakterien kdnnten im ganzen Baukdrper verwirbelt werden.
Folglich muss eine Erstversorgung von kontaminierten Oberflachen solcher Hohlraume vorausgehen. Die hdufigste Methode fiir
schnellen Erfolg ist das Abtoten von Mikroorganismen mit bekannten Wirkstoffen wie z.B. Alkohole oder Wasserstoffperoxid. Fiir das
Foggerverfahren kommen jedoch brennbare Produkte nicht in Frage. Priifen Sie, ob das jeweilige Produkt fiir das Foggerverfahren
vorgesehen ist. In jedem Falle muss die vollstandige PSA beachtet werden. Zur Verteilung der méglichen Wirkstoffe in Hohlraumen
und zur Luftbehandlung bietet sich dann ggf. das Fogging an. Mit diesem Verfahren wird der Wirkstoff feinverteilt und kann je
nach Einstellung der Gerdte Aerosole erzeugen und Raume ausnebeln, aber auch Niederschlage auf Oberflachen bewirken. Fiir
Dammeschichten in Bodenaufbauten ist Fogging nicht geeignet.

Mykologie

PRODUKT ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER
Komplettgerate | | 1 | 4 |
FOGGER 230 Komplettgerit einsatzfertig. Lieferung im Karton | 62100 | 395,00 € | 375,00 € | 375,00 €
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DAMPFREINIGER

@ HeiBdampfreiniger + 150°C
@ Hochdruckreiniger
@ 0zongenerator

Mit diesem mobilen Gerét sparen Sie definitiv wertvolle Arbeitszeit, denn mit
HeiRdampf lassen sich Belastungen auf der Baustelle sehr schnell beseitigen.
Insbesondere bei Schimmelpilzbefall und erkannten Mycel, aber auch bei
Verdacht auf Bakterien und Viren gehen Sie hiermit sehr professionell vor, denn
mit der hohen Temperatur bringen Sie Sicherheit und téten die Belastungen ab.

Ebenso wichtig und schnell zur Reinigung und Desinfektion von Trocknungs-
technik, denn diese Technik arbeitet nicht nur als Dampfreiniger, sondern auch
als HeiBwasser-Hochdruckreiniger. Die Zusatzfunktion des Ozongenerators
kann das Reinigungswasser ozonisieren und damit den Desinfektionsgrad
erheblich verbessern.

DAMPF & SPRUH-EX

SE7

SPRUH-EXTRAKTION

TOOL

HEISSDAMPE-TECHNIK
CLEAN-JET 0ZON Komplettgerat einsatzfertig
MONTY Spriihsauger SE 7 Komplettgerat fiir die Spriihextraktion

Drei Gerate in einem Koffer
Die Reinigung mit Dampf ist eine sehr zeitgemale Methode, denn Keime nahezu aller
Art lassen sich im Temperaturbereich ab +140 Grad C. bestens abtoten. Aufgrund der
guten Einsatzmdoglichkeiten auf Baustellen, aber auch in der Werkstatt zur Reinigung
und Desinfektion von Trocknungstechnik, haben wir uns fiir eine leicht transportierbare
Kofferversion mit Trolleyfunktion entschieden. Dampf in der richtigen Temperatur
ist die eine Sache, schnell wird erkennbar, dass bei starker Verschmutzung auch der
Hochdruckreiniger sinnvoll sein kann. Mit HeiBwasser braucht hierbei der Druck nicht
so hoch sein, so dass Oberflachen geschont werden. Deshalb haben wir die Funktion des
HeiBwasser-Hochdruckreinigers mit integriert. Noch bessere Ergebnisse zur Beseitigung
von Keimen erreichen Sie mit dem zusatzlich integrierten Ozongenerator. Damit wird
das Arbeitswasser ozonisiert und sogar das Wasser selbst spaltet Keime. Nitzlich auch,
weil man damit auch z.B. Fahrzeuge ozonisieren kann.

A"es im Vldeo TECHNISCHE DATEN
Was sich alles damit machen |éSStr Eigenschaften: Dampferzeuger, Hochdruckreiniger, Ozongenerator
sehen Sie in unserem Video zur Wasserdurchsatz: maximal 6 Liter pro Minute (Hochdruckreinigung)
Technik in wenigen Minuten. Dampfdruck: 6-8kg
Dampfleistung: +120 bis 150°C/ 150 - 400 ml Minute
Hochdruckreinigung: 4-8 Bar, regelbar
Wassertemperatur: +50 bis 110° bei Wasser-Hochdruckreinigung
Ozonleistung: 300mg/h /0,3 g/h
Sterilisationsrate: 99,99% / 150°C
Anschlussleistung: 3.680 W (maximal)
Anschlussspannung: 220- 240V, 50 Hz
MaRe: Hohe: 208, Breite: 468, Tiefe: 368 mm
Gewicht: 10,8kg
Lebensdauer Heizelement: 8.000 Stunden bei sachgemaBer Wartung
Dauerbetrieb: maximal 4 Stunden / 240 Minuten
Betriebsgerausch: > 85 dB(A)* je nach Dampfaufprall
Schlauchlénge: 3 Meter
Priifung: CE/bei Auslieferung VDE 0701

Spruh-Extraktionsgerat mit separatem Tank flr Entschaumer. Eignung fur
die Entfernung von Oberflaichenschmutz insbesondere auf Teppichen,
Teppichboden, Polsterreinigung und Hartbdden. Starker Sprihdruck und hohe
Saugkraft. Sprih- und Saugfunktion sind einzeln schaltbar. Die Sprihfunktion
lasst sich am Ventilhebel des Griffs nach Bedarf zu- oder abschalten. Die
Fullstande der je 6,5 Liter groBen Tanks kénnen standig durch den transparenten
Deckel kontrolliert werden.

Netzspannung 230V /50 Hz
Eine sinnvolle Erganzung zur Dampftechnik. Leistung Tioow
Beide Tanks sind einzeln entnehmbar. Ein Pumpen Leistung 0w
separater, integrierter Behilter erméglicht Max. Unterdruck 230 mbar
den Einsatz von Entschiumern. Lieferung Arbeitsdruck Abar
mit glasklarer Polsterdiise & Bodendiise,  [InhaltWasserbehalter | je65 Liter
Das Gehiuse besteht aus strapazierfahigem [ LingeNetzkabel 3
Kunststoff und ist mit groBen, gummierten  |Shiaudlingesauger | 25m
Ridern ausgestattet, die selbstaufempfindlichen ~ [s2gschiauch-o S
Flachen keine Spuren hinterlassen. saugrohr -0 38 mm
Gerdtegewicht 13kg
Abmessungen (LxBxH) 55x35x63,5cm
ART. NR. PREIS
| o4g07 | 1.798,00 €
7060 | 489,00 €

Bautrocknung

Hygiene Leckageortung | Feuchtemessung

Mykologie
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OZONTECHNIK
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0ZON PRO 0ZON PRO
GENERATOR MESSGERAT

Das perfekte Messgerat fiir hohe Ozonkonzentrationen.
KONZENTRAT'GENERATOREN 1 o / 20 Natdrlich mit dem umfassenden Handbuch, in dem Sie alle wichtigen

Parameter fiir die erfolgreiche Ozonisierung mit allen Tabellen vorfinden.

Die neuen OZON-PRO Generatoren liefern Ozongas als Konzentrat. Lieferbar in

den Typen 10 und 20, also mit einer Leistung von 10.000 mg, oder besser gleich . o . . . .
P 9 9 J Dieses Messgerét ist furr die Ausfiihrung von Ozonisierungen konzipiert und verfligt daher

20.000 mg. Uber eine zweistufige Pumpe. Damit haben Sie schnell Messwerte, wenn Sie den Ozonaus-
Das Besondere ist, dass Sie mit dem Konzentrat sicher Bodenaufbauten mit hoher tr.itt. kontrollierep und ‘?‘e ausreic.hende Konzgptration erkennen mtichten. .Zudem' sehen
Wirksamkeit ozonisieren kannen. Ozongas ist schwerer als Luft und das Konzent- Sie im groBen Display (ye Ausschldge der jeweiligen Messstellen. Natirlich mit Anzeige der
rat verdrangt leichtere Luft nach oben. Naturlich auch fir Raume aller Art geeig- maximalen Konzentration.

net. Eine neue Generation in der Gebaudesanierung mit unendlichen Dosierungs- Betrieb iber Akku mit hoher Leistungsreserve. Das Messgerit ist im OZON-PRO HANDLING
moglichkeiten. Hochwertige Ausfiihrung in Edelstahl mit starker Ozonpumpe. Mit enthalten, aber auch einzeln im Koffer erhaltlich.

Langzeittimer.

Feuchtemessung

Leckageortung

OZON PRO Technische Daten
FUR PERFEKTE OZONISIERUNG Technische Daten 0ZON-PRO MESSGERAT: 4
. v
. u s g . Selektiv auf: 03 Ozongas om—
HA N D I-I N G gas I-!a'ndllng enthallqt"alles, was zleDf.L.” die OZON-PRO GENERATOREN: Empfindlichkeit: 0,1-30.000 ppm g
zonisierung von Raumen und Damm- Leistung:  10.000mg 20.000 mg Pumpe: zweistufig =
schichten benétigen, kompakt einschlief3- Energie:  140W 280W Diagramm: A
lich OZON-PRO Messgerat. Spannung: 230V /50 Hz Akku: LI-lon
Ausgang: Ozonpumpe Ladung: USB-Kabel / Netzteil
Timer: JA JA Laufzeit: ca. 4 Stunden
Gehduse:  Edelstahl Lieferform: Set im Messkoffer

MaBe cm: 25x32x53  30x40x65

Gewicht: 10,3 kg 15,4 kg @
Zubehor:  Anschlusskabel -a
0ZON-TECHNIK ART. NR. STAFFELPREIS PARTNER %

Technische Daten Netto-EK-Preise pro Stiick | | 1 | 3 | Mitglied E‘
0ZON-PRO HANDLING enthilt: 0ZON-PRO 20 Konzentrat-Generator 20.000 mg/h | 71658 1.250,00 € 1.198,00 €| 1.198,00 €

Stativplatte fur Heizpistole 0ZON-PRO 10 Konzentrat-Generator 10.000 mg/h | 71659 | 1.098,00 € 998,00 €| 998,00 €

Heizpistole 3.400 W / 230V X . "

Ozoneingaberohr fiir Raumozonisierung 0ZON-PRO Handling mit 0zonmessgerat | 71657 | 1.498,00€| 1.429,00 €| 1.398,00 €

Aoy 0ZON-PRO Messgerit mit Pumpe | 7165 | 998,00€|  948,00€  948,00€

ersorgungsschlduche 10 m
(Sjczhgslt:g%ungen ?tn den Schlduchen 0ZON-PRO Komplettset - Generator 20, Handling und Messgerat | 71661 |2.748,00€| 2.596,00 €| 2.596,00 €
= essgera
SORTIMO-L-Boxx 0ZON-PRO Komplettset - Generator 10, Handling und Messgerat | 71662 | 2.596,00€| 2.396,00 €| 2.396,00 €

Handbuch: Technische Dekontamination
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PSA

PSA

SCHUTZAUSRUSTUNG

@ Immer FFP-3

@ Schutzmasken

@ Dichte Overalls (FFP 3)

@ Handschuhe nicht vergessen
@ Desinfektion immer

Niemals vergessen ...

Achten Sie auf lhren persénlichen Schutz. Deshalb ist in der Sanierungsempfehlung die
personliche Schutzausriistung immer die Grundlage. Alles dazu finden Sie in der DGVU,
sowie in unseren Ausbildungen. In vielen Fallen ist neben dem erhéhten Objektschutz
auch der Vollkdrperschutz erforderlich. Bedenken Sie insbesonders, dass Sie Ihren
Korper, aber auch lhre Kleidung vor Spritzern von Produkten (vergl. Wasserstoffperoxyd)
schiitzen missen. Absolut wichtig ist hierbei der Atemschutz nach DIN EN 149 CE
0086, der bei Sanierungsarbeiten tiberwiegend in der Klasse FFP 3 (30-fach) empfohlen
wird. Flr den Ganzkérperschutz sollten Sie tiberwiegend auf Einwegartikel setzen.
Ausnahmen bilden hierbei sicherlich hochwertige Schutzbrillen, welche sich jedoch
leicht reinigen lassen. Achten Sie also auf Ihre Ausstattung.

Einwegoveralls

Der Einsatz von Einwegoveralls bietet viele Vorteile, da Reinigung und Weitertragung
von Sporen praktisch ausgeschlossen ist. Zu beachten ist allerdings eine robuste
Qualitat, da oft den ganzen Tag in diesem Overall gearbeitet werden muss. Ebenso
sollte die Atmungsfahigkeit beachtet werden. Wir haben fiir Sie das Beste im Preis- und
Leistungsverhaltnis herausgesucht und bieten lhnen hier beste Qualitat.

ARBEITSSCHUTZ ART.NR.  PREIS
Profiqualitat Netto-EK pro Stiick | |
ATEMSCHUTZMASKEN FFP-3 Sonderedition einzeln verpackt | 66103 | 1,99€
SD24 Dress SMS Anzug weif3 Kat 3, Typ 5+6, PSA, Gr.. XXL | 2408A | 3,99 €
Uberschuhe rutschfeste Ausfiihrung pro Paar | 66310 | 3,49€

OBJEKTSCHUTZ

PANZERBAND

Gewebeklebeband silbergrau extra stark zum vielseitigen Gebrauch fir
alle Handwerksbereiche - langs- und quer rei8bar, extra stark klebend
- zum Reparieren, Befestigen, Biindeln, Abdichten. PE-beschichtet,
wasserundurchlassig, beschichtet mit Naturkautschuk Kleber

HDPE-ABDECKPLANE

ABDECK-VLIES 180g

Diffusionsdichtes, rutschsicheres Abdeckvlies in EU-Qualitat mit einem
Gewicht pro gm 180 Gramm. Lieferung erfolgt als 25 m? oder als 50 m?
Rolle. (1000 mm x 25 m - oder 50 m) in Folienverpackung.

Das Abdeckvlies 1809 ist bestens geeignet zum Abdecken von Boden
wahrend der Bauphase. Es schiitzt Bodenbeldge vor Verschmutzungen
und Beschadigungen. Regressanspriiche werden dadurch vermieden.
Das Abdeckvlies ist ausgezeichnet verwendbar als mechanischer Schutz
von oben und ist zusatzlich feuchtigkeitsundurchldssig und zudem
wiederverwendbar.

ACHTUNG: Das Abdeckvlies wegen seiner optimalen Diffusionsdichtheit
nicht auf frisch verlegte Boden verlegen, aus denen noch Feuchtigkeit
entweicht. Dieses kann zu Verfarbungen insbesondere bei Natursteinboden
fuhren.

TREPPEN-VLIES 1809

Das selbsthaftende wei3e Treppenvlies/Abdeckvlies ist universell
einsetzbar und speziell fir den Einsatz auf empfindlichen Untergriinden
geeignet. Die saugfahige Vliesoberseite verhindert das Durchdringen
von Flussigkeiten. Zusatzlich wird die Arbeitssicherheit durch die
selbsthaftende Vliesunterseite enorm erhéht. Das Vlies kann nach getaner
Arbeit ohne Riickstédnde einfach entfernt werden.

Transparente HDPE Abdeckfolie in Starke von 12 my. Diese Abdeckplane ist bestens fiir alle allgemeinen Abdeckarbeiten geeignet,
die im Schadenservice standig anfallen. Mit dieser Abdeckplane lassen sich schnell und einfach Mobel, Boden oder Wande
abdecken. Die Abdeckplane ist transparent, einzeln verpackt als 20 m? (4x5 m) oder als 50 m? (12,5 x 4 m).

PRODUKT

Tape & Abdeckmaterial

PANZERTAPE Rolle 50 mm x50 m
Abdeck-Vlies 25 m Rolle 100 cmx 25 m
Treppen-Vlies 25 m Rolle 65cmx 25 m
HDPE-Abdeckfolie 20 Folie4x5m
HDPE-Abdeckfolie 50 Folie4x12,5m

ART.NR.  PREIS

1

50401 4,95 €
67206 13,95€
67208 42,00 €
67202 1,95€
67203 2,95€
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SICHERHEIT

zur Bauakte fiir gesundes Wohnen

GESUND WOHNEN

Alles,

fiir die korrekte Bestandsaufnahme

Auf den folgenden Seiten finden Sie alles,
was Sie flir Schnelltest und die professionelle Probennahme fiir das Fachlabor benétigen.

Die Tools im Uberblick:

@ Schnelltest auf Bioaktivitit
@ Alles fiir Luftkeimproben
@ Luftkeimsammler

@ Laboragentur

@ Kiihlung & Versandzubehir
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BIOAKTIVITAT

Bautrocknung

ATP- Labor

i Mobiles Labor zur Bioaktivitat (ATP/AMP/ADP)
o 5 L A N hﬂ E Messung in Bauteilen + Bodenaufbauten

Das mobile ATP-Labor

. Die sog. ,Hintergrundbelastung” aus der Bauphase sorgt dafiir, dass immer eine gewisse
Sl(her Zum BOdenanbau Belastung an Keimen im Bodenaufbau vorhanden ist. Es gilt diese Bioaktivitat genau zu
messen. Die bisherige Messung wurde von vielen Fachleuten kritisiert, da die Menge auf
dem Wattestick nur schwer zu bestimmen war und Manipulationen und Fehlmessungen
vorprogrammiert waren. Das @ndert sich nun mit der prézisen Probennahme und Auswertung

ATP-Test auf Bioaktivitat

Dieses neue Gerdt hat eine verbesserte klare Anzeige. Im deutlich besser ablesbaren Display
konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Messwert, Messnummer, Batteriekapazitat. Spannend wird
es mit der Verwaltung der Daten. Diese werden per Cloud gespeichert und ein perfektes Menii zur

Dokumentation wartet auf den Einsatz durch Sie. Sie messen, werten am Gerét aus und bearbeiten alles 'm Suspensmn.sverfahrel.w.. Al,les dffurﬁnden Siein diesem mobilen Labor. Beachten Sie, dass .‘6’. -
die Sticks (LuciPacPen) kiihl im Kiihlschrank gelagert werden g -

am PC. So Giberwachen und speichern Sie Erstmessungen und Freimessungen. Die Dokumentation ) ' =

fur lhre Kunden wird so zum Kinderspiel. Perfekte Darstellung des Verlaufs in einem anspruchsvollen *
ATP-Labor Inhalt:

Format. Lassen Sie sich begeistern. Die technischen Daten zur Messung sehen Sie unten.

ATP-Messgerdt Smart, oder ohne ATP-Messgerét,

(]
I-um Itester SMA RT sofern Sie dieses schon besitzen. Dazu kommt die 1 Probennahme
GemaR Handbuch wird eine exakte Menge an Ddmmstoff

Pinzette, der Probennehmer, Schablone, die Waage
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H H . " . aus dem Bodenaufbau entnommen. Fiir diese Entnahme
Baustellenproﬁ mit Datenspelcher mit Auflosung 0,00g,10 Probenbecher mit Deckel, haben Sie einen speziellen Probennehmer.
destilliertes Wasser 1L, eine Dose Vita-ALC 400 ml
Der Klassiker zur Beprobung von Ddmmschichten in geschichteten Bodenaufbauten (schwimmender Estrich). Einfach zu bedienendes tragbares und natirlich das Handbuch. Gewicht ca. 4,5 kg 2 Ubergabe D
Messgerat fiir Testrohrchen. Mit dem Lumitester SMART kdnnen Messungen zur Hygienekontrolle des Bodenaufbaus durchgefiihrt und gespeichert An Fingern und Hénden ist stets Bioaktivitit, Die Proben zwischen 0,5 bis 1,0 g diirfen damit nicht in g
werden. Hierzu bieten wir lhnen ein spezielles Dokumentationsformat. Die Messungen mit dem Lumitester werden mit den eigens dazu zur Kontakt kommen. Dafiir sind Werkzeuge da, die nach jeder Probe desinfiziert werden miissen.. Deshalb =
Verfligung stehenden ATP-Testrohrchen durchgefiihrt. Mit dem im Rohrchen enthaltenen Tropfenfanger wird das Material der Ddmmschicht in istim Set die Aerrosoldose mit Reinalkohol. 8
einer Suspension beprobt. =
3 Auswiegen s
A X Q m Die Materialprobe muss nun in den Probenbecher und genau ausgewogen werden. Fiir gdngige J
TEChn|S(he Daten TeStrOhrChen kUhI Iagern oo Materialien finden Sie hierzu im Handbuch die erforderlichen Gewichte, die es zu ermitteln gilt. Die 3
Erkennungsverfahren Analoge Integration durch Photodioden Bestimmung des Gewichts erfolgt im Probenbecher.
Hlntergr.undstorung MaX|.maI 10.RLU 4 Suspension herstellen
Nachweisreagenz Spezielles Einwegprodukt ] . . - _ .
Messbreite 0 ..999999 RLU Mit dem korrelften Startgewicht geben S!e nun destilliertes W.asser hmzy. Au"ch .d|ese Menge muss
. exakt mit 50g eingehalten werden. Auch die Verwendung von Trinkwasser ist méglich, wozu allerdings
Messzeit 10 Sekunden / Messmodus 1 ... 199 der Blindwert des Wassers zusatzlich getestet werden muss. So sehen Sie den Status des Trinkwassers.
Display LC-Anzeige
Auto-Zero Kalibrierung Integriert (normalerweise fiir jede Messung) 5 Messrohrchen anwenden
: : Nun wird der Probenbecher fest geschlossen und gut geschiittelt. Je nach Dammstoff kann eine
Automatische AbSChaItung Abs'ghe?ltung nach 20 Minuten 3 vorherige Vermischung erforderlich werden. Dann Probenbecher 6ffnen und mit dem Testréhrchen die
Uhr Gerateintern (Datum und Uhrzeit) Tropfenprobe entnehmen.
Schnittstelle USB 6
Messdaten RLU (Relative Light Units), Bewertung (A,B,C) Auswerten
Anzahl der Einzeldaten 2000 Die Auswertung erfolgt wie bisher. Beachten Sie hierzu die Grenzwerte und Reaktionszeiten, die Sie
Temperaturbereich 5..40°C/ Luftfeuchtigkeit +20 ..80%r.F. im jeweils aktuellen Handbuch ﬁndgn. TesFrt')hrchen in das'Messgerét unq der'm Mes.swert nach‘ca. 10
. Sekunden auslesen und dokumentieren. Bitte beachten: Die Dokumentation ist mit dem Lumitester
Lagertemperatur -10... 50 °C/ Luftfeuchtebereich 20 ...90 % r.F. SMART auch in der Cloud méglich.
Schutzvorrichtung IEC-60529-2001 IP-X0 (Schutzklasse )
Spannungversorgung 2 x Batterie AA
Abmessungen 65x175x32mm (BxHxT) TESTSTABCHEN ART. NR. PREIS
Gewicht ca. 235 g ohne Batterien / Lieferung mit Batterien " . . . . . .
. . LuciPac Pen / A3 Testrohrchen zur Ermittlung der Bioaktivitat auf Materialien - TROCKEN 20 Stiick 61032 69,00 €
LuciPac Pen / A3 Testrohrchen zur Ermittlung der Bioaktivitat auf Materialien - TROCKEN 100 Stiick 61031 329,00 €
PRODUKT ART. NR. PREIS LuciPac Pen-AQUA / A3 Testrohrchen zur Ermittlung der Bioaktivtit in Fliissigkeiten, 20 Stiick 61034 69,00 €
Lumitester SMART Komplettgerat mit Datenbearbeitung per Cloud im Karton 61038 1.199,00 € LuciPac Pen-AQUA / A3 Testrohrchen zur Ermittlung der Bioaktivtat in Fliissigkeiten, 100 Stiick 61033 329,00€
ATP-Labor mit Lumitester Smart + 20 Stiick Teststabchen AQUA 61070 1.499,00 € LuciPac Pen / PRE Testrohrchen zur Ermittlung der Bioaktivitat auf Materialien - FEUCHT 20 Stiick 61098 69,00 €
ATP-Labor ohne Lumitester 61068 299,00 € LuciPac Pen / PRE Testrohrchen zur Ermittlung der Bioaktivitit auf Materialien - FEUCHT 100 Stiick 61099 329,00 €
Schablone fiir Oberfléchen 3x3 cm Edelstahl 61085 19,80 € Bitte Haltbarkeit der Testrohrchen beachten! (Lagerung im KiihIschrank)
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LUFTKEIMSAMMLER PRAPARATE

Profis haben beide Systeme ...

Zur Luftkeimmessung zur Auswertung im Fachlabor dominieren zwei Verfahren.
Mit Petrischalen dauert es langer, wird aber sehr genau, mit Objekttrdgern geht es schneller.

Bautrocknung

PETRISCHALEN
PARAFILM

M O N TY I_S P o Fiir Luftkeimproben werden Petrischalen (A) mit Nédhrboden Malzagar und

DG 18 verwendet. Pro Probenort werden somit immer zwei Petrischalen -

LU FTKEIMSAMMLER (Malz + DG18) verwendet. Die Haltbarkeit dieser Petrischalen betragt 4 ~

bis zu 6 Monate. Sie erhalten Petrischalen gern in unserem BlockPack.

. . Zum Verschluss der Petrischalen bendtigen Sie Parafilm, lieferbar auf der .
Fiir Petrischalen (A) GroRrolle, oder in fertig zugeschnittenen Abschnitten (100 x 3 cm). Die e
) ) o B Bezeichnung der Petrischalen muss transparent und abnehmbar sein. Sie

Zur Luftkeimmessung auf Petrischalen haben Sie mit diesem Gerat bendtigen daher die auf den Folgeseiten dargestellten Spezialetiketten. Q

eine sehr robuste und ausbaufdhige Systemlosung. Die starke

Vakuumpumpe ermdéglicht zudem Messungen aus geschichteten o (=)

Bodenaufbauten. Dieser professionelle Luftsammler ist zur Aufnahme AChtung KUhlung ! g

von Petrischalen ausgelegt und bis auf die Praparate ist alles im Set im . . . A

Sortimokoffer dabei. Auch der Handblédser zum Mobilisieren und die Belachten Sleadass I?.etrlschalen gekiihlt S - -V

Vakuumpumpe. gelagert werden missen. Facs - E

. )

Lieferumfang im Set * S
=]
v
(e

Sammelkopf fiir Petrischalen mit Flowmeter B I_OC K— PAC

Stativ, Flowmeter, Vakuumpumpe 230V

Verbindungsschlauch, Labels und Parafilm ANAEROBEN BOX

Akku-Blaser, alles in der Sortimo-Tasche

Der speziell beschriftete Anaerobenbehdlter besteht aus Kunststoff und kann bis zu 24 Petrischalen
aufnehmen. Zusatzlich kénnen Beutel mit Materialproben oder Tupfern hineingelegt werden, denn
die Petrischalen sind mit Parafilm luftdicht verschlossen. Ebenso passt die Objekttrdger-Box perfekt

M N'I'Y P hinein. Mdglich macht es die im Raster ausziehbare Lange dieses Spezialbehélters. Die Bandbreite
30 reicht von 210 bis 350 mm.

LUFTSPURSAMMLER
o HOLBACH
Fiir Objekttrager (B) OBJEKTTRAGER

Gleiche Ausstattung wie zuvor, jedoch ohne Aufnehmer fir 9

Leckageortung

Petrischalen, dafiir mit Aufnehmer fir Objekttrager von Holbach. Fiir den Luftkeimsammler PS30 benétigen Sie die Holbach-Objekttrager.

Mit diesem Probennehmer fiir Luftspuren kénnen Sie auf einem Diese sind einzeln in einer Kunststoffbox (B) verpackt. Die Beschriftung
Klebepraparat bis zu 3 Luftproben aufnehmen. der Proben erfolgt auf der Kunsstoffverpackung. Pro Objekttrager
kdnnen 3 Luftspuren aufgebracht werden. Bei besonders e

BEIDE SYSTEME (A+B) sensiblen Baustellen empfehlen wir nur eine Luftspur
Diese Version bieten wir lhnen als Artikelnummer 61065. pro Objekttrager aufzubringen.

KOMPLETTE SETS ART. NR. PREIS PRODUKT ART. NR. PREIS

LUFTKEIMSAMMLER LSP Komplettset fiir Petrischalen (ohne Praparate) | 61064 | 1.849,00 € Attikel zur Luftkeimprobe Produkte 1 o
LUFTSPURSAMMLER PS-30 Komplettset fiir Objekttrager (ohne Praparate) | 61066 | 1.849,00 € BlockPack Anaerobenbehilter (leer) / VE 10 Stiick 64412 65,00 € §-.
SET MIT BEIDEN KOPFEN: LSP + PS-30 Komplettset fiir beide Proben (ohne Praparate) | 61065 | 2.959,00 € Nihrbiden Petrischale DG 18/ 10 Stiick im Blockpack 64010 29,00 € E

EINZELTEILE ART. NR. PREIS Nahrbdden Petrischale Malz 10 Stiick im Blockpack 64011 29,00 € g
Luftkeimsammler LSP, Aufnehmer fiir Petrischalen mit Flowmeter, Labels und Parafilm | 61061 | 1.156,00 € Nahrboden Petrischale DG 18 10 Stiick 64000 26,80 €
Luftkeimsammler Holbach PS30, Aufnehmer fiir Holbach Objekttréager mit Flowmeter | 61005 | 1.156,00 € Nahrbdden Petrischale Malz 10 Stiick 64001 26,80 €

Stativ mit passender Aufnahme fiir Luftkeimproben mit Transporttasche | 61007 | 138,90 € Etiketten fiir Petrischalen und fiir Kontaktproben 120 Stiick auf Rolle 64104 29,00 €

MONTY Vakuumpumpe < 120 Liter/min. mit Anschlussschlauch fiir Probennehmer | 61096 | 298,00 € Parafilm zum Verschluss 100 Streifen 10 x 3 cm 64302 29,00 €
Mobilisierungsliifter mit Akku und Ladegerat | 61084 | 159,90 € Parafilm GroBpackung 38 mx 10 cm 64300 59,90 €

Flowmeter bis 25 Liter als Einzelzubehor | 61008 | 68,90 € Holbach Objekttrager fiir 3 Luftspuren mit Versandbox 5 Stiick 61004 49,90 €
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KUHLBOX

Echt cool.

Nahrboden, aber auch ATP-Teststabchen, missen kiihl gelagert und transportiert werden. Fiir den
Fachbetrieb klar, denn die Proben sollen fiir den Bedarfsfall intakt sein. Gleiches gilt auch fir bereits
aufgenommene Proben, bis zur Abholung. Deshalb bieten wir Ihnen fiir diese Aufgabe die spezielle Kiihlbox.

MONTY COOL el
KUHLBOX sk

Transportsystem fiir Anaeroben

Zur griffbereiten Lagerung der Préparate haben wir fiir Sie den ,Kihlschrank zum Mitnehmen” definiert. So brauchen Sie im Bedarfsfall
nicht lange einpacken, sondern Sie nehmen die Kiihlbox einfach mit.

Besonders robustes Modell mit sehr dichtem Kiihlfach und Schnappverschluss. Nattirlich mit gummierten StellfiiBen. Die solide
Kihltechnik ist als Pelletiertechnik ausgelegt und damit wartungsfrei und nahezu unverwdstlich. Die beliebte Kiihlbox wird auch fiir
andere Zwecke angeboten.

@ Professioneller Auftritt vor Ort

@ 230V zum Betrieb als Lager

@ 12V zum Betrieb unterwegs (KFZ)

@ Heizfunktion fiir die Frostperiode

@ Kiihlfunktion mit hoher Leistung

@ Geringer Energieverbrauch 65 W (kiihlen)
@ Geringer Energieverbrauch 55 W (heizen)
@ Gumnmierte StellfiiBe

Technische Daten

PROBENZUBEHOR

Kontaktproben
Wissen, wie weit der Schaden reicht...

Die Beprobung von Oberflachen dient der Entscheidung zu ggdf. erforderlichen
MaBnahmen der Feinreinigung, aber auch zur Ermittlung der Riickbaugrenzen.

Ideal zu machen mit Klebeprdparaten, die entsprechend beschriftet auf
Objekttrager aus Glas aufgeklebt werden. Im Labor wird durch entsprechende

Kiihltechnik: Pelletierkiihlung (kiihlen + heizen)

Stromanschluss: 12V Gleichstrom, oder 230V

AuBenmale: 310x 200 x 450 mm

InnenmaRe: 270% 140 x 200 mm

Gewicht: c.3,5kg

Ausstattung: Netzkabel fiir 12V & 230V

PRODUKT ART. NR. PREIS
Kiihl-Box zur Aufnahme der Anaerobenbehalter 12/230V 62200 198,00 €
Gleiche Box ohne Label fiir andere Zwecke (gleiches Modell ohne Aufkleber) 12/230V 62199 188,00 €
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Anfarbung schnell erkannt, welche Mikroorganismen im Spiel sind.

PROBENETIKETTEN

Mit den Probenetiketten zeigen Sie Professionalitat.
Alle Proben werden damit perfekt im Labor erkannt
und im Bericht gleichlautend bezeichnet.

Objekttrager-Box

Verpacken Sie bitte alle Objekttrager aus Glas in der
Objekttrager-Box. Das verhindert Glasbruch beim
Transport, womit die Proben unbrauchbar wiirden.

PRODUKT ART. NR.
Alles fiir Kontakt- und Materialproben Pakete
Probenetiketten / Klebepraparate auch fiir Kontaktproben 120 Stiick 64104
Objekttrager aus Glas 76 x 26 mm fiir Klebepréaparate, Packung mit 50 Stiick 64100
Trockentupfer, Packung mit 20 Stiick 64101
Folienbeutel 150 x 100 mm, Packung 100 Stiick + Markerstift 64410

PREIS

29,00 €
19,80 €
19,80 €

9,80 €

Bautrocknung
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Leckageortung

Mykologie
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Unser Service -
Die Laboragentur.

Beratungsdienst

Deshalb Agentur

Labore haben Standards, die natiirlich sehrindividuell sein kdnnen. Labore miissen
auf die vom Kunden eingesetzten Verfahren abgestimmt sein. Insbesondere die
Berichtsformate miissen zwingend gleich sein, denn nur so kann eine systematische
Kundenberatung, z.B. nach Diagramm (siehe rechts) erfolgen, wie es die Anleitung
Nr. 18 z.B. dazu vorschldgt (Handbuch Seite 41). Deshalb arbeiten wir nur mit
Fachlaboren, mit denen alle Standards genau abgestimmt sind.

lhr Nutzen: Immer gleich gute Formate, immer perfekte Kundenberatung.

THEMEN INFOBOX

Die klassische Laboruntersuchung

Die Untersuchung lhrer Proben ist bei unserer Laboragentur in guten Handen. Als professionelle Dienstleistung wird diese Leistung von
unseren auf Gebadudeschaden spezialisierten Mikrobiologen zusammen mit unseren Sachverstandigen in die richtigen Wege geleitet. Dadurch
kann ebenso der Aufbau von Sanierungskonzepten begleitet werden, denn Sachverstand zum Gebaude ist kombiniert mit der Mykologie.

Prioritat
Ihre Proben geniel3en bei uns hohe Prioritat und das gilt vom Anruf zur Abholbereitschaft, Giber die Auswahl des fiir diesen Fall geeigneten

Kooperationslabors, bis hin zur Organisation des Transportes. In besonders eiligen Féllen ist daher die Kontaktaufnahme schon vor der
Probennahme durchaus sinnvoll, um den zeitlichen Ablauf zu planen.

Kostensicherheit

Insbesondere in der Erstversorgung von Gebdaudeschaden mussen die Kosten fiir eindeutig erforderliche Untersuchungen schon in der
Rechnung der Rettungsobliegenheiten enthalten sein, obwohl das Ergebnis sicher noch etwas auf sich warten lassen muss. Damit Sie
diese Kosten bereits berechnen kénnen, lduft natiirlich alles zum Festpreis. Hier die Aufstellung der aktuellen Kosten fiir Untersuchungen:
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LABORAGENTUR

So wird es gemacht...

Nach der Probennahme muss natiirlich der Auftrag zur Untersuchung der Proben fiir die
Laboragentur ausgefiillt werden, damit man dort weil3, auf was die Proben untersucht
werden sollen. Hierzu bieten wir zwei Formate an. Zum einen das Papierformat, welches
Sie als PDF erhalten. Hier notieren Sie die Probenbezeichnungen und natirlich auch die
Anzahl der Proben. Als Alternative bieten wir Ihnen den Laborauftrag per Excel, den wir
lhnen per E-Mail senden. Hierin einfach alles eintragen und mit Abholtermin absenden.

Unbedingt angeben

Ihr Auftrag sollte unbedingt den eingesetzten Luftkeimsammler und die aufgenommenen
Luftmengen enthalten. Zudem ist pro Probenort auch die aktuell zur Probennahme
vorliegende Temperatur und Raumluftfeuchte anzugeben, da diese im Bericht aufgefiihrt
werden muss. Sinnvoll ist eine entsprechende Ausbildung der Techniker, damit alles
perfekt lauft.

Transparente Kosten

lhr Auftrag an die Laboragentur muss klar und eindeutig sein. Bei
Luftkeimproben kann es kaum Verwechselungen zur Untersuchung
geben, jedoch zu Materialproben. Esist ein groBer Unterschied, ob Proben
nur auf Schimmelpilze, oder auf das ganze Spektrum zu untersuchen sind
(siehe Preisliste unten).

UNTERSUCHUNGEN & BERICHTE
Luftkeimproben

ART. NR.

PREIS

Auswertung von Luftkeimmessung auf Petrischalen auf Schimmelpilze, pro Stiick

60050

48,00 €

Auswertung von Luftkeimmessung auf Petrischalen Caso auf Bakterien, pro Stiick

60040

98,00 €

Auswertung Gesamtpartikelmessung auf Klebepraparat / Auswertung pro Spur

60051

120,00 €

Materialproben

ATP-Laborprobe als Gegenbestatigung mit Bericht

60056

69,00 €

Direktmikroskopie einer Materialprobe auf Fungi / Schimmelpilz

60052

80,00 €

Direktmikroskopie einer Materialprobe auf holzzersetzende Pilze

60053

168,00 €

KBE-Bestimmung (VDI 4300-10) einer Materialprobe auf Pilze, Bakterien

60054

198,00 €

KBE-Bestimmung (VDI 4300-10) einer Materialprobe auf Pilze, Bakterien, Fakalkeime

60055

228,00 €

Schadstoffuntersuchung

Untersuchung auf PAK (polycydische Kohlenwasserstoffe) einer Wisch- oder Materialprobe

60100

120,00 €

Untersuchung auf VOC (fliichtige organische Verbindungen) einer Materialprobe

60101

240.00 €

Untersuchung auf Ashest und KMF (kiinstliche Mineralfasern) einer Materialprobe

60102

120,00 €

Untersuchung auf Ki-Wert (Kanzerogenindex / REM/EDXA) einer Materialprobe

60103

240,00 €

Zusatzkosten zu Untersuchungen und zur Berichtserstellung

Berichtsausfertigung (mit Diagramm bei Luftkeimproben), zusatzlich zu Untersuchungen

66000

49,80 €

Abholpauschale und Terminierung, sowie Versand zum ausgewahlten Fachlabor

66100

14,80 €

Ausdruck des Berichts und Postversand (optional zum E-Mail)

66001

14,80 €

Bautrocknung
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MIETEN - LEASEN

Heute gemietet...
schon morgen auf der Baustelle

Kurzzeitmiete

Profis der Branche mieten selten Technik. Das hat einen guten Grund, denn statt Miete kann eine Finanzierung, Leasing,
aber auch ein verlangertes Zahlungziel die bessere Losung sein. Insbesondere zu Leasing sind wir direkt vernetzt mit
dem Leasinggeber.

Leasing

Mieten verstehen wir daher als Leasing.

Leasing kann in wenigen Stunden vereinbart werden und behindert somit nicht die Lieferzeit.
Dennoch kénnen Sie zu besonders selten genutzten Techniken natirlich Mietangebote erhalten.
Fragen Sie uns in solchen Fallen.

Unsere Geschaftshedingungen

Unser Unternehmen steht fiir den kompletten technischen Bedarf zur Beseitigung von Schaden an Immobilien. Das betrifft
natiirlich auch Bedarfsspitzen. Fiir unsere Kunden, Interessenten und Partner stehen wir lhnen mit qualifizierter Fachberatung
wahrend der Kernarbeitszeiten fiir alle Fachfragen zur Verfligung. Aber auch in Sonderzeiten und am Wochenende sind wir fiir Sie
da. Wir bringen die benétigte Technik fiir Sie auf den Weg. Beachten Sie, dass alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
und zuzliglich Frachtkosten gelten. Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage.

Hier finden Sie unserer AGB: www-montyshop.de

BESTEI_I_U NG Kunde / Rechnungsadresse

Bestell-Nr. / Besteller:

MONTY GmbH
Am llex 10-12 Lieferadresse / wenn abweichend
D-32609 Hullhorst / Westfalen

Menge | Art.Nr. Bezeichnung

Preis

Summe

Telefon: (+49) 05223 65322-0
Telefax: (+49) 05223 65322-59
info@monty-gmbh.de

Bitte lesen Sie den von lhnen erteilten Individualauftrag genau durch und
kontrollieren Sie die Mengen und Konditionen. Preise gelten zuziglich
gesetzlicher Mehrwertsteuer. Miindliche Absprachen sind unwirksam, notieren
Sie daher Absprachen auf diesem Formular. Es gelten unsere Allgemeinen
Geschiftsbedingungen.

Bitte Ihre Unterschrift
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Monty SHK-Systemtechnik GmbH
Am llex 10-12

D-32609 Hullhorst / Westfalen
Telefon: (+49) 05223 65322-0
Telefax: (+49) 05223 65322-59
info@monty-gmbh.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.monty-gmbh.de
www.montyshop.de
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